
Integrera Net2 med ett inbrottslarmssystem

Net2 kan kontrollera om inbrottslarmet är aktiverat eller 
inaktiverat.  Om larmet är aktiverat ger Net2 endast åtkomst 
till behöriga användare som även är auktoriserade att 
inaktivera larmet.  Alla andra användare nekas åtkomst 
oavsett deras normala behörighetsnivå.

Användare kan förhindras från att få åtkomst till andra 
utvalda dörrar (t.ex. en bakdörr) genom att även ansluta 
dessa dörrcentraler till ett larmstatuspar. 

När en behörig användare ges åtkomst, skickar Net2 
automatiskt en signal för att inaktivera larmet.  Om detta 
lyckas, öppnas dörren och systemet återgår till normal drift 
med vanliga behörighetsnivåer för alla användare.

I alla system som integreras med passersystemet Net2 finns 
även möjlighet att aktivera respektive inaktivera inbrottslarm 
med hjälp av beröringsfria läsare och/eller tangentbordet i 
manöverpanelen för Net2. Använd de konfigurationer som 
anges nedan. 

Översikt

Konfigurera Net2 för larmintegration

För att konfigurera larmpartitioner, se: AN1123 - Integration med Multi Zone Intruder 
/ Texecom-partitioner < http://paxton.info/1790 >

För Net2-programvara tidigare än 4.22 måste kryssrutan för larmintegration markeras 
under fliken Funktioner i serverkonfigureringsprogrammet i Net2.

Obehöriga användare nekas åtkomst när larmet är aktiverat.

Inaktivera larmet

Läsarens "gula" och "röda" dioder blinkar för att visa att larmet är aktiverat

Dörrcentralen försöker inaktivera larmet via dess reläkontakter

När larmet är bekräftat som inaktiverat blinkar den "gröna" dioden och dörren öppnas

Läsaren fungerar nu normalt för alla användare fram till larmet aktiveras igen

När en behörig användare visar upp sin kodbricka för IN-läsaren:
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Aktivera larmet

Läsarens "röda", "gula" och "gröna" dioder lyser

Dörrcentralen försöker aktivera larmet via dess reläkontakter

När larmet är bekräftat som aktiverat lyser läsarens "röda" diod i 30 sekunder

När en behörig användare visar sin kodbricka för IN- eller UT-läsaren och bekräftar via knapp:

Konfigurera en dörr för att kontrollera inbrottslarmet

För att integrera larmet på en viss dörr väljer du dörrcentralen, går till fliken Inbrottslarm och markerar kryssrutan.  
Därefter måste du definiera följande alternativ:

Definiera om indikationen för aktiverat/inaktiverat från inbrottslarmet är ett öppet eller stängt par

Ange tidsperioden inom vilken Net2:s reläkontakter måste stängas för att ändra inbrottslarmets 
status (0,1 till 10 sekunder)

Ange om dörren ska låsas upp på tredje försöket även om larmet fortfarande är aktivt

Ställ in tidsperioden för bekräftelseknappen - om sådan finns.  (upp till 120 sekunder)

Ange, vid behov, ett alternativt driftläge för läsaren när larmet är aktivt

Dörrcentralsanslutningar - Net2 plus och Net2 classic

Diagrammen i detta dokument har ritats med hänvisning till dörrcentralen Net2 plus.

Kopplingen på Net2 plus använder en dedikerad inbrottslarmsport. Ingångar tillhandahålls för att detektera aktuell 
larmstatus (aktiverat/inaktiverat) och en armeringsbekräftelseknapp.  Aktiveringsreläet tillhandahåller potentialfria 
utgångar (N.O/N.C.) för att armera larmet vid behov. 

Tidiga versioner av dörrcentralen Net2 plus har ingen N.C.-terminal på aktiveringsreläet.  Kontakta teknisk support om 
du behöver hjälp. 

Net2 classic har ingångarna kopplade till terminalerna på Knappsats 2. Utgången tas från Relä 2.  En kopplingsreferenstabell 
medföljer varje program.
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Följande kryssruta visas i varje användarpost. För att 
användaren ska få behörighet att aktivera/inaktivera 
larmet måste denna kryssas för

Användarposter
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BS8243:2010 Compliance 

For compliance with BS8243:2010 (formally DD243: 2004) if integrating an access control system with an intruder 
alarm it is recommended that a dedicated ACU is used to set the alarm in addition to the guidelines outlined within 
section 6 of the British Standards document.

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

Till inbrottslarmets momentana 
nyckelbrytaringång

Wire Net2 plus Net2 classic
0VSvart

Blå

Gul

Gul

Knappsats 2 Gul

Relä 2 COM

Relä 2 N.O. eller N.C.

Detektera

Aktivera COM

Aktivera N.O. eller N.C.

Svart

Net2 plus-dörrcentral

Dörrcentralen som används för normal åtkomst i byggnaden inaktiverar också larmet.  Det kräver en "status"-ingång 
från larmet, samt en "nyckelbrytaranslutning" (inaktivera) till larmet.

En giltig kodbricka från en behörig användare vid IN-läsaren (Läsare 1) inaktiverar larmet och låser upp dörren på 
normalt sätt.

Denna dörrcentral kan använda IN- och UT-läsaren för normal åtkomstkontroll vid behov (Läsare 1 och Läsare 2).

Inaktivera larmet

Läsare 1

Läsare 2 (valfritt)

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:
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Wire Net2 plus Net2 classic
0V

Knappsats 2 BrunArmeraGrön
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Aktivera larmet

En andra dörrcentral är dedikerad till att aktivera larmet och har inget lås anslutet till det.  Anslutningarna görs, som 
med den första dörrcentralen, till larmets status och till "nyckelbrytaringången" (aktivera) på larmpanelen.  Dessa kan 
parallellkopplas med den första dörrcentralen, men du måste se till att använda samma polaritet för båda.  

Systemet behöver en slutgiltig bekräftelsesignal för att visa att användaren är utanför byggnaden innan larmet 
aktiveras.  Detta brukar vara en extern knapp.

Om du visar en handsändare aktiveras systemet som skapar förfrågan om armering.  Dörrcentralen kontrollerar 
handsändaren mot den behöriga användarlistan.  Om den stämmer, väntar dörrcentralen på signalen från 
bekräftelseknappen och aktiverar därefter larmet.

Extern bekräftelse-
knapp

Net2 plus-dörrcentral

Läsare 2

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

Till inbrottslarmets momentana 
nyckelbrytaringång

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:

Svart

Blå

Gul

Gul

Knappsats 2 Gul

Relä 2 COM

Relä 2 N.O. eller N.C.

Detektera

Aktivera COM

Aktivera N.O. eller N.C.

Svart
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Läsare 1

Net2 fungerar som normalt för all personal när larmet är inaktiverat. Du kan använda två läsare med denna dörrcentral 
för In/Ut-funktion.

NAKTIVERA - En giltig kodbricka från en behörig användare vid IN-läsaren (Läsare 1) inaktiverar larmet och låser upp 
dörren på normalt sätt.  

AKTIVERA - Om behöriga användare vill aktivera larmet när de lämnar byggnaden, visar de sin kodbricka för någon 
av läsarna precis som vanligt och låser upp dörren.  Om de även trycker på bekräftelseknappen inom den angivna 
tidsperioden så aktiveras larmet och lysdioderna blinkar i 30 sekunder för att bekräfta för att sedan återgå till normalt 
läge.

Normal åtkomstkontroll (en dörrcentral) med armering via bekräftelseknapp

Net2 plus-dörrcentral

Läsare 2 (valfritt)

Extern bekräftelse-
knapp

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

Till inbrottslarmets momentana nyck-
elbrytaringång

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:

Wire Net2 plus Net2 classic
0V

Knappsats 2 BrunArmeraGrön

Svart

Blå

Gul

Gul

Knappsats 2 Gul

Relä 2 COM

Relä 2 N.O. eller N.C.

Detektera

Aktivera COM

Aktivera N.O. eller N.C.

Svart



6

APN-1035-NL
Net2

    

0V
0V 

0V 

0V 

N.C.

N.O

2

COM

N.C.

N.O

COM

Data/D0

Clock/D1

CAT5 
RS485

0V 

10

TX RX

100

Data/D0

Clock/D1

10/100 Ethernet

N
.C.

N
.O

CO
M

12V - 24V

12V

1

2

12V

LED

LED

LED

12V

LED

LED

LED

LED

EXIT

 12V D
C 

 12V D
C I

1Paxton
N

et2 plus

Knappsats 1

Man kan använda knappen * på en knappsats från Paxton istället för att montera en bekräftelseknapp.  

Net2 fungerar som normalt för all personal när larmet är inaktiverat. Du kan använda två läsare/knappsatser med 
denna dörrcentral för In/Ut-funktion.

INAKTIVERA - En giltig PIN-kod från en behörig användare vid IN-knappsatsen (Läsare 1) inaktiverar larmet och låser 
upp dörren på normalt sätt.  

AKTIVERA - Om behöriga användare vill aktivera larmet när de lämnar byggnaden, trycker de först på * (Läsare 1 eller 
2) och har sedan sju sekunder på sig att ange sin PIN-kod. Detta låser upp dörren precis som vanligt och låser sedan 
dörren igen och aktiverar larmsystemet. Lysdioderna blinkar i 30 sekunder för att bekräfta för att sedan återgå till 
normalt läge.

Vid användning av kodbricka + PIN-kod måste användaren fortfarande starta sekvensen genom att trycka på * och 
sedan visa sin kodbricka och ange PIN-koden.

Normal åtkomstkontroll (en dörrcentral) med knappsats(er)

Net2 plus-dörrcentral

Knappsats 2 (valfritt)

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

Till inbrottslarmets momentana nyck-
elbrytaringång

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:

Wire Net2 plus Net2 classic
0VSvart

Blå

Gul

Gul

Knappsats 2 Gul

Relä 2 COM

Relä 2 N.O. eller N.C.

Detektera

Aktivera COM

Aktivera N.O. eller N.C.

Svart



7

APN-1035-NL
Net2

Blockera andra dörrar när larmet är aktiverat

Användare kan förhindras från att få åtkomst till andra utvalda dörrar (t.ex. en bakdörr) genom att även ansluta dessa 
dörrcentraler till ett larmstatuspar.

Larmintegration måste vara aktiverat på dörrcentralen.

En "aktivera/inaktivera"-anslutning till larmpanelen behövs inte eftersom denna dörrcentral inte förändrar larmsystemets 
status.
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Net2 plus-dörrcentral

Om mer än en dörrcentral är kopplad till samma 
larmstatusutgång, ska du se till att dessa kablars polaritet är 
samma för alla dörrcentraler, annars fungerar inte systemet 
som det ska.

Läsare 1

Läsare 2 (valfritt)

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:

Wire Net2 plus Net2 classic
0VSvart

Blå Knappsats 2 GulDetektera

Svart
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Detta används där larmpanelen är monterad inomhus och ägaren fortfarande vill använda panelen för att aktivera/
inaktivera larmet manuellt.  Detta uppfyller inte BS8243:2010  eftersom en användare kan gå in i byggnaden trots att 
larmet är aktivt.

För att ge en behörig användare åtkomst till byggnaden måste vi tillfälligt säga till dörrcentralen att larmets status är 
"inaktiverat". Då kan användaren låsa upp ytterdörren med kodbrickan. Detta görs genom att skapa en "inaktiverad" 
statussignal via aktiveringsreläet som simulerar inaktiveringssignalen. Detta ger användaren åtkomst till byggnaden 
där denne kan inaktivera larmet manuellt, vilket då skapar den riktiga inaktiveringssignalen för dörrcentralen.

Net2 kommer att visa flera aktiverings-/inaktiveringshändelser om dörrcentralens relä återgår innan larmet har 
inaktiverats manuellt vid panelen.

Manuell aktivering/inaktivering av larm - Blockera obehörig åtkomst

Net2 plus-dörrcentral

Kopplingen för aktiveringsreläet beror på typen av statusinaktiveringssignal som panelen skickar ut (öppen eller 
stängd krets). Dörrcentralens relä måste simulera signalen genom att sluta eller bryta detta statuspar.

Använd när stängt par anger inaktivering

Läsare 1

Läsare 2 (valfritt)

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång
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Använd när öppet par anger inaktivering

Om dörren på dörrcentralen normalt hålls öppen med en tidszon låser dörrcentralen inte upp dörren förrän 
inbrottslarmet är inaktiverat.

Läsarens driftläge kan ändras beroende på larmets status (t.ex. "Kodbricka + PIN" vid aktivering och "Endast kodbricka" 
vid inaktivering) genom att ställa in funktionen på skärmen Inbrottslarm.

Relä 2 på Net2 classic är inte tillgängligt för åtkomstkontroll och motsvarande alternativ under Läsaråtgärd är således 
gråmarkerat.  Alla dörrcentraler som används för larmintegration och åtkomstkontroll måste ha låskablarna anslutna 
till Relä 1.

Viktigt - Alla system

Från inbrottslarmets potentialfria 
statusutgång

En Net2 classic kan användas i detta 
program. Motsvarande kopplingar är 
följande:

Wire Net2 plus Net2 classic
0VSvart

Blå Knappsats 2 Gul

Relä 2 COM

Relä 2 N.O. eller N.C.

Detektera

Aktivera COM

Aktivera N.O. eller N.C.

Svart

Blå

Läsare 1

Läsare 2 (valfritt)

Blå

Net2 plus-dörrcentral
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