
Förbikoppling av Net2 dörrlarm
via Utgångsdetektor

Varje gång som dörrkontakten påverkas (dörren 
öppnas) kollar systemet om händelsen föregåtts av 
"Giltig passage" i någon form, annars tolkas det som 
"Dörr forcerad".

I de fall man vill övervaka dörrar som kan öppnas på 
mekanisk väg gällande "Dörr forcerad" måste Net2 
känna till om passagen ska tolkas som en giltig eller 
ogiltig passage.

Översikt

Om man "lurar" passersystemet att en öppnaknapp använts innan dörren öppnas, kommer det att anses 
som en giltig passage.

Detta kan uppnås genom att man ansluter en Utgångsdetektor till dörrcentralens ingång för öppnaknapp.

Anslut Utgångsdetektorn, tryckmattan eller liknande (potentialfri slutning) som används för att detektera 
att någon närmar sig dörren till terminalerna "0V" respektive "Exit" på dörrcentralen. Vissa låskistor har en 
inbyggd mikrobrytare som reagerar om trycket används, denna kan naturligtvis också användas.

Ordinarie funktion hos öppnaknappen måste förändras, annars skulle dörren låsas upp så snart en person 
kom i närheten av dörren, kanske utan avsikt att gå ut.
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När en person närmar sig dörren, tror dörrcentralen att öppnaknappen använts, men låser inte upp låset. Om 
sedan dörren öppnas (dörrkontakten påverkas) på mekanisk väg kommer det att ses som en giltig passage, 
inget dörrlarm för "Dörr forcerad" kommer att registreras.

Om dörren däremot bryts upp ifrån utsidan kommer dörrlarmet att registrera händelsen.

Inställningen för detta finns på dörrens inställningar, fliken "Dörrlarm" och sedan "Dörr forcerad". Markera 
"Lås inte upp dörren när öppnaknapp används". Klicka sedan på "Spara".
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