
Hisstyrning med Net2

- Lobbydörrar
Den bästa åtkomststyrningen erhålls genom att säkra 
de dörrar som leder till och från hissen i lobbyn. Hissar 
utgör i allra högsta grad allmänt utrymme, och det är 
vanligt att hissar tar fler personer till olika våningar under 
en och samma färd upp och ner genom byggnaden. 
Tack vare andra användare behöver inkräktare aldrig 
använda någon hiss- eller våningsknapp för att komma 
till nästan vilken våning som helst.

Hisstyrning

HISSTYRNINGSENHET

Anropsknappar i hisshall

Hisshall
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Tyvärr gör öppna kontorslösningar så att hissar ofta tar 
personer direkt till kontoren utan någon lobby.

Styrning av hissknapp
Detta gör att hissdörren fungerar som en vanlig 
kontorsdörr. I sin enklaste form begränsar det vilka som 
har rätt att kalla på hissen och därmed använda den för att 
besöka andra våningar.

Hissknappen på varje våning kan ersättas av en kortläsare. Denna är ansluten till en lokal 
åtkomststyrningsenhet som kontrollerar om kortet är giltigt och stänger antingen sitt relä för att simulera den 
ursprungliga hissknappen eller fungerar som ingång för ett Net2 I/O-reläkort bredvid hissens styrningslåda för 
att avge hissknappssignalen.
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I/O-korten måste konfigureras innan lämpliga utlösare och åtgärdsregler kan anges. Regler måste anges för 
varje våningsgrupp som behövs. (Alla våningar, endast första våningen etc.)

Ange en regel för “När användare ska få åtkomst via en dörr”. Denna regel körs när en giltig dosa har 
uppvisats för “hissläsaren”.

Enskild(a) hissknapp(ar) 
aktiverad(e)

HISSTYRNINGSENHET

- Styrning av våningsknapp
Denna metod ger störst kontroll och täcker de flesta situationer.

Användaren har gratis åtkomst till hissen men måste uppvisa ett användarkort för läsaren i hissen innan 
någon av de hissknappar som går till begränsade våningar blir tillgängliga.

Läsaren behöver en skyddad läsarkabel som dras fram till hissens styrningsrum (max 100 meter). En enskild 
åtkomststyrningsenhet avgör sedan vems åtkomstdosa har uppvisats och startar eventuella matchande 
regler för utlösare och åtgärder.

Ett I/O-relä behövs på varje våningsknapp som behöver åtkomststyras. (4 relän per I/O-kort). Eftersom en viss 
regel kan aktivera mer än ett relä samtidigt får användaren ett urval av våningsknappar beroende på regelns 
programmering.

Om åtkomst till hissen sker i ett allmänt område kan en kombination av ovanstående metoder vara önskvärt.
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Välj de användare som ska köra regeln.

Välj den läsare som de ska använda (t ex 
hisskontroll (In)).

Välj den tidszon då detta ska gälla.

Välj “Ingen fördröjning”
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Välj “Påverka relä”

Bestäm vilka hissknappar som dessa användare kan behöva och slå på lämpliga relän för att aktivera 
knapparna tillräckligt länge så att användaren kan bestämma vilken knapp som ska användas (ange 8 
sekunder)

Ange en regel för var och en av de olika kombinationerna av våningsknappar efter behov.
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Viktig information om hissintegration

För att utlösare och åtgärder ska fungera korrekt måste servern vara i drift och kommunicera med alla 
styrenheter samt I/O-kort. Eftersom I/O-kortet inte har något minne är det beroende av kommunikation från 
Net2-servern för att kunna köra utlösaren och åtgärdsreglerna.

Av denna anledning kan det uppstå en liten fördröjning i upplysningen av våningsknapparna i hissen efter 
att kortet uppvisats. Fördröjningen kan vara upp till 10 sekunder, men i de flesta fall lyser våningsknapparna i 
7 sekunder.

Installatörer bör kontakta kabelspecialist för att anskaffa en kabel motsvarande Belden CR9540 som fungerar 
i hissar. Alternativt kan åtkomststyrningsenheterna installeras i hissen med en kompatibel CAT5-kabel.

Paxton har diskuterat frågan kring att ange rätt läsarkabel för hisschakt med kabelspecialist. De har uppgett 
att de aldrig skulle godkänna en standardkabel för bruk i något system eftersom det finns för många 
platsspecifika faktorer att beakta. Dessa är:

•	 Temperatur
•	 Spänning
•	 Kabelböjning - vissa kablar går sönder vid ett stort antal böjningar
•	 Kabelns plats - innanför eller utanför hissen
•	 Behöver de en skärm?
•	 Kärnfärger
•	 Typ av hölje

T ex är silikonkablar mycket värmebeständiga, däremot är höljet mycket tunt och kan därför gå sönder i fel 
miljö.

Timing

LÄSARE>KONTROLLER>SERVER>I/O-KORT.

Kablage
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