
Energisparläsare och konferensrum
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En energisparläsare kan användas på olika sätt i 
kombinaton med ett konferensrum. Ett sätt är att 
placera läsaren inne i konferensrummet och koppla 
så att belysning, ventilation och projektor endast kan 
startas så länge ett giltigt kort finns på plats i läsaren. 
Ett annat sätt kan vara att ha en vanlig läsare på 
utsidan för att ta sig in i konferensrummet, och sedan 
låta energisparläsaren på insidan bryta förbindelsen 
mellan läsaren på utsidan och dörrcentralen, vilket 
därmed stoppar allt tillträde till konferensrummet 
utifrån via läsaren så länge ett giltigt kort finns placerat 
i energisparläsaren. Dörren kan dock alltid låsas upp 
ifrån programvaran Net2Pro, under förutsättning 
att administratören har rättigheter att utföra denna 
operation.

Magnetlås

Läsare 2 (Reader 2)
Energisparläsare

Läsare 1 (Reader 1)
Passerkontroll

Strömförsörjning

Anslut låset som vanligt via relä 1 (Relay 1).

En öppnaknapp på insidan kommer alltid kunna öppna låset.

För att bryta kontakten mellan Läsare 1 (passerkontroll) och dörrcentralen koppla läsarens blå kabel (clock) via 
relä 2 terminal NC och COM. 

När ett giltigt kort placeras i energisparläsaren växlar relä 2 vilket bryter kontakten mellan läsare 1 och dörrcentralen, 
därmed kan låset inte låsas upp via den läsaren.

Exit-knapp

Break glas

Anslut läsarens blå kabel (clock) via relä 2 terminal NC och 
COM. När ett giltigt kort placeras i energisparläsaren växlar relä 
2 vilket bryter kontakten mellan läsare 1 och dörrcentralen, 
därmed kan låset inte låsas upp via den läsaren. 
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