
Dag- och nattlås
Allmänt

Funktionsbeskrivning

Inställningar

När passersystemet kontrollerar skalskyddet 
(ytterdörrar) är det ofta önskvärt att använda ett 
motorlås för att uppnå högsta möjliga nivå av 
säkerhet. Dock har motorlåsen vissa nackdelar 
sett ur användarens synvinkel, de kan ibland vara 
långsamma i sin operation, eller att ett mycket 
frekvent användande förkortar livslängden hos låset. 
Ett bra alternativ är då att använda en enklare typ av 
ellås (t.ex.elslutbleck eller eltryckeslås) i kombination 
med motorlåset vilket via ett tidschema hålls olåst 
under valda intervaller. 

För att hålla en dörr "Olåst", välj ett passande tidschema i inställningen för "Låt dörren vara olåst under". Båda låsen 
blir då olåsta under de i tidschemat valda intervallen.

Om endast motorlåset ska ställas olåst under en tidsperiod, välj ett passande tidschema i inställningen för "Lås 
upp relä 2 under".

För information om hur tidscheman konfigureras, vänligen se dokumentet: 			 
AN1038 - SE Behörighetsnivåer och Tidscheman.pdf  < http://paxton.info/2009 >

1.  En giltig passage med kort, tag eller öppnaknapp låser alltid upp båda låsen.
2.  Båda låsen blir olåsta under tidschemat valt  i inställningen "Låt dörren vara olåst under".
3.  Motorlåset (Relä 2) blir olåst under tidschemat valt i inställningen "Lås upp relä 2 under".
4.  Om inbrottslarmet styrs ifrån Net2 blir båda låsen låsta när larmet indikerar tillkopplat.

Programvaran Net2Pro måste ha lägst version 4.21 för att kunna använda de funktioner som beskrivs här. 
Ställ in "Läsarhändelse - Utför detta vid behörigt tillträde" till "Relä 1 och Relä 2 - Dörröppningstid". Anslut 
daglåset/elblecket till relä 1 och nattlåset/motorlåset till relä 2.
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