
Så integrerar man Net2 med vändkors

•	 Net2 passersystem v5.0 eller högre 
•	 Endast kompatibelt med Net2 plus ACU. 

•	 Se www.paxton.info/720 för minimispecifikationer 
och kompatibilitetsinformation

1. Öppna Net2 och välj önskad dörr.  
2. Under rubriken Läsaråtgärd väljer du alternativet Vändkorsfunktion
3. Klicka på Verkställ. 

Net2 plus ACU är en manöverenhet för en (1) dörr. 
Den ger logisk avläsning av in- och utpassering via dess två (2) 
läsarportar. 

Den styr endast passeringen genom en (1) dörr men det går även att ställa in en enstaka ACU på manövrering 
av ett vändkors som går i båda riktningarna. Detta ger en kostnadseffektiv installation på alla platser med 
kombinationer av standarddörrar och vändkors. En fast puls på en (1)  sekund skickas till vändkorset och 
tillåter en enda transaktion i önskad riktning. 
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Ställa in programmet 

Obs: Detta förhindrar alla ytterligare ändringar av läsarinställningarna på fliken Läsare 2. När inställningarna 
har gjorts går det inte längre att använda integrering av inbrottslarm med den här ACU-enheten.  
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1. Bilden nedan visar ett typiskt exempel på anslutningen. 

•	 Anslutningarna för relä 1, COM och NO görs på ena sidan av vändkorset. 
•	 Anslutningarna för relä 2, COM och NO görs på den andra sidan. 

En användare visar upp sin kodbricka för en läsare. Om tillträde godkänns blinkar den gröna lysdioden och 
motsvarande relä pulserar under en (1)  sekund varefter användaren kan passera genom vändkorset. Om 
användaren nekas tillträde blinkar den röda lysdioden och ingen passering kan ske.   

Ansluta reläerna

Drift
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