
SIP-kompatibilitet hos Entry

Entry är kompatibelt med SIP vilket gör att den kan anslutas till 
SIP-kompatibla servers (hårdvaru- eller molnbaserade). Detta 
gör att ljud-, video- och åtgärdsbaserade signaler kan anslutas.

Entry har utvecklats och testats för att uppfylla de standarder 
och protokoll som fastställs i SIP RFC3261. Det betyder att all 
programvara från tredje part som också upppfyller SIP:s krav 
nedan (utan några egna modifieringar) också kommer att 
fungera med Entry.

SIP-integrationskompatibilitet

Beskrivning
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Entry

RFC3261SIP-signalering

Funktion Protokoll Stöds i Entry

G.711 (PCMU) ( v2.14 onwards)Ljud

RFC3550RTP (Media)

H.264Video

SIP-information
DTMF (används för att låsa 
upp dörrar)

DTMF (används för att låsa 
upp dörrar)

VLAN

Nätverk

RFC2833

802.1x

Paxtons SIP-support

Informationen nedan visar våra SIP-krav och bekräftad 
kompatibilitet. 

Paxtons kundtjänst kan dock inte ge erbjuda teknisk assistans 
för frågor gällande andra tillverkares utrustning.
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Kompatibilitet med tredjepartssystem

Följande tredjepartsutrustning (fysisk, molnbaserad eller mjukvara) har kompatibilitetstestats av Paxton. 
Denna lista kommer att ändras i takt med att testerna fortsätter, varför vi ber dig klicka på länken i slutet av 
detta dokument för att se den senaste rapporten.

Lokal SIP-server

Mjuka konsoler (PC-klienter)

Molnbaserad SIP-server

OPenServ DM V4.7

Ytterligare information

Ytterligare information

Ytterligare information

Samsung

Kompatibel

Kompatibel

Kompatibel

Modell

Modell

Modell

Tillverkare

Tillverkare

Tillverkare

Linphone

VOIPTalk

IP Office 500 V2 (SW8.1.69)

På grund av brist på RFC2833-stöd - (Tala 
med kundtjänst för mer information)

På grund av brist på RFC2833-stöd - (Tala 
med kundtjänst för mer information)

Avaya

X-Lite

iPtel

Cisco Call ManagerCisco

Bria

VOIPTiger

Draytek

Jitsi

Mitel

3CX

3CX

Vigor IPPBX 2820n

3300

3300
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Klicka HÄR för Paxtons senaste statusrapport om SIP-kompatibilitet

SIP-handenheter

Ytterligare informationKompatibelModellTillverkare

Grandstream GXP1400 / 1405 
- Endast ljud

- Endast ljud

- Endast ljud

DP715

GXP1200

GXV3175 - Ljud och video

- Ljud och videoGXV3140

Grandstream

Grandstream

Grandstream

Grandstream

Avaya 3300

SIP- import- och export

"Innan en SIP-adressbok kan användas måste SIP vara aktiverat på systemet. För att göra detta, välj din plats och 
gå till SIP-kontot. Kryssa för Aktivera SIP och verkställ de nya ändringarna.
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När SIP är aktiverat, gå till SIP-adressboken. Härifrån kan du importera och exportera."

1. Välj importera

2. Leta fram filen som innehåller den SIP-adressbok som ska importeras
(Kontrollera att din fil sparas i csv-format)

SIP-import
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3. Tryck på Öppna

OBS: Om en SIP-adressbok importeras kommer alla befintliga användare i din SIP-adressbok att tas bort

Importeringen kommer att fungera både med och utan rubrikkolumner i importeringsfilen.

Exempel på CSV-fil

"Innan exportering kan aktiveras måste det finnas minst en post i adressboken

1. Välj exportera

2. Välj den sökväg där du vill spara exporten

3. Klicka på Spara
(Filen kan sparas i CSV-format)

SIP-exportering
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