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Net2 Standardlosenord for
systemingenjorskontot - uppdatera

. _ Paxt
Oversikt e

Paxtons atkomststyrningssystem, Net2, har genomgatt
nagra uppdateringar for att ytterligare forbattra dess
sakerhet.

Net2:s systemingenjorskonto har ett standardldsenord.
For att forhindra obehorig dtkomst har Paxton infort en ny
metod for detta operatdrskonto vilket gor att man maste
uppdatera I6senordet till systemingenjorskontot.

Uppgraderingar:

For befintliga system som uppgraderar till v5.04 servicerelease 2:

Net2 Logon X Security notice x
=,
N SECURITY NOTICE: This system is still using the default System Engineer password.
WE STRONGLY RECOMMEND YOU CHANGE THIS TO ENSURE THE SECURITY OF YOUR SYSTEM.
Log onto System Please enter and confirm a new System Engineer password:
User name: ‘ System engineer v —OK—» New password: |
Password: Confirm password: |
OK
oK cancel | Ignore message
I
OK
lgnore message Cancel Seqily notice =
Password successfully changed.
—OK—,
Security notice X
o]
WE STRONGLY RECOMMEND YOU CHANGE YOUR PASSWORD FOR THE |
SECURITY OF YOUR SYSTEM.
Are you sure you want to retain the default password?
Security notice x
Yes Cancel
If you change your mind, you can change your password
within the Operators section when logged in. —0K—
Yes————» ok |
\i
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Nya installationer

Nar Net2 v5.04 servicerelease 2 installeras for forsta gdngen kommer du att se foljande inloggningssida. Ange och
bekrafta ett installatorslsenord. Klicka sedan pd OK for att gé vidare:

WV Net2 Logon | 2 ‘

%

Log onto Savery

LUser name: [ Sustem engineer ']

New Pazsword:

LConfirm Password:

OBS: det finns inga begrénsningar pa onskat I6senord, forutom att det inte far vara "net2", inklusive helt eller delvis
med stora bokstaver.

Losenordsaterstallning

Paxton har ocksa infort ett forbattrat system for aterstélining av l6senordet till systemingenjorskontot. Detta paverkar
bara systemingenjorskontot, och eventuella &ndringar maste genomféras pa Net2-servern. Andra operatérskonton
kan nollstdlla sina I6senord via Net2 som vanligt.

Klicka pa "Nollstall Idsenord" och folj instruktionerna pa skarmen.

Nar man kontaktar oss for att nollstalla I[6senordet till systemingenjorskontot kommer Paxtons support att
genomfora nagra sékerhetskontroller for att verifiera din identitet. Vi kommer ocksa att kontakta systeméagaren for
att bekréfta att du har behorighet att erhalla ett nytt 6senord till systemingenjorskontot. Nar detta har bekréftats
kommer du att f& en kod som du kan anvanda for att ange ett nytt systemingenjorskonto.

Ange nollstéliningskoden i l6senordsfaltet i Net2:s inloggningsfonster for att aktivera funktionen for
|6senordsaterstalining, och ange ett nytt [6senord.

OBS: Nollstallningskoder utgar efter en viss period och kan endast anvdndas en gang. Om en viss kod hinner 16pa ut
far du kontakta Paxtons support for att fa en ny.

Reset password x

Please contact your system administrator.

OK-
»
Non-System
Net2 Logon engineer 0K
- - )
m; & Reset password x
Log onto System OK: Tareset the system engineer password, you must be at the
J»  PCrunning the Net2 server.
User name: Svstemenameer v Not at Server
Password:
_— 0K
< .
System engineer
Reset passworq oK Cancel AND at server Reset password el |
»
>
| o OK: Please contact Paxton Support on 01273 811011
Login with tool .
8 Site ID: a54bf8df35vd456
generated password
0K
Security notice x
Please enter and confirm a new System Engineer password:
New password:
Confirm password:
oK W
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