
Så ansluter man en Entry Touch-panel till en 
Ampetronic HLS-2C-hörslinga

Översikt

Installation

Strömförsörjning

Active Loop Panel är en lättviktig och kompakt hörslinga (induktionsbase-
rad) med estetisk design som kompletterar vanliga snabbtelefoner. Den 
kombinerar alla viktiga

funktioner som krävs för en välfungerande hörslinga och kräver endast en 
ström- respektive ljudingång för att

hörselskadade ska kunna använda den. Den har ett IP-certifierat hölje,

en effektiv förstärkare av klass D, flervarvslinga samt den internationellt 
vedertagna markeringen som informerar användare att tjänsten är till-
gänglig.

Hörselslingans ström på 1,5 A bör beaktas vid installation för att undvika att strömförsörjningen överbelastas.

OBS: Om hörselslingans justeringsskruv befinner sig i maxläget och om det finns flera andra enheter som får ström via 
samma nätaggregat kommer samtal till panelen att få aggregatet att starta om. Detta går att lösa genom att antingen skruva 
ner strömmen eller ansluta ett sekundärt nätaggregat.

När hörslingan har installerats måste den anslutas till Entry Touch-panelen.

1. Ett 3,5 mm-uttag måste anslutas till pekskärmen där den andra delen är klippt och avskuren.
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 2. Följ Ampetronic-dokumentationen som medföljer hörselslingan för en beskrivning av installationsproceduren.
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Mer information

http://www.ampetronic.co/Products/Loop-Amplifiers/Counter-Systems/Active-Loop-Panel-for-Intercoms/HLS-2C
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