
Miljö 

Systemspecifikationer

El 

Arbetstemperatur 

Kabeltyp för förlängning 

Maximal förlängning av kabel  

Kabellängd 

Strömförbrukning 

Driftspänning

Fuktbeständighet 

Sabotagesäker  

220mA

100m/328ft
150m/500ft - USA

5m/16ft

Belden 9540

Varianter Satin or bright chrome

10V - 14V DC

-25°C  -  +55°C
-4°F  -   +131°F

Öppningsknapp för marint bruk 

TDS-1033-SE

Medel 

Ja 

Nej 

Öppningsknapparna kan användas med systemen Compact, 
Switch2 eller Net2. Öppningsknappen för marint bruk är utformad 
för att se snygg ut och även fungera bra. Den använder en pek-
känslig lins. Öppningsknappen för marint bruk är lämplig för an-
vändning inomhus. 

Genom att peka på linsen öppnas dörren och öppningsknappen, 
som normalt är bakgrundsupplyst grön, blinkar (endast när den an-
vänds tillsammans med Switch2 och Net2).

Outdoor rated



TDS-1033-SE

14 mm

Ø 106 mm

0.6”

Ø 4.2”

© Paxton Ltd 1.0.5 Made in the UK

Mått 

Tillbehör och produktnummer

Öppningsknapp för marint bruk 593-721


