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Dörrcentral Net2plus

En korrekt utförd installation och inkoppling av dörrcentralen 
med sin kringutrustning är av största vikt för att erhålla en 
driftsäker och stabilt fungerande anläggning under många års 
tid. Bilden nedan visar var respektive utrustning ska anslutas, men 
vad som ansluts är alltid upp till vilka funktioner som önskas.

Olika sätt att ansluta och kommunicera med dörrcentralen (TCP/
IP eller RS485) väljs efter vilka möjligheter som står till buds. 
Anslutning via TCP/IP kan vara ett snabbt och enkelt sätt att 
bygga ett system, men kräver vissa grundläggande kunskaper 
om nätverk.

Kontrollera också innan driftsättning vilken spänning de 
elektriska låsen arbetar med, och dess funktion rättvänd (upplåst 
vid spänning) eller omvänd (låst vid spänning).

Öppnaknappar ska alltid vara/kopplas enligt typen "sluten vid 
aktivering", dörrkontakter, tamperswitchen och övervakning av 
strömförsörjningen måste alltid vara "normalt sluten" och "öppen 
aktiv".

Allmänt

Beröringsfri läsare/knappsats
(Ut)

Beröringsfri läsare/knappsats
(In)

Från föregående
dörrcentral

Till nästa dörrcentral

Sabotageswitch

Öppnaknapp
(sluten vid akti-

verad)

Dörrkontakt
(normalt sluten)

Ellås

Strömförsör-
jning

TCP/IP

APN-1012-SE
Net2

1



2

APN-1012-SE
Net2

V21

V0 V21

V0 V21

V0 U
S

P

V0

12V 7Ah

INPUT AC  100-240V
                      50 / 60 Hz
                      1.2A
OUTPUT      DC  13.8V        2A

0V

N
et2 plus

0V 

0V 

0V 

0V 

0V 

PSU 

OK 

0V 

0V 

A
RM

SEN
SE

N.C.

N.O
1

2

COM

N.C.

N.O

COM

Data/D0

Clock/D1

CAT5 
RS485Media 

Detect

0V 

10

TX RX

100

Data/D0

Clock/D1

Media 
Detect

10/100 Ethernet

N
.C.

N
.O

CO
M

12V - 24V

12V

1

2

12V

LED

LED

LED

12V

LED

LED

LED

LED

EXIT
EXIT

PS
U

  

 12V D
C 

 12V D
C I

 1
 r

ed
ae

R

:
no

it
ua

C
yl

no
 s

re
da

er
 

C
D 

V2
1 

ro
F 

 2
 r

ed
ae

R

12V

Red LED

Amber LED

Green LED

Data/D0

Clock/D1

Media Detect

0V

0V

12V

Red LED

Amber LED

Green LED

Data/D0

Clock/D1

Media Detect

0V

N.C.

N.O.

COM

N.C.

N.O.

COM

Alarm

12V

Green LED

Exit

0V

stupnI
tp

ut
s

u
O

re
woP

0V
12V

Contact

0V

0V

Tamper

PSU

rep
maT/

U
SP

tcatno
C

nottu
B tixE

2 yale
R

 1 yale
R

Expansion

RxTx

RS485 Network
CAT5 Cable Coding

nr
G/

th
W

 e
ra

p s
 r

o 
n e

er
c

S
 a

t a
d 

mo
rf

 s
er

oc
e l

ba
c

ne
er

G

gn
r

O/
t h

W

eg
n a

r
O

10/100 Ethernet

Server Connected

Server Link
100
10

End of Line Termination

ON OFF

Net2 plus
Intruder Alarm

Set

V0mr
A

es
ne

S

M
O

C

.
O.

N

LABEL HERELABEL HERE

http://paxton.info/107

123456
00-01-02-03-04-05 

2345612 1
 r

ed
ae

R

:
n o

i t
ua

C
yl

no
 s

re
da

e r
 

C
D  

V2
1 

ro
F  

 2
 r

ed
a e

R

.

stupnI
tp

ut
s

u
O

re
woP

0V

rep
maT/

U
SP

tcatno
C

nottu
B tixE

2 yale
R

 1 yale
R

RxTx

RS485 Network
CAT5 Cable Coding

nr
G/

th
W

er
ap

s 
r o

 n
ee

rc
S

at
ad

 
m o

rf
 s

er
oc

el
ba

c

ne
er

G

gn
r

O/
t h

W

eg
n a

r
O

10/100 Ethernet

Server Connected

Server Link 100
10

End of Line Termination

ON OFF

Net2 plus
Intruder Alarm

D
C
 O

nl
y

Set

V0

12-24V

mr
A

sn
S

M
O

C

.
O.

N

123456
00-01-02-03-04-05 

2345612
http://paxton.info/107

Kommunikation

Ett vanligt problem med kommunikation via RS485-bussen är felaktig terminering eller användande av 
olämplig kabel, se nedanstående punkter:

I ändarna på RS485-bussen ska det finnas en terminering med 120ohm, i dörrcentralen Net2plus görs detta 
enkelt genom att skjuta omkopplaren märkt "End of line termination" till läget "On".
Vid användande av "Net2 USB/RS485 Interface" görs termineringen med hjälp av bygelblock.

Ej använda par i kabeln och skärmen ska alltid anslutas till kopplingspunkten märkt "Screen", denna fungerar 
som en utjämningspunkt och säkerställer att kommunikationen har samma  0V-referens längs hela slingan.

RS485-bussen måste gå in till dörrcentralen och därefter vidare till nästa central, sedan vidare till nästa o.s.v. 
Kopplingar med "stubbar" eller "stjärnnät" får INTE förekomma. Vid användande av CAT5/CAT6-kabel för kom-
munikationen underlättar det om den angivna färgmärkningen (vit/grön - grön och vit/orange - orange) som 
visas på centralen följs. Notera också att det inte är lämpligt att ha spänningsmatningen till dörrcentralen 
med i en CAT5/CAT6-kabel.

Dörrcentralen Net2 plus kan anslutas till PC:n/servern antingen via TCP/IP (RJ45-kontakt) eller en 
RS485-buss. Detta ger många olika möjligheter vid installation av systemet. Ifrån varje dörrcentral 
som ansluts till PC:n/servern via TCP/IP kan en RS485-buss dras ut, denna buss kan vara upp till 1000 
meter, och omfatta upp till 100 dörrcentraler. Vid en sådan installation rekommenderas att använda 
en "Kombikabel" (E4895632) med ledare för både spänningsmatning och kommunikation till 
dörrcentralen.

Dörrcentraler anslutna via TCP/IP detekteras och läggs till i systemet ifrån programmet "Net2 
Configuration Utility", ifrån vilket också alla inställningar för TCP/IP görs, t.ex. IP-adress, Subnätmask 
och Gateway. Dörrcentraler anslutna på en RS485-buss upptäcks automatiskt av systemet och visas i 
programmet "Net2 Access Control".

Det är också möjligt att ansluta ifrån PC:n/servern till systemet via en "Net2 USB/RS485 Interface". I 
det fallet nyttjas en USB-port på PC:n/servern vilken via interfacet går vidare med en RS485-buss till 
dörrcentralen/dörrcentralerna.

Dörrcentral


