
Kiezen van een voeding
Stroomverbruik

De sterkte van de voeding moet berekend worden 
afhankelijk van het verbruik van het verbonden 
materiaal.

Noodbatterij

De tijd dat het Net2 systeem verder blijft werken wanneer de voeding faalt, is afhankelijk van het huidige 
verbruik van het systeem en de noodbatterij geplaatst in de voeding.

Back-up tijd (uren)
Amp uren van de noodbatterijen (Amp uren)

Huidig verbruik van het systeem (Amps)

Voedingen variëren in de kenmerken die aangeboden worden in relatie tot de noodbatterij. Enkele 
overwegingen zijn:

Batterij capaciteit - de afmetingen van de behuizing zullen de grootte van de noodbatterij beperken.

Herladen limiet - Sommige voedingen begrenzen het stroomverbruik van een batterij wanneer deze op-
geladen wordt. Indien een voeding dit niet doet, is het mogelijk dat het systeem niet direct operationeel is 
wanneer de hoofdvoeding faalt. T.t.z. de voeding wordt gebruikt bij het laden van de batterij.

Te sterke ontlading - Wanneer een noodbatterij te sterk ontladen is, kan hij een status bereiken dat hij niet meer 
opgeladen kan worden. Dit is een sterke ontlading. Sommige voedingen hebben de eigenschap om deze te sterke 
ontlading te voorkomen.

Voedingsrimpel

Niet alle DC voedingen zijn gestabiliseerd. De rimpeling is de waarde dat de spanning schommelt. De 
rimpeling van een voeding gemeten worden door multimeter te plaatsen om AC spanning te meten. Indien 
de AC spanning over de voedingsklemmen groter is dan 2V, dan is deze niet geschikt voor gebruik met Net2. 

De PSU rimpeling zou onder volledige lading moeten gemeten worden. 
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Grootte van de behuizing

Indien een ACU gemonteerd moet worden in de behuizing van een voeding moet er genoeg plaats zijn. Een 
behuizing van 350 x 350 mm of groter is aanbevolen.

Alarmen

Het Net2 toegangscontrole systeem heeft de mogelijkheid om de tamper van de voeding en het falen van 
de voeding te rapporteren. Indien het monitoren van deze kenmerken vereist zijn, dan hebt u een voeding 
nodig met een tamper en uitgangscontacten voor het wegvallen van de spanning.

Deze ingang in de controle eenheid wordt gebruikt voor de tamper switch van een voeding. Dit laat toe dat 
de tampering verschijnt als een alarm gebeurtenis in de PC. De plastic behuizing van Net2 bezit eveneens 
een tamper switch. Wanneer er een aparte voeding en behuizing gebruikt wordt, kan de tamper switch in 
serie bekabeld worden.

Voeding

Deze ingang op de ACU wordt gebruikt voor het monitoren van de hoofdvoeding. Het vereiste is dat de 
voeding een relais uitgang heeft die gebruikt kan worden bij het falen van de voeding. De ACU zal een alarm 
gebeurtenis doorsturen bij het falen van de voeding indien de ingang van status wijzigt.
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INPUT AC  100-240V
                      50 / 60 Hz
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OUTPUT      DC  13.8V        2A
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