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Installation der Net2 Software, V3 + V4

Die derzeitig gultigen Spezifikationen fir kompatible
PC-Hardware, Netzwerk- und Betriebssysteme sind

auf unserer Website unter folgendem Link verfligbar:
http://paxton.info/720

Benutzername:  Systemtechniker

Passwort: net2

1.CD ins Laufwerk einlegen. .

2. Die Setup-Routine startet automatisch (sofern Autorun nicht abgeschaltet ist), Setup kann auch gestartet
werden, indem Setup.exe auf der CD ausgefuhrt wird.

3. Wahlen Sie fur die Installation die gewlnschte Sprache aus der Liste aus.

4. Bitte schliel3en Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Net2 Software installieren. Sind andere Anwendungen
offen, beenden Sie die Installation mit Abbrechen und schlieBen Sie die Anwendungen. Sind alle
Anwendungen geschlossen, fihren Sie die Installation mit "Weiter" fort.

5. Um die Installation durchflihren zu kénnen, missen Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen.

6. Geben Sie die Details des registrierten Eigentimers der Net2 Software ein. Es mUssen alle Felder ausgefuillt
werden.

7. Wahlen Sie die Version, die Sie installieren mochten.
Net2 Demonstration Software - es wird ein Demoversion installiert, in deren Datenbank bereits Zutrittspunkte
und Benutzer existieren. Zufallige Ereignisse simulieren Aktivitdten wie an einem realen Standort. Zusatzlich

konnen Sie einen Vorfuhrkoffer anschlie3en.

Net2 Standard Software - kostenlose Software mit den Ublichen fur eine Zutrittskontrolle notwendigen
Moglichkeiten.

Net2 Professional Software - (Es wird ein Freischaltcode bendtigt, der beim Kauf der CD mitgeliefert wird)
beinhaltet alle Eigenschaften der Net2 Standard Software (mit Ausnahme des Standord-Managers) und

zusatzlich viele erweiterte Funktionen wie z.B. Bereiche, Anwesenheitslisten, Antipassback und Timesheet.

Net2 Additional Workstation Software - kostenlose Software, mit der ein Net2 Client installiert werden kann
an jeder Stelle des verfiigbaren TCP/IP-Netzwerkes.

Drucken Sie "Weiter" um mit der Installation fortzufahren.
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8. Die Net2 Software besteht aus der Anwendung (dem eigentlichen Programm) und der Datenbank (in der
Ereignisse, Benutzerdetails, Systeminformationen usw. gespeichert werden). Geben Sie den gewUnschten
Speicherort fur die Anwendung und die Datenbank an. Der voreingestellte Speicherort ist C:\Programme\
Paxton Access und dies ist normalerweise auch korrekt.

Der voreingestellte Speicherort fir die Datenbank ist C:\Net2 Access Control

9.Sofern Sie die Net2 Professional Software installieren, missen Sie als nachstes die zu gewinschten Optionen
auswahlen. Wahlen Sie nur "Erweitert", wenn Sie die erweiterten Optionen einstellen wollen. Die beinhalten
Bereiche, Antipassback, Anwesenheitstberwachung, Brandalarm, Einbruchmeldealarm und Timesheet. Fir
Antipassback und Anwesenheitsiberwachung werden Bereiche bendtigt, die also auch eingestellt werden
mussen.

10.Wahlen Sie Ja oder Nein, um Backup-Dateien zu erhalten. Die Erhaltung von Backup-Dateien ermoglicht,
die Installation rlickgangig zu machen.

Jetzt Weiter driicken.

11. Geben Sie nun den lcon-Namen im Startmend an. Der voreingestellte Name bei Programme ist Net2
Access Control.

12. Sie konnen nun den Start-lcon auf den Desktop Ubertragen. Dann Weiter auswahlen.
13. Dricken Sie Weiter, um die Anwendungsdateien zu installieren.
14. Sind die Anwendungsdateien kopiert, beenden Sie den Vorgang mit Ende.

15. Net2 Access Control kann nun durch doppelklicken auf den Icon auf dem Desktop gestartet werden.

Upgrade auf Version 4

Wenn Sie Net2 von V3 auf V4 upgraden wollen, kénnen Sie die Installation Uber die aktuell vorhandene
Version durchfuhren, wie nachfolgend beschrieben.

Eine existierende Datenbank wird aktualisiert, indem Sie diese Option bei der Installation auswahlen.

Wollen Sie eine altere Datenbasis als Net2 V3 aktualisieren, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support
von Paxton Access.
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