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Driftsattning av Net2

Denna guide beskriver det smidigaste sattet att
driftsatta ett Net2-system, med hédnsyn tagen till i
vilken ordning funktioner programmeras/skapas.
Vidare finns referenser till detaljerade beskrivningar
av olika funktioner.

Dorrar

Borja med att detektera och lagga till
TCP/IP-anslutna dorrcentraler med hjalp av
programmet Net2 Configuration Utility. Dorrcentraler
anslutna via RS485-bussen visas automatiskt i Net2

Access Control, dar all évrig konfiguration av dorrar/ .
lasare ocksa gors. Dessa installningar masta vara

genomforda innan omraden, behérighetsnivaer etc.
kan konfigureras.

i @ AN1046 - SE Installningar for lasare & knappsatser

Omraden

Omraden anvands framfor allt nar behov av Narvarolista eller Anti-passback finns, men kan ocksa férenkla
programmeringen i stora anldggningar dar behdrigheten fér anvandaren satts till ett omrdde istallet for
individuella dorrar. Om inga omraden ska skapas, ga vidare till Tidschemor.

E @ AN1023 - SE Omraden och omradesgrupper

Tidscheman

Tidschemor ar definierade tidsintervaller da vissa funktioner (behorighet, olast etc.) ska tillatas. Darefter kan
erfordeliga behdrighetsnivaer skapas.

@ @ AN1038 - SE Behorighetsnivaer och Tidscheman
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Behdrighetsnivaer

Behorighetsnivan anger i vilka dorrar och under vilka tider en anvandare har tilltrade.

6 ANT1038 - SE Behorighetsnivaer och Tidscheman

Avdelningar

Avdelningar ar ett mycket anvandbart satt att gruppera och konfigurera anvandare i systemet.

6 AN1041-SE Avdelningar

Anvandare

Anvandare ar definitionen pa de personer som anvander passersystemet, passager vid dorrarna (via kort/
tag/kod eller kombinationer av dessa) kan tillatas eller nekas allt efter systemets konfiguration.

6 ANT039 - SE Anvandare

Operatorer

En Operatdr dr en anvandare som kan logga in i och konfigurera programmet Net2Pro.

£
{ ‘ 5 6 AN1073 - SE Net2-operatorsrattigheter

Integration med Brandlarm

En integration med ett brandlarm kan Idsa upp utvalda dérrar i passersystemet vid en incident.

ﬁ 6 AN1031 - SE Integration av Net2 mot Brandlarm
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Narvarolista och Uppsamlingspunkter

Narvarolista och Uppsamlingspunker anvands for att sakerstdlla att personer befinner sig i sékerhet i
hdandelse av en incident, se ocksa integration med brandlarm.

@ AN1032 - SE Narvarolista och Uppsamlingspunkter

Anti-passback

Anti-passback forsvarar for obehoriga att erhalla tilltrade via en ldnad/stulen kort/tag.

@ AN1063 - SE Anti-passback

Styrning av inbrottslarm

| samband med en giltig passage frankopplas inbrottslarmet automatiskt, tillkoppling kan ocksa
utforas ifran passersystemet.

@ AN1123 - SE Larmstyrning med flera omraden

Relacentral

En eller flera reldcentraler kan konfigureras och anvandas for t.ex. styrning av belysning eller nyttja
utgdngar styrda av Triggningar och handelser.

Red

Brown

@ AN1066-SE Konfigurering av Reldcentral

Orange

Triggningar och handelser

Triggningar och handelser anvands for att t.ex. i samband med giltiga passager styra annan extern
utrustning, eller for att sdnda e-postmeddelanden vid onormala systemhdndelser.

75 @ AN1067 - SE Triggningar och handelser
| 44 AN1088 - SE Energisparlasaren
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Grafik

Med grafik dvervakas anldggningen med dess kameror och/eller kortldsare enkelt med endast ett
dgonkast. Dorrar kan ocksa 6ppnas via detta granssnitt.

@ @ AN1064 - SE Anvénda Grafik

Kameror

Livebilder ifrdn en IP-kamera/kameror pa natverkat kan visas direkt i Net2-programmet.

@ AN1052 - SE Integrera IP-kameror med Net2

Integration med kameraserver

Via en integration med en kameraserver sparas bildmaterial i samband med handelser i
passersystemet, inspelat material visas enkelt ifrdn hdandelseloggen. Kamerasystemet maste
konfigureras innan en integration med Net2 ar mojligt.

@ ANT1053 - Integration av Net2 med Exacqgvision

Tidrapport

Net2 Tidrapport ar ett enkelt satt att sammanstalla rapporter dver narvaro/arbetade timmar. Anvandare
och avdelningar i Net2Pro visas automatiskt i Net2 Tidrapport.

— @ AN1029 - SE Net2 Tidrapport
I AN1098 - SE Net2 Timeline
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