
Styra belysningen med 
aktiveringar och åtgärder

Reläutgången på I/O-kortet är seriekopplad med 
belysningsbrytaren vilket innebär att I/O-kortet 
kan förbigå brytaren och släcka belysningen.

Reläcentralen

Triggningar och händelser grundar sig på "Regler". När en utvald händelse (Trigger) som 
är inkluderad i en "Regel" inträffar, kommer en aktivitet utföras, t.ex. aktivera en utgång i 

Reläcentralen eller sända ett e-postmeddelande.

Viktigt

För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera 
korrekt måste Net2-servern alltid vara igång.

Strömbrytare

Net2 I/O-kort

N
L

Aktiveringar och åtgärder i Net2 kan styra I/O-kortet baserat på andra åtgärder i Net2.  I detta fall använder 
vi aktivering/inaktivering av inbrottslarm som aktiveringshändelse, men valfri händelse (t.ex. om en chefs 
kort visas för en viss läsare) kan användas.

I/O-kortet måste konfigureras innan aktiveringar och åtgärder ställs in. Anvisningar för att ställa in I/O-
kortet finns i:  AN1066 - Installera ett I/O-kort. < http://paxton.info/506 >

APN-1079-SE
Net2

1



2 3

APN-1079-SE
Net2

APN-1079-SE
Net2

För att återställa strömmen till byggnadens belysningskrets (ge kontrollen till lokala belysningsbrytare 
under dagen) måste ytterligare en regel anges.

Nästa tre skärmar (visas inte) ger alternativ för att skicka e-post, SMS eller spela upp ljud på din dator när 
händelsen inträffar. Klicka på "Nästa" för att hoppa över dessa skärmar om du vill.

Markera "Triggningar och händelser" i trädmenyn. 
Klicka sedan på "Lägg till".

Välj "När inbrottslarmet är aktiverat".

Klicka på "Nästa".

Klicka på "Nästa".

Välj vilken dörrcentral som har inbrottslarm 
integrerat.

Klicka på "Nästa".

Välj relevant tidszon från menyn.

Vårt exempel visar "Hela dagen, varje dag" som vald 
tidszon.

Klicka på "Nästa".

Välj det relä på I/O-kortet som är kopplat till be-
lysningskretsen.

Välj "Stäng av".

Ge regeln ett beskrivande namn och 
klicka sedan på "Verkställ" för att spara.

Markera "Triggningar och händelser" i trädmenyn. 
Klicka sedan på "Lägg till".

Välj "När inbrottslarmet är inaktiverat".

Klicka på "Nästa".

Klicka på "Nästa".

Välj vilken dörrcentral som har inbrottslarm 
integrerat.

Klicka på "Nästa".

Välj relevant tidszon från menyn.

Vårt exempel visar "Hela dagen, varje dag" som vald 
tidszon.

Detta kan ställas in på "Var som helst", eller så kan 
man välja specifika dörrcentraler i det området.

Detta kan ställas in på "Var som helst", eller så kan 
man välja specifika dörrcentraler i det området.

Ställa in regler för aktiveringar och åtgärder

På följande skärmar kommer vi att skapa regler för att stänga av och slå på byggnadens belysning 
beroende på inbrottslarmets inställning.

Stäng av byggnadens belysning

Slå på byggnadens belysning
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Klicka på "Nästa".

Välj det relä på I/O-kortet som är kopplat till be-
lysningskretsen.

Välj "Slå på".

Ge regeln ett beskrivande namn och klicka sedan 
på "Verkställ" för att spara.

Vi har nu skapat två regler som kommer att styra byggnadens belysning beroende på om inbrottslarmet är aktiverat eller 
inaktiverat.

Inbrottslarmet aktiverat         =  Byggnadens belysning AV

Inbrottslarmet inaktiverat   =   Byggnadens belysning PÅ

Välj "Ingen fördröjning"

Välj "Påverka relä"
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