
Så här planerar man en trådlös Net2-installation

Net2 trådlösa åtkomstkontrollenheter (Net2 
PaxLock, Net2 PaxLock Pro, Net2 Nano) används 
i situationer där fasta lösningar inte kan installeras 
eller är olämpliga, t.ex för att kontrollera en grind till 
en parkeringsplats eller flera innerdörrar, där kablar 
skulle vara för dyrt.

Du bör överväga fördelarna med både fasta och trådlösa system när du planerar en Net2-installation. Det bästa 
alternativet kan vara att blanda Net2-produkter och använda en fast ansluten lösning i allmänna utrymmen 
med hög trafik och trådlösa lösningar på mer öppna platser (lager, parkeringsplatser etc.), där kablar är svåra 
eller dyra att installera.

Observera även att några av Net2-funktionerna (t.ex. branddörrar, säkerhetslåsning, anti-passback) inte är 
tillgängliga i trådlösa lösningar.

Det vanligaste intervallet i kontorsmiljöer är 15m/50fot. Om det finns en obehindrad synlinje över ett öppet 
utrymme (öppet lager, parkeringsplats, etc.) kan det vara mljligt att använda intervall på 20m/65fot eller över.

Det rekommenderas att max 10 trådlösa kontrollenheter ansluts till varje enskild brygga, för att garantera att 
belastningen är jämnt fördelad över en anläggning. På själva anläggningen kommer användningen normalt att 
ligga närmare 5:1, för att garantera att alla trådlösa kontrollenheter kan nås.

Net2Air-bryggan är utformad så att den kan installeras under takhöjd och monteras centralt i en korridor eller 
ett rum, eftersom detta är den optimala placeringen.

Den bör placeras minst 3m från all övrig trådlös utrustning för att undvika störningar. Om det inte är möjligt 
att installera bryggan alldeles under taket, ta hänsyn till de fasta hinder som beskrivs längre ner i det här 
dokumentet.

Översikt

Trådlöst eller fast?

Hur många bryggor kommer jag att behöva?

Var bör jag placera Net2Air-bryggan?
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De trådlösa kontrollenheterna kan användas tillsammans med fast installerade kontrollenheter och kan därmed 
enkelt läggas till i befintliga Net2-installationer.
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Net2Air-bryggan (477-650) kan installeras i IP-certifierade höljen från tredje part, vilket gör att den är lämplig 
för utomhusinstallation. Detta rekommenderas när man installerar ett PaxLock Pro externt, vilket säkerställer 
optimal signalstyrka.

Net2Air-bryggor konfigureras via konfigurationsverktyget till Net2-server genom att välja fliken “Net2Air-
bryggor”. Beroende på konfigurationen hos ditt Ethernet-nätverk går det kanske att upptäcka Net2Air-bryggorna 
genom att klicka på “Hitta”. Om ingen brygga hittas går det att ange dess serienummer och IP-adress manuellt 
eller återställa bryggan och försöka igen.

Obs! När man trycker på “Hitta” kommer alla Net2Air-bryggor att pipa en gång.

När alla bryggor har hittats, markera kryssrutan bredvid varje bro och tryck på knappen “Verkställ”. Detta kommer 
att knyta dem till ditt system.

Dina PaxLocks kan nu knytas till Net2-servern, se AN1167-SE <paxton.info/5063> för mer information om denna 
process.

Så lägger man till en Net2Air-brygga



3

APN-1096-SE
Net2

Om Ethernet-nätverket inte har en DHCP-server måste IP-adressen anges manuellt via 
serverkonfigureringsprogrammet i Net2. Välj fliken Konfigurera IP-adress. Nätverksadministratören bör kunna 
ge dig råd om värden som är lämpliga att använda. Markera knappen “Använd följanden du  IP-adress” och ange 
den valda adressen i rutan. Detta låser gränssnittets IP-adress.

Hur tilldelar jag en IP-adress till Net2Air-bryggan?

Det enda sättet att försäkra sig om att bryggan fungerar optimalt är att testa den på plats. För att göra detta 
behöver du... en bärbar dator, en kopia på Net2, en PoE-injektor, en Net2Air-brygga, flera meter Cat5-kabel och 
en trådlös kontrollenhet.

	 1.	  Anslut din Net2Air-brygga till PoE-injektorn
	 2.	  Anslut PoE-injektorns dataport till datorn med Net2
	 3. 	 Anknyt de trådlösa kontrollenheter som du vill testa till Net2Air-bryggan
	 4. 	 Flytta Net2Air-bryggan till önskad placering och skicka en token till den trådlösa kontrollenheten
	 5. 	 Signalstyrkan kommer att uppdateras i Net2-gränssnittet
	 6. 	 Om signalstyrkan är god, dvs 4-5 streck, så kan du installera bryggan

En svag signal på 1-2 streck kan påverka systemets funktion negativt. Detta märks ofta antingen när firmware-
programvaran för en trådlös kontrollenhet uppdateras eller när en ändring görs som kräver att en uppdatering 
skickas till den trådlösa kontrollenheten, t.ex. om en token läggs till.

Testa funktionen

Vad kan påverka den trådlösa signalen?
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Byggmaterial, inredning och komponenter påverkar alla signalstyrkan. Trots att signalen kan passera igenom 
vissa objekt kommer detta att minska det möjliga intervallen för installationen. Metallföremål kan också leda till 
att signalen reflekteras, vilket kan orsaka variationer i signalstyrkan.

Fasta hinder

METALLFÖRSTÄRK-
TA RÖRVÄGGAR

HISSAR VATTEN
ISOLERING MED 
FOLIEBAKSIDA

KABELRÄNNOR I 
METALL

METALL METALLTRAPPOR

Flyttbara hinder

FORDONDOKUMENTSKÅP FÖRVARINGSSKÅP

Vi rekommenderar att du alltid försöker uppnå en signal på 4-5 streck, eftersom detta garanterar att systemet 
fungerar optimalt och är robust nog att tåla eventuella ändringar i den installerade miljön.

Många vardagliga föremål kan påverka signalens styrka. De vanligaste räknas upp nedan. Det är ofta varken 
möjligt eller praktiskt genomförbart att undvika dessa föremål helt, men det är viktigt att vara medveten om 
dem vid placering av Net2Air-bryggan.
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Felsökning

Jag får bara en signalstyrka på 1-2 streck

Problem Rekommendation

Signalen från Net2Air-bryggan är intermittent

Det finns trådlöst internet på anläggningen, 
kommer detta att störa signalen?

Hur återställer jag Net2Air-bryggan?

Försök att alltid ha en obehindrad synlinje 
mellan Net2Air-bryggan och den trådlösa 
kontrollenheten om detta är möjligt. Om det 
inte kan uppnås, titta efter de hinder som räknas 
upp ovan och/eller flytta Net2Air-bryggan.

Kontrollera att Net2Air-bryggan inte befinner sig 
inom 3m från någon annan trådlös utrustning.

Om Net2Air-bryggan har installerats ovanför 
ett undertak eller i ett skåp kan fasta hinder 
runt bryggan påverka signalstyrkan. Vi 
rekommenderar alltid att bryggan installeras 
under takhöjd så långt detta är möjligt

Net2Air-bryggan använder frekvensbandet 
802.15.4 på kanal 25 som standard. I de flesta 
situationer kommer de att kunna fungera 
samtidigt utan några problem. Om det trådlösa 
nätverket används flitigt på en anläggning 
rekommenderas att wifi-kanalerna 11, 12 och 
13 undviks, eftersom detta kommer att minska 
risken för störning.

Bryggan kan återställas inom 30 sekunder efter 
uppstart, genom att återställningsknappen 
på baksidan av Net2Air-bryggan trycks in i 5 
sekunder.

Bara den gröna lysdioden lyser på Net2Air-
bryggan

Detta visar att Net2Air bryggan är ansluten 
till ström. När bryggan har anslutits till Net2-
servern kommer den röda lysdioden att tändas. 
Den blå lysdioden kommer enbart att blinka 
när data skickas till eller tas emot från en trådlös 
kontrollenhet.
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