
Installatiehandleiding Net2 software

1. Doe de DVD in het DVD-station of download de meest recente
 versie via: https://extranet.paxton-access.co.uk/index.asp

2. De installatie kan automatisch worden gestart vanaf de DVD (als Automatisch uitvoeren is    
 ingeschakeld), wanneer dat niet gebeurt kunt u het setup-bestand uitvoeren via Start >    
 Configuratiescherm > Programma's en onderdelen of door naar het DVD-station te navigeren en  
 Setup.exe uit te voeren. Als u de software hebt gedownload, pakt u de inhoud van het zip-bestand  
 uit en navigeert u naar het Setup.exe-bestand in de map Installatie.

3. Selecteer de versie van de software die u wilt installeren. 

 Net2 Pro

 Hiervoor is een Pro-licentiecode vereist die wordt meegeleverd bij aanschaf van de DVD. Het bevat  
 alle standaard functie en daarnaast een groot aantal geavanceerde PC-functies. (Rollcall, anti-  
 passback, etc.)

 Functies van Net2 Pro

 Net2 Lite

 Dit is gratis en schakelt de basisfuncties in die nodig zijn voor toegangscontrole.

 Net2 Client

 Dit is gratis. Hiermee kan een Net2-client overal op een geschikt TCP/IP-netwerk worden    
 geïnstalleerd voor toegang tot de Net2-database op de server-PC.

 Net2 Demo

 Hiermee wordt een demo-database gemaakt. Het systeem bevat al deuren en gebruikers.    
 Willekeurige gebeurtenissen simuleren activiteiten die vergelijkbaar zijn met een werkelijke locatie.  
 U kunt ook een demo-set aansluiten om het nog realistischer te maken. 

De huidige specificaties voor compatibele PC-
hardware, het netwerk en besturingssystemen 
zijn beschikbaar op onze website via de volgende 
link:-   http://paxton.info/720
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Wanneer u wilt upgraden naar een database die ouder is dan Net2 V5 verzoeken wij u contact op te nemen 
met de technische ondersteuning van Paxton Access

4. De standaard locatie voor het programma is C:\Programmabestanden\Paxton Access. De locatie  
 van het programma kan worden gewijzigd door op Opties te klikken naast Installeren en    
 de Bladeren-knop te gebruiken om een locatie te selecteren voor de programmabestanden.

5. Selecteer of de Net2-snelkoppelingen moeten worden toegevoegd aan het bureaublad en schakel  
 wanneer nodig Bladeren door server in. Met Bladeren door server kunt u naar verschillende Net2-  
 servers op hetzelfde LAN navigeren. Dit is standaard ingeschakeld voor alle Client-installaties zodat  
 u naar de Net2-server op het LAN-netwerk kunt navigeren.

 Klik op OK of op Annuleren om terug te keren naar het installatiescherm.

6. Leest u alstublieft de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en accepteer het door het vakje   
 aan te vinken

7. Klik op Installeren om door te gaan. De software wordt nu geïnstalleerd. Een voortgangsbalk laat   
 zien hoe ver de installatie is gevorderd. De Net2-software bestaat uit het programma en de   
 database waarin gebeurtenissen, gebruikersgegevens, systeeminformatie etc. worden    
 opgeslagen.

8. Nadat de installatie is voltooid, wordt u gevraagd of u Net2 wilt starten, het kan ook worden gestart  
 door op de snelkoppeling op het bureaublad te dubbelklikken.

9. Wanneer u Net2 Pro voor het eerst start wordt u gevraagd de Pro-licentie te activeren. Wanneer   
 u een bestaande Net2 Pro-database hebt, kan dit worden geïmporteerd in een installatie    
 van Net2 en het systeem gaat door als Pro zonder dat u het hoeft te activeren. Dit moet worden   
 geïmporteerd via de Configuration Utility voordat u de Net2-software start
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