
Omgeving 

Systeemspecificaties

Elektrisch

Bedrijfstemperatuur 

Stroomverbruik 

Voedingsspanning

Waterdichtheid

Vandaalbestendig  

Net2 Caller ID-lezer 

DS1045-NL

500mA

10V - 14V DC

-20°C  -  +55°C

Telefonische ondersteuning Caller ID ingeschakeld  

Quad band GSM

Deze lezer zorgt ervoor dat iedere telefoon kan worden gebruikt 
als een Net2 kaart of tag om toegang te krijgen. Toepassingen 
voor deze lezer: Slagbomen/schuifhekken, op afstand In/Uit 
klokken, Toegang tot gemeenschappelijke ruimtes, apparatuur 
aan/uit schakelen, het vanaf afstand openen van deuren. Net 
als elke andere tag van Paxton is het toegangsniveau van de 
telefoon bij diefstal eenvoudig te wijzigen naar ‘Nooit Toegang’, 
‘Verloren’, of te verwijderen in de Net2 software.

U moet een SIM kaart aanschaffen die compatibel is met uw 
GSM netwerk. Plaats de SIM kaart in de houder rechts aan de 
bovenkant, zorg ervoor dat de pincode van uw SIM kaart uit 
staat. De antenne kan vastgezet worden in de plastic behuizing 
dmv de plakstrip op de antenne. Om de antenne buiten de kast 
te plaatsen kan de kabel dmv de schroefverbinding worden 
losgemaakt en de kabel door de kabel doorvoer naar buiten 
worden gebracht. De lezerpoort kan kleur voor kleur worden 
verbonden met een ACU lezer poort.Als ook een kaartlezer 
word gebruikt kan deze worden aangesloten op de Caller ID 
lezerpoort.  
Let op de Caller ID lezer is enkel geschikt voor gebruik op het 
2G netwerk. 2G wordt niet door iedere provider ondersteund.

Draag frequentie 

Laag 

Externe PSU nodig

Nee 

Nee 

- indien buiten gebruikt, moet de unit 
geplaatst worden in een waterdichte 
behuizing.

SIM voorzien Alleen Groot-Brittannië

Network Supported 2G only 
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Afmetingen 

Accessoires en Artikelnummers

Net2 Caller ID-lezer 460-210-NL


