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Was spricht fiir eine Zusammenarbeit mit uns?
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Einfache

Angebotserstellung

Jedes System kann Tur fir Tar
aufgebaut werden

Breites Produktprogramm
passend flr jede
Objektanforderung

Skalierbares System — weitere
Turen kénnen hinzugefigt
werden, sobald das Budget
vorhanden ist

Einfache
Montage

,Plug-and-Play"-Lésungen, die
sich direkt mit dem Netzwerk
verbinden.

Net2-Produkte sind frei
kombinierbar — alle sind so
konzipiert, dass sie nahtlos
zusammenarbeiten

Klare Anweisungen und
farbcodierte Kabeletiketten.

Einfaches

ZUusammenarbeiten

Branchenfiihrender
technischer Support

5-Jahre Garantie und einfacher
Retourenprozess

Kostenlose Software-
Upgrades und keine
Mehrfachlizenzgebuhren.
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4,500 Punkte

Rewards leicht gemacht.

Lassen Sie sich fiir den Kauf und die Installation von Paxton-Produkten belohnen.
Scannen Sie lhre Produkte, flihren Sie Aktivitaten durch und sammeln Sie Punkte.

Je mehr Punkte Sie sammeln, desto hoher steigen Sie auf. Vom Paxton Partner der
Einstiegsstufe bis zum exklusiven Platinum Partner - mit jeder Stufe ero6ffnen sich lhnen
weitere fantastische Vorteile.

Erfahren Sie, wie Sie verdienen kénnen: paxton.info/5388

vPaxton

KOSTENLOS auf

Beginnen Sie noch heute, mit der i05 oder Android
herunterladen

Paxton Installer App Punkte zu sammeln!
2 Ladenim
@& App Store
[E1 35 ]

Scannen Sie den QR-Code, um jetzt
herunterzuladen

JETZT BEI

® Google Play
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Vernetzte Zutrittskontrolle

Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2

wird Uber einen oder mehrere PCs verwaltet und
kann von zentraler Stelle aus Gberwacht und
gesteuert werden. Unsere Tur-Steuerzentralen gibt
es als drahtlose sowie auch IP-Varianten und als
batteriebetriebenen Turbeschlag.

Verdrahtete Steuerzentralen - Net2 Plus
Drahtlose Steuerungen - Net2 Nano
Gebaudeleittechnik - I/0 Modul

Net2 Leser

Net2 Transponder

Net2 Software

Zubehor und andere Komponenten

Zutrittskontrolle und Videomanagement

Unsere Einzelplattform-Losung kombiniert
Zutrittskontrolle und Videomanagement. Paxton10
ist es die ideale Losung fiir die zukunftsfahige
Auslegung von Gebdudesicherheit.

Paxton10

Integration

Kameras

Leser und Transponder
Software und Apps

Unsere Tursprechanlage Entry ist eine
fortschrittliche Tursprechanlage mit integrierten
Zutrittskontrollfunktionen.

Drahtloser Tiirbeschlag

PaxLock Pro ist ein drahtloser, elektronischer,
batteriebetriebener Turgriff. Er ist kompatibel mit
Net2 und Paxton10 oder arbeitet im Standalone-
Modus.

PaxLock Pro
PaxLock Pro Komponenten

Unsere Standalone Zutrittskontrolle ist ein nicht
vernetztes System, welches aus Lesern mit

oder ohne separater Tursteuerzentrale besteht.
Standalone Systeme werden Uber Transponder-Sets
verwaltet.

Weitere Informationen

@ www.paxton-access.com/de

Willkommen

Diese Produktbroschiire soll lhnen helfen,
die richtigen Produkte fiir den Aufbau eines
Zutrittskontrollsystems auszuwahlen.

Paxton produziert eine Vielzahl von
Sicherheitslésungen, um den unterschiedlichen
Anforderungen der Standorte gerecht zu werden.
Unsere Ein-Tur-Philosophie bedeutet, dass Turen
nach Bedarf oder bei verfligbarem Budget
unkompliziert hinzugefugt werden kdnnen.

Die Kameras der Paxton10
CORE- & PRO-Reihe

Mit Einfihrung der Kameras der

CORE- und PRO-Reihe ist Paxton10,
unser leistungsstarkstes System,

jetzt fUr mehr Installationen denn je
geeignet.. Ab sofort stehen zwei neue
Paxton10 Kamera-Reihen zur Auswahl,
die untereinander beliebig kombinierbar
sind, fur Ihre mal3geschneiderte Lésung.

Die CORE-Reihe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-
Verhiltnis:

Die Kameramodelle Mini-Bullet-, Mini-Dome- und Turret
verflgen Uber 4 MP und 64 GB integriertem Edge-Speicher

Die PRO-Reihe mit hoher Leistungsfahigkeit:

Die Kameramodelle Mini-Bullet, Bullet mit Vario-Fokus und
Turret verflgen tber 8 MP, 4K und 256 GB grof3en Edge-
Speicher

Seite 23.

PaxLock Katalog Updates

Nach den jlingsten Aktualisierungen zur Straffung unseres
PaxLock Pro Portfolios finden Sie nun alle unsere PaxLock
Produkte auf Seite 32 dieser Produktauswahlhilfe. Jedes
PaxLock Pro ist jetzt sowohl mit Net2 als auch mit Paxton10
kompatibel und funktioniert auch im Standalone-Modus.

1& +49 (0)251 2080 6900 M verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte
Zutrittskontrolle

Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2 wird
iiber einen oder mehrere PCs verwaltet und kann von
zentraler Stelle aus liberwacht und gesteuert werden.
Unsere Tiirsteuerzentralen gibt es als drahtlose

sowie auch IP-Varianten und als batteriebetriebenen
Tirbeschlag.

» Net2 ist Paxtons Flaggschiff unter den
Zutrittskontrollsystemen

Ein unkompliziertes, vernetztes System, zugeschnitten
auf die Anforderungen des mittleren Marktsegments

Modularer Ansatz fur Simplizitat und einfache
Erweiterung

Intuitiv bedienbare Software

Eine Reihe von Funktionen, die Uber die grundlegende
Zutrittskontrolle hinausgehen.

Eine Komplettldsung, die Kommunikation Gber Funk
und Video-Tursprechanlagen umfasst




n Vernetzte Zutrittskontrolle

Net2 plus

Net2 plus
Verdrahtete Steuerung
» Eine vernetzte IP-fahige

TUrsteuerzentrale fur einen
Zutrittspunkt

EINGAN
» Das integrierte TCP/IP- GANG
Interface ermdglicht die
direkte Verbindung mit einem
-

Netzwerk

» Kann auch mit dediziertem
RS485-Netzwerk verbunden
werden

Marine-Leser

e

Net2 plus mit Netzteil

(_ 1
I w1

Austrittstaster

Server-PC

AUSGANG

I_

Net2 plus TUrsteuerzentrale, nur
Baugruppe

BESTSELLER

B

Art.-Nr.
682-493-D

——126mm—
—Tr—

—116mm—

Net2 plus-Tursteuerzentrale mit 2A-
EV im Ku-Gehause

BESTSELLER

Art.-Nr.
682-531-D

——320mm——
CJ

—236mm—

Net2 plus TUrsteuerzentrale mit
PoE+-EV im Ku-Gehause

O,
—

Art.-Nr.
682-284-D

—320mm——

—236mm—

Net2 plus Tursteuerzentrale im Ku-
Gehause

Art.-Nr.
682-528-D

+——200 mm —

——200mm—

Net2 plus Tursteuerz. m. 2 A-EV im
St-Gehause

O
—

Art.-Nr.
682-813-D

—320mm——

—236mm—

Net2 plus TUrsteuerzentrale mit
PoE+-EV im St-Gehduse

O,
—

Art.-Nr.
682-721-D

—320mm——

—236 mm—

Dieses Produkt ist eine geeignete Alternative zum Net2 Entry — Steuerzentrale in Verbindung mit einem 802.3af oder 802.3at (PoE+) kompatiblen PoE-Switch eines
Drittanbieters installieren. Wir empfehlen den TP Link TL-SF1006P Switch, der griindlich mit dem Entry System getestet wurde.

vPaxton

@ www.paxton-access.com/de

1_\ +49 (0)251 2080 6900

P verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte Zutrittskontrolle
Netl%‘;azf[]e(?'mit Net2Air g
& ﬁ Ethernet-Interface

Net2 nano
Drahtlose Steuerung

\ w

» Eine drahtlose
Tursteuerzentrale fur einen

Zutrittspunkt P50 ' Server-PC
EINGANG Leser Bit-Toste AUSGANG

» Kommuniziert mit Server
mittels Net2Air-Technologie ﬁ
Uber ein Net2Air-Interface l
-

I_

» Keine Verdrahtung
zwischen Net2 nano und
dem Server-PC erforderlich,
was die Installationszeit
verkirzt

Net2 nano Tursteuerz. m. 2A-EV im Net2Air Ethernet-Interface

Ku-Gehause [ NEU |

[
1341 ——163mm—i

@

Art.-Nr.

Art.-Nr.
477-600-D

654-772-D

—320mm——+

O

——164mm—+

—236mm—

Cg www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de
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Gebaudeleittechnik - 1/0 Modul

vPaxton

Gebaudeleittechnik - 1/0 Modul

Wird an einem Leser ein giiltiger Transponder
angewendet, so kann das I/0-Modul so programmiert
werden, dass es Beleuchtung, Heizung und andere
elektrische Gerite einschaltet.

Die Net2 I/O-Modul ist eine einfache, aber leistungsfahige
Ergdnzung des Net2-Systems. Es kann zusammen mit einer
Net2 Tursteuerzentrale verdrahtet werden, um elektrische
Geréte ein- und auszuschalten und so beispielsweise

Geld und Energie zu sparen. Das Net2 I/O-Modul kann
Beleuchtung, Heizung, Wasser und Klimatisierung steuern,
indem es die Funktion 'Aktionen auslésen' der Net2-Software
verwendet. Diese Aktionen kdnnen zu einer bestimmten
Zeit oder als Ausloser auf ein bestimmtes Net2 Ereignis
programmiert werden.

» Direktverbindung mit nur einem LAN/WAN

» Aktivieren der Integration mit Beleuchtung,
Heizung und mehr

» 4 Eingdnge und 4 Ausgange auf dem Net2 I/O-Modul

Bitte beachten Sie, dass Net2 I/O-Module als Teil des Net2-
Systems funktionieren. Sie sind keine Tirsteuerungen.

@ www.paxton-access.com/de

Net2 I/O-Modul, nur Baugruppe

Art.-Nr.
489-710-D

—110mm—

—113mm—+

Net2 I/O-Modul im
Kunststoffgehduse

Art.-Nr.
385-710-D

——200mm—

——200mm—

Net2 I/O Modul mit 2A-EV im
Kunststoffgehduse

Art.-Nr. m D
411-623-D

——320mm——

—236mm—

1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte Zutrittskontrolle n

Net2 Leser

% Zeigt Lesegerate an, die Giber Funktionen
zum Lesen von HID(TM) 125kHz Proximity oder

N etz Lese r HID(TM) Wiegand-Transponder verfigen, wenn
diese mit Hilfe von Genuine HID Technology(TM)
. . . . 125kHz aktiviert wurden. Proximity-Aktivierungs-
Diese Leser sind zur Verwendung mit Net2 geeignet. Unser Lizenzkarten oder Wiegand-Aktivierungs-

Lizenzkarten sind separat erhéltlich (siehe

breites Sortiment ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in
Abschnitt Transponder, S. 14).

jede Umgebung einfugt, sodass Sie die richtige Wahl fur die
Standortanforderungen treffen konnen.

PROXIMITY P38 Leser

> S

Art.-Nr. o
333-110-D

PROXIMITY P50 Leser

—100mm—

Art.-Nr.
.ee 353-110-D Somm
» PROXIMITY P75 Leser l
Art.-Nr. ]
373-110-D
PROXIMITY P75 Leser mit Anschlussklemmen I
Art.-Nr. T
373-120-D —s—

—75mm—

PROXIMITY P200 Leser - Montage

auf Metall
!
Art.-Nr. T . Art.-Nr.
324-110-D N~

323-110-D — 200N —

PROXIMITY P200 Leser

—200mm—

PROXIMITY Metall-Leser PROXIMITY Metall-Leser, verchromt

BESTSELLER

Art.-Nr. 1 !o.‘o’ Art.-Nr. 1 to-‘o’
390-747-D R 390-727-D R

Cg www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



10 Vernetzte Zutrittskontrolle

Net2 Leser
k
S

PROXIMITY VP-Leser PROXIMITY PM-Leser

coo

—58mm—

Art.-Nr.
390-135-D —sBmn—

Art.-Nr. .
568-855-D 5 nmmmm

PROXIMITY Marine-Leser Energiespar-Leser

Art.-Nr.

I —
i

——105mm ——

Art.-Nr.
500-010-D 106 mm— 595-248-D .
Longrange-Leser . PROXIMITY P50 Leser MIFARE®
| ‘ ‘ L
Art.-Nr. T " Art.-Nr. I Sz
313-110-D — 353-467-D —
PROXIMITY Leser fur uP-Dose, CARDLOCK Leser Metall
MIFARE® R 8
! I
Art.-Nr. T Art.-Nr. T g
371-125-D P— 409-711SC-D i
34mm 35mm
R"2 . Finsatz - Stein L
PROXIMITY Architektur-Leser, matt- g
h tahl- d - Art.-Nr. L
schwarz, stahl-grau oder ma 361-002-D e
verchromt
l \
; Einsatz - Glas L
Art-Nr. TL_ Art-Nr % )
360-864BL/GG/SC-D o 003D
e —— 61 mm

vPaXton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte Zutrittskontrolle

@
Kt
* >
Universal PROXIMITY Leser - clock Net2 Proximity P45 Leser z
&data
m LY
. & Im
Art.-Nr. % Art.-Nr. T
339-111-D — 345-220-D =

Proximity KP75 Leser mit Tastatur
MIFARE® im Edelstahl-Design

Vandalen-resistente Metalltastatur

] Sle]®

£ | oo

S | [@dro
Art-Nr. ’| o Art-Nr.
521-715-D 375-130-D

—89mm—

PROXIMITY KP50 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
355-110-D

PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
375-110-D

PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur und
Anschlussklemmen

Art.-Nr.
375-120-D

TOUCHLOCK K50 Tastatur TOUCHLOCK K75 Tastatur

Art.-Nr.
371-110-D

Art.-Nr.
351-110-D

+—100 mm—

Cg www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de
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TOUCHLOCK K50 Edelstahl-Tastatur

Art.-Nr.
352-110-D

Vernetzte Zutrittskontrolle

TOUCHLOCK K75 Edelstahl-Tastatur

J Art.-Nr.
— 372-110-D

Top 5 Markte fiir Zutrittskontrolle

Steigern Sie Ihren Umsatz durch den Verkauf in eine
breite Palette von Mdrkten, fur die Zutrittskontrolle
die ideale Losung ist.

Das Net2 System kann an die unterschiedlichsten
Anforderungen angepasst werden. Die finf
wichtigsten Markte, die wir flr Auftragsvergabe und
Installation empfehlen sind unter anderem:

»

»

»

»

»

Sehen Sie hier unsere neuesten Fallstudien:

Gesundheitswesen
Bildung
Einzelhandel
Freizeit

Gewerbe

http://paxton.info/3054

vPaxton

é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900

M verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte Zutrittskontrolle

—_
W

Net2 Transponder
Diese Transponder sind fiir die Verwendung mit Net2-Systemen
gedacht.
L L
Net2 Proximity ISO-Karten ohne Magnetstreifen Net2 Proximity-1ISO-Karten

x10 x10

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
692-500-D 692-052-D 692-448-D 692-053-D

—55mm—

—55mm—

]
Magnetstreifenkarten,

—— 86 mm——i ——86mm—

10 Sttick
Art.-Nr.
m @ 695-573-D
MIFARE® Classic Tk Proximity ISO Karten - Net2 Proximity-Karte
ohne Magnetstreifen (Halbschalenkarte), 10 Stlck
x10 [~
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. T =
692-148-D 692-152-D 693-112-D r—

cg www.paxton-access.com/de -1_\ +49 (0)251 2080 6900 R verkauf@paxton-gmbh.de

Net2 Transponder



Vernetzte Zutrittskontrolle

Net2 Transponder

Net2 Proximity Schlisselanhanger,
10 Stuck

Art.-Nr.
695-644-D

Net2 Handsfree Keycard

s

E 00
Art.-Nr. J D
690-333-D —s5mm—

Net2 Watchprox in schwarz,
10 Stlck

Art.-Nr.
698-574BL-D .

14mm

—8mm—t

Net2 Handsfree Schlisselanhdanger

l i
Art.-Nr. 1
690-222-D J mm-<

MIFARE Classic® 4K
Schlisselanhanger - 10 Stick

—344mm—

Art.-Nr.
695-150-D

— 3 mm—

Net2 Proximity Aufkleber,

S (e 10Stick
r v
Art.-Nr. Q
660-100-D — 25 mm—s

Genuine HID Technology™ Lizenz-Aktivierungskarten

Lizenztoken x1, x5, oder x10 fur 125 KHZ ISO-Proximity-
Karte mit Genuine HID Technology

Wraxton

vPaxton

™

Art.-Nr.
125-001-D

x10

Art.-Nr.
125-010-D

Wiegand Aktivierung Karte mit
Genuine HID Technology™

Art.-Nr.
125-201-D

Genuine HID Technology™ 125kHz Proximity
Aktivierungslizenzkarten und Wiegand
Aktivierungslizenzkarten sind fur die
Verwendung mit Net2 Lesern vorgesehen, die
mit dem Symbol % (ab Seite 9)
gekennzeichnet sind, um die Funktionalitdt zum
Lesen von HID(TM) 125kHz Proximity- oder
HID(TM) Wiegand T ranspondernn zu aktivieren.

é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Net2 Software

Net2 Pro bietet den gesamten Funktionsumfang
der Net2 Lite Software mit erweiterten Funktionen
wie Timesheet (Zeiterfassung) und Timeline
(Anwesenheitstbersicht), Vermieter-Mieter,
Sicherheitssperre und Anti-Passback. Net2 Pro enthalt
auch eine Reihe neuer Funktionen zur Unterstitzung
des Coronaschutzes in Objekten.

Net2 Lite enthélt alle Funktionen der Zutrittskontrolle,
um die Zutrittsrechte zu verwalten und
Benutzerberichte zu erstellen. Weitere Merkmale sind
mehrere Bedienplatze, Integration mit CCTV- und
Einbruchmeldeanlagen mit einem Alarmbereich sowie
Objektgrafiken.

Leistungsmerkmale Lite = Pro
Mehrere Clients . .
Kostenlose Upgrades . .
CCTV Integration . .
Standort Grafiken . .
Ausldser und Aktionen Regeln . .
Integration mit Einbruchmeldeanlagen . .
mit einem Alarmbereich*

Entry kompatibel . .
Biometrische Integration . .
Kompakte Zeiterfassung Timesheet und . .
Anwesenheitsibersicht Timeline*

Karten Designer . .

Erweiterte Bedienerrechte
Benutzerlokalisierung”

Integration mit Brandmeldeanlagen*
Anti-Passback”
Sicherheits-Verriegelung*

Integration mit Einbruchmeldeanlagen
mit mehreren Alarmbereichen”

Sondertage*
Raumzonen
Anpassbare Startseite
Paxton Connect app™*
Net20nline***
Checkpoint-Kontrolle
Belegungs-Management

* Nicht verfigbar mit drahtlosen-Produkten

“*Paxton Connect funktioniert nur mit Net2 Pro ab Version 6.00
“*Net20nline ist nur mit Net2 Pro v6.01 und hoher verfligbar

Vernetzte Zutrittskontrolle

Net2 Pro Software

Art.-Nr.
930-010-D

Net2 Software - Lite

Net?2

Nur Download

Net20nline und Paxton Connect

Einfacher Zugriff auf Ihr Net2-System, egal wo Sie sich
befinden - an jedem Ort, auf jedem Gerét. Flexible
Standortverwaltung Gber einen Browser mit Net20nline
und aus der Paxton Connect App.

Die Funktionen beinhalten:

» Anzeigen von Berichten
und Ereignissen

» Benutzerverwaltung

» Verwaltung von
Appellberichten
» Turoffner-Funktionalitét

» Kostenlos mit Net2 Pro

Jetzt downloaden:

Laden im JETZT BEI
< App Store » Google Play

Erfahren Sie mehr: paxton.info/4015

n/de -‘_\ +49 (0)251 2080 6900 X verkat

f@paxton-gmbh.d

Net2 Software



Vernetzte Zutrittskontrolle

Net2 Zubehor und andere Komponenten

Net2 Zubehdr und andere Komponenten

Net2 Desktop-Leser USB Net2 Desktop-Leser fUr Prox und

Magnetstreifenkarten USB

——t — 90 mm—
| E—

Art.-Nr.
350-910-D

Art.-Nr.
514-326-D

37mm

—145mm——

Handsfree Interface im 1 A-Energieversorgung im

Kunststoffgehduse Kunststoffgehduse 12V DC
Art.-Nr. g —_— Art.-Nr. T —
477-222-D Fomn 998-241-D J

+—108 mm—

Net2 USB/RS485-Schnittstelle
im Ku-Gehause

2A / 12V DC Stromversorgung,
kein Gehause

= I

Art-N : Art-N T O
rt.-INr. rt.-INT.

455-482-D J — 857-090-D —

108 mm—

RJ45-Leserverbindungsblock, 5 2A - Energieversorgung im Ku-

Stick Gehduse 12V DC

{ (i
Art.-Nr. RL . Art.-Nr. é
325-030-D P 857-250-D |

—236mm—!

vPaXton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Vernetzte Zutrittskontrolle

S,
i Austrittstaster E50 ‘ Austrittstaster E75
”~
= IF=
[F= o=
HEl £
Art.-Nr. 1 Art.-Nr. J EXIT
356-310-D —s0mm— 376-310-D s

Net2 Zubehor und andere Komponenten

Marine-Austrittstaster PoE Injektor 802.3at Single-Port

Art.-Nr. Art.-Nr. D

593-721-D o 477-400-D -

65mm

——140 mm——

Handsfree-Keycardhalter mit ISO-Kartenhalter, transparent, 5
Saugnapf, 5 Stick Stlick

N g

:0 O W
Art.-Nr. gl Art.-Nr. f

696-100-D ——s0mn— 696-400-D o
Demo-Koffer

Net2 plus

Der Koffer enthalt eine Net2 plus
TUrsteuerzentrale, Net2 Pro Software,
Net2 Desktop-Leser und diverse Net2
Transponder.

Art.-Nr.
541-427-D

* ein Demo-Koffer pro Kunde

é) www.paxton-access.com/de -1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Anmerkungen

vPaxton c? www.paxton-access.com/de 1& +49 (0)251 2080 6900 P4 verkauf@paxton-gmbh.de



Paxton10 ist eine Einzelplattform-L6sung, die
Zutrittskontrolle und Videomanagement kombiniert
in sich vereint. Mit einer Erweiterungsfahigkeit von 1
bis 1000 Tiiren und 1 bis 1000 Kameras ist Paxton10
eine vielseitige Losung, die fiir alle Gebaudetypen
und -groB3en geeignet ist.

»

Einfache Angebotserstellung und Konfiguration, Aufbau eines
kompletten Systems mit nur finf Komponenten

Zugriff auf Ihr System von Uberall aus moglich, vorausgesetzt, Sie
haben einen Internetzugang

Webbasierte Benutzeroberflache, keinerlei Konfiguration erforderlich

Die Kameras der Paxton10 PRO- und CORE-Serie bieten Ihnen hohe
Flexibilitat und gro8e Auswahl; das System ist zudem auch mit IP-
Videokameras anderer Hersteller kompatibel

Benutzerspezifische Dashboards fiir alle Anwenderanforderungen

Eingebautes Bluetooth® fir die Verwendung der Smart
Identifikationsmedien Ihres Telefons oder Ihrer Apple Watch®

Funktioniert nahtlos mit Entry und PaxLock Pro



Zutrittskontrolle und Videomanagement

Paxton10

Paxton10

Zutrittskontrolle. Videomanagement. Ein System

4

vPaxton

Einzeltursteuerungsarchitektur fur einfache Installation und
Flexibilitat

In die Kameras eingebettete leistungsstarke
Videomanagementlésung, keine Integration von
Drittanbieterprodukten erforderlich

Eingebaute Bluetooth®-Funktechnologie, unterstitzt kostenlose
Smart Identifikationsmedien

Vollstandig kompatibel mit Entry, unserer gekrénten Video- und
Audio-Tursprechanlagenlosung

Vollstdndig kompatibel mit PaxLock, unserem Funk-Tardrtcker-
Programm

Verteilte Intelligenz zur Erhéhung der Zuverlassigkeit

Leistungsstarke Multiformat-Leser und Tastatur, liest Paxton, MIFARE®,
HID™ Prox-, EM-, FeliCa-, NFC- und DESFire-Transponder-
Technologie

Paxton10
Tar-Controller

Art.-Nr.
010-403-D

Paxton10
Tar-Controller - 12V 2A PSU

Art.-Nr.
010-751-D

——320mm——

——236mm——

Paxton10 Tur-Controller - PoE

‘EHFW
Bl {
. o L = .
l | o Art-Nr. -
¢ 010-052-D J

—236 mm ———

[

M

PaxLock Pro

Paxton10 Bullet-
Kamera, Vario-

‘ Objektiv - PRO Serie

Paxton10
Slimline Leser|

Paxton10 Video Controller - 12V 4A

PSU

1 Art.-Nr.

010-315-D

—200mm —

+——200 mm—

Paxton10 Video Controller - 12V 4A

ARRRANAANNY
ASSSNSNNNNN

[

ARAARAANY
A N NNNNNNNNN

——275mm——

——— 320mm ———

AN
ASSSNSNNNNN

[

. pPSU
bl
D —)
Art.-Nr.
010-187-D
Paxton10
. Video Controller - PoE
44 I.......q,':i.‘r,
R
Art.-Nr.
010-907-D

& wwwpaxton-accesscom/de & +49 (0)251 2080 6900

ARAARAANY
A N NNNNNNNNN

——275mm——

—— 320mm ——
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Zutrittskontrolle und Videomanagement

c
iel
]
S
(o)}
g
=
Paxton10 Tur- . ,9
Controller Y g
=
54
©
a
| ‘
Paxton10
Server Paxton10 Video
Controller IP-Kameras von
Drittanbietern
f (r ¢
Austrittstaster |5 .
Paxton10 (s
Wireless
Connector
* Paxton10-Alarm-Connector
L]
Integration a-
ZurVereinfachung des Gebdudemanagements L é [
ist Paxton10 mit Feuer- und Einbruchmeldern } = e &
) ) Art.-Nr. 1 le 8|
integrierbar. 010-203-D — 69 mm—
Paxton10 T Paxton10 Leser Converter
Server E
Art.-Nr. —112mm—— I S
003-375-D !
S
Der Paxton10 Server ist ein Produkt von Intel und féllt daher nicht unter die 5-Jahres-Garantie Art.-Nr. T
von Paxton. Paxton gewahrt 3 Jahre Garantie fur dieses Produkt im von Intel gelieferten Zustand. 010-552-D |
Den Paxton10 Server gibt es in zwei Varianten, hergestellt von Intel und Lenovo. Das Produkt, das — 47 mm—
Sie erhalten, hangt von der aktuellen Lagerverfligbarkeit ab.
Paxton10 Wireless Connector Paxton10 Desktop Leser
[
£
Art.-Nr. l Art.-Nr.
10-687- s 10-387- I
010-687-D Y — 010-387-D R

—164 mm ——

Siehe S. 32 flr begleitende PaxLock Pro Produkte

Cg www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Zutrittskontrolle und Videomanagement

Paxton10-Kameras

Paxton10-Kameras

Paxton10 beinhaltet Paxtons eigene Videomanagementldsung
und die Kamerareihen CORE und PRO und bietet damit eine
zentralisierte Verwaltung (Single Point of Management) fur
Systembenutzer. Ein Paxton10-System kann bis zu 1000 Kameras
verwalten, was auch die Integration von IP-Kameras von
Drittanbietern einschliefst.

» Branchenfihrende Schwachlichtleistung (0,003 Lux)

» Schutzklasse IP67 fur den Einsatz im Innen- und
AuBenbereich*

» Robuste Metallkonstruktion, Schutzklasse IK10**
» Edge- und zentralisierte Aufnahmefunktion

» Einfache Konfiguration

*010-924 ist IP66-zertifiziert

**Nur 010-102 und 010-924

Die Paxton10-Kameras werden standardmal3ig mit einer 256-GB-SD-Karte (PRO-Serie) oder 64-GB-
SD-Karte (CORE-Serie) ausgeliefert. Bitte beachten Sie: Die SD-Karte ist ein Verbrauchsgut und
daher von unserer Garantie ausgeschlossen.

(NEU | (NEU |
Die PRO-Reihe, Die CORE-Reihe, mit

mit hoher ausgezeichnetem
Leistungsfahigkeit: -Leistungs-Verhaltnis:

» 64 GBintegrierter Edge-

» 256 GB lokaler Speicher
auf der Kamera ftir hohe P R Speicher CORE
Uberwachungsqualitét )

» 4MP Aufldsung

b 8MP 4K Auflésung fiir series SerieS

gestochen scharfe
Aufnahmen

vPaxton co www.paxton-access.com/de 1& +49 (0)251 2080 6900 B verkauf@paxton-gmbh.de



Zutrittskontrolle und Videomanagement

&
g

Paxton10 Mini-Bullet-Kamera - Paxton10 Mini-Bullet-Kamera - ;

PRO Serie . CORE Serie S
X

@ LS -
Art.-Nr. E Art.-Nr. E
010-158-D ‘ 010-911-D T
—70mm— —70 mm—i
Paxton10 Bullet-Kamera, Vario- Paxton10 Mini-Dome-Kamera -
Objektiv - PRO Serie CORE Serie
s Pactondll

r Pantonfl) e

| ‘ | w L
Art-Nr. P Art-Nr. =
010-924-D ] 010-102-D 1

—92mm—

—144mm—
p— Paxton10 Turret-Kamera - — Paxton10 Turret-Kamera -
—_— PRO Serie —_— CORE Serie

l L
Art.-Nr. = Art.-Nr. &
010-480-D 1 010-705-D 1

—126 mm— —126 mm—

Paxton10 Mini-Bullet-Kamera, Paxton10 Mini Dome Kamera,

Abzweigdose Abzweigdose

155 mm——

Art.-Nr.
010-518-D

Art.-Nr.
010-373-D

Paxton10 Turret-Kamera,
Abzweigdose

170 mm——

Art.-Nr.
010-445-D

C3 www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 X verkauf@paxton-gmbh.de



Paxton10 Leser und Transponder

vPaxton

Paxton10 Leser mit Tastatur

Art.-Nr. Preis
010-824-D

—104mm ———

Paxton10 VR-Leser

Art.-Nr.
010-254-D

—108 mm

Paxton10 Slimline Leser

Art.-Nr.
010-296-D

—104mm ——

weery

0

+48.62 mm —

& www.paxton-access.com/de

Zutrittskontrolle und Videomanagement

Paxton10 SchlUsselanhdnger -

10er-Pack
L@
Art.-Nr. T "
010-170-D =
T4mm TTmm

Paxton10 Bluetooth Handsfree

Schlisselanhanger
&'

—28mm—

Art.-Nr.
010-690-D

—49 mm——-+

Paxton10 Karten - 10er-Pack

Art-Nr. \:|

010-427-D —

—55mm—

1\ +49 (0)251 2080 6900 B verkauf@paxton-gmbh.de



Zutrittskontrolle und Videomanagement

Paxton10-Software

Eine webbasierte Benutzeroberflache,
die intuitiv und einfach zu bedienen
ist.

Auf die Benutzeroberflache kann von jedem Gerat mit
Internetverbindung aus zugegriffen werden, was das
Remote-Gebdudemanagement denkbar einfach macht.
Die Software wird als nativer Teil des Systems mit einem
Paxton10-Server geliefert. Sie verflgt Uber eine Vielzahl
intelligenter Funktionen zur Effizienzmaximierung und
Optimierung der Kombinationslésung fur Zutrittskontrolle
und Videomanagement.

»  Webbasierte Software - keinerlei Installation, Plug-Ins
oder Upgrades erforderlich

» Kostenlos - einfache Online-Updates ohne laufende
Kosten

»  Geeignet fur Touchscreen- und Desktop-Geréte
»  Optimiert fur die Verwendung auf PCs und Tablets

» Warnmeldungen bei niedrigem Batteriestand, einfach zu
Uberwachender Backup-Batteriestatus

»  Flexibler und sicherer Remote-Zugriff
Funktionen:

Dashboards - Benutzerdefinierte Dashboards fiir alle
Anwenderanforderungen.

Berichte - Leistungsstarke Berichts-Engine zur Ansicht aller
Systemereignisse und Videos

Standortpldne - zum visuellen Management des Systems

Tutorial-Assistenten - Unterstltzen neue und bisherige
Benutzer bei der vollen Nutzung der Software

Personen - Verwalten von Benutzerberechtigungen,
Benutzeranmeldeinformationen und -daten

Regeln - Festlegen von Berechtigungen, Zeitprofilen,
Triggern und Aktionen und noch viel mehr

Gerate - Konfigurieren und Verwalten der Gerate in einem
Gebaude

@ www.paxton-access.com/de

Paxton Connect

Paxton Key

Paxton10 Apps

Paxton Connect
Flexibles Gebaudemanagement

Die Paxton Connect-App ermdglicht einfaches und flexibles
Gebaudemanagement fur Paxton10. Paxton Connect bietet
benutzerfreundliche Funktionen in einer intelligenten
Benutzeroberfldche und erméglicht Ihnen und Ihren Kunden das
Remote-Management mehrerer Objekte von einem Smartphone
aus.

Funktionen:

Personen - Verwalten von Benutzerberechtigungen,
Benutzeranmeldedaten und Informationen

Berichte - Greifen Sie auf alle Systemberichte von Ihrem
Smartphone oder Tablet aus zu

Gerate - Konfigurieren und verwalten Sie alle Gerdte vor Ort

Dashboards - Greifen Sie auf benutzerdefinierte Dashboards fiir
einen individualisierten Systemuberblick zu

Paxton Key

Smart Devices als Zutrittsmedium

Die Paxton Key-App ermdglicht Systembenutzern die
Verwendung ihres Smartphone, ihrer Apple Watch® oder ihres
Tablets anstelle von herkémmlichen Transpondern. Diese Art
von Zugangsdaten werden als Smart Identifikationsmedien
(Benutzeranmeldeinformationen) bezeichnet und konnen
kostenlos ausgestellt werden. Uber die in den Paxton10-Lesern
integrierte Bluetooth®-Funktechnologie kann das Smart Device
sicher mit dem Paxton10-System kommunizieren, um den
Zutritt freizuschalten oder zu sperren. Mit Paxton Key kann der
Benutzer auch vordefinierte Gebdudemanagementfunktionen
ausfuhren - beispielsweise die Einstellung des Einbruchsalarms

Kostenloser Download der Apps aus dem App Store oder Google Play

2 Ladenim JETZT BEI
& App Store P> Google Play

-‘_\ +49 (0)251 2080 6900

X verkauf@paxton-gmbh.de

Paxton10 Software und Apps



Entry ist eine Tiirsprechanlage, die als eigenstandige
Anlage oder zusammen mit der Net2 Zutrittskontrolle
zusammenarbeitet und eine Tiirsprechanlage mit den
Leistungsmerkmalen von Net2 kombiniert. Entry ist eine
skalierbare Losung, die eine Erweiterung auf bis zu hundert
Tirstationen und tausend Tiirsprechmonitore ermaglicht.

4

Nur 3 Komponenten - Tursprechmonitor, Turstation und
Steuerzentrale

Premium-, Standard-, Audio- und vandalismusgeschtzte
Losungen verflgbar

Integration mit Einbruchmeldeanlagen - bedienen Sie die
Einbruchmeldeanlage tber die Entry Tursteuerzentrale fir
zusatzlichen Komfort

Schwenk-/Neigefunktionalitdt der Kamera, um Ansichten im
Winkel zu erfassen.

Hohe Lichtempfindlichkeit der Kamera - ideal fir den Einsatz bei
Tag und Nacht

SIP Kompatibilitét - die Tr kann vom Smartphone, Tablet oder PC
aus geodffnet werden

Integration einer zweiten IP-Kamera fir erhdhte Sicherheit



TUrsprechanlagen

Entry

Erweiterung auf bis zu 100 Tiirstationen
Entry Steuerzentrale

Erweiterung auf bis zu 1000 Tiirsprechmonitore

EINGANG AUSGANG
- e
Entry Entry Monitor
Tiirstation Touch
Entry Eﬂtfy -
Touchpanel, Aufputz
Eine smarte, einfach zu installierende Tiirsprechanlage.

» Erhaltlich in drei Varianten: Die Entry Turstation Touch mit [ :
einem fortschrittlichen 7"-Farb-Touchscreen, die Entry £
Standard Tirstation in anthrazitgrau und die Entry Turstation, Art.-Nr. 5
vandalismussicher in sehr bestandigem Edelstahl 337-620-D J

» Alle Varianten erhéltlich in den Ausfihrungen Unterputz, 127mm
Aufputz und Aufputz mit Wetterschutzhaube - fur
unterschiedliche Umgebungen geeignet.

» Drei Monitore verfligbar, einschliefSlich Premium-, Standard- 5 Ent

ntry -

und Audiomonitore, um eine mafgeschneiderte Losung fur

jeden Standort zu schaffen Touchpanel, Unterputz

» Personalisieren Sie das Entry-Touch-Panel, den
Premium-Monitor und den Standard-Monitor
mit zahlreichen Themen

> Video-Voicemail ermdglicht es Besuchern, eine i Art.-Nr.
Videonachricht zu hinterlassen. DESIGN v 337-600-D
soiee
» Flgen Sie eine zweite IP-Kamera fir Standorte ' 150mm
2,

hoherer Sicherheit hinzu

—345mm——

» Liest Paxton und MIFARE® Transponder-
re_ddot award 2017

Technologie winner
Entry - Touchpanel,
Wetterschutzgehduse

% Zeigt Lesegerate an, die tiber Funktionen zum w

Lesen von HID™ 125kHz Proximity wenn diese mit Hilfe £

von Genuine HID Technology™ 125kHz aktiviert =

wurden. Proximity-Aktivierungs-Lizenzkarten sind Art-Nr.

' , J 337-610-D |

separat erhaltlich (siehe Abschnitt Transponder, S. 14).

é) www.paxton-access.com/de -1_\ +49 (0)251 2080 6900 PR verkauf@paxton-gmbh.de



TUrsprechanlagen

Entry - TUrstation

Entry

Entry - TUrstation vandalismussicher,
Aufputz-Montage

—294mMm ——

Art.-Nr.
337-420-D

Art.-Nr.
337-520-D

—294Mm ———

Entry - TUrstation vandalismussicher,
Unterputz-Montage

Art.-Nr.
337-400-D

Art.-Nr.
337-500-D

Entry - TUrstation mit Wetterschutz,

Entry - Turstation vandalismussicher
Aufputz-Montage

mit Wetterschutz, Aufputz-Montage

—300mm—

Art.-Nr.
337-410-D

Art.-Nr.
337-510-D

—300mm—+

Entry Premium Monitor -

Entry Premium Monitor -
Wandmontage mit Horer

Wandmontage —
o=
| =) |
I s £
& iz =
Art-Nr. | Art-Nr. — St
337-290-D — 204mm— 337-292-D
Entry Tischstander
I
Art-Nr. E
337-294-D ]

é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de
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TUrsprechanlagen

Entry

. == Entry Standard Monitor ‘ Entry Standard Monitor
% - mit Horer
2 |
|
[ |
Art.-Nr. gl‘ : Art.-Nr. gj
337-280-D - 337-282-D
157 mm——t g —205 mm—st
Entry Nur Audio Monitor ’ _ Entry Nur Audio Monitor — mit Horer
Art-Nr. I Art-Nr. J R
337-270-D ——159mm— 337-272-D
Entry - Steuerzentrale . Entry - Erweiterungs-Switch
= [
»
sl —~ (00
Art-Nr. 8 ' Art-Nr. |
337-727-D | L 337-773-D —
—236mm—+
Entry Standard Monitor
Die neueste Erganzung des Paxton Tlrsprechprogramms
verbessert den Standard.
Der neue Standardmonitor ist vollstandig kompatibel mit
Paxton10 und Net2 und funktioniert auch als Teil einer stand-
alone TUrsprechlésung.
Verbesserte Benutzerfihrung - klare Benutzeroberflache auf | i
einem kapazitiven 4,3"-Touchscreen
Zeitgenossisches Design - elegantes, zeitloses Design, das
sich diskret in jede Umgebung einflgt
Wrax

Technologie der ndchsten Generation - mehr Funktionen,
neuer Look, niedrigerer

Ultimative Vielseitigkeit - ideal fir eine Reihe von Raumlichkeiten; Schulen, Krankenhduser, Biros,
Wohnungen und Appartements

Unbestreitbar einfach - schnelle und unkomplizierte Installation, eine echte Plug & Play-Losung

é) www.paxton-access.com/de -1_\ +49 (0)251 2080 6900 PR verkauf@paxton-gmbh.de



TUrsprechanlagen

9]
=
2
o) Demo-KOffer = Zeigt Lesegerite an, die tiber Funktionen zum
g Lesen von HID™ 125kHz Proximity wenn diese mit
. . Hilfe von Genuine HID Technology™ 125kHz
. Demo-Koffer enthalten alles, was Sie fiir zur Demonstration aktiviert wurden. Proximity-Aktivierungs-
eines Einturen—SyS’[emS benétigen_ Lizenzkarten sind separat erhaltlich (siehe

Abschnitt Transponder, S. 14).

Zeigen Sie Ihren Kunden mit dem neuen Entry Video in nur
zwei Minuten die Vorteile unserer einfachen
Video-Tursprechldsung.

Sehen Sie es hier: http://paxton.info/3116

Demo-Koffer ¢
Entry - Touchpanel

Der Demo-Koffer enthdlt eine Entry
Turstation Touch, einen Entry Premium
Monitor und diverse Net2 Transponder.

Art.-Nr.
337-635-D

Demo-Koffer -
Entry

Der Demo-Koffer enthdlt eine Entry
Turstation Standard, einen Entry Monitor und
diverse Net2 Transponder.

Art.-Nr.
337-430-D

' Paxton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



TUrsprechanlagen

EINGANG

(L) —

Entry
Tiirstation Touch

Entry
Steuerzentrale

Entry
Premium Monitor

keine Server- oder Netzwerkverbindung

Entry funktioniert jetzt
auch Standalone

Entry arbeitet jetzt im Standalone-Modus fiir eine
schnelle, einfache Installation sowie fiir einfache
Benutzerverwaltung mit unseren Standard-Anmelde-
und Léschkarten. Bieten Sie ein flexibles System an,
das mit den Anforderungen Ihrer Kunden wachst und
ohne versteckte Kosten zu einer Online-Net2-L&sung
aufgeristet werden kann.

- Offline-Transponder-basierte Zutrittskontrolle an jedem
Entry Standort aktivieren

« Einfache Benutzerverwaltung mit der Standalone-Funk-
tionalitat von Paxton

. Erweitern Sie bestehende Standalone-Standorte mit
einem Video-Turoffner fir zusatzlichen Komfort

« In Kombination mit anderen Paxton Standalone-Produk-
ten erstellen Sie ein komplettes, benutzerfreundliches
System, welches dieselben Token am gesamten Standort
unterstitzt

+ Verwendung mit Standalone-Transpondersets
(Seite 43)

ca Www.paxton-a

Sehen Sie sich das Entry Video an.

[rrare—
Zeigen Sie lhren Kunden mit dem neuen Entry Video
in nur zwei Minuten die Vorteile unserer einfachen
Video-Tursprechlosung.

» Stellt das gesamte Entry Sortiment vor, inklusive
der neuen Turstation Touch und Premium
Monitor.

» Nur 3 Komponenten, die beim Einrichten
automatisch erkannt werden.

» Entdecken Sie eine skalierbare Losung, geeignet
fur eine Vielzahl von Standorten.

Sehen Sie es hier:
http://paxton.info/3116

-1_\ +49 (0)251 2080 6900

ccess.com/de

Ein Entry System bendtigt im Standalone-Betrieb

R verkauf@paxton-gmbh.de

Entry - Standalone



PaxLock Pro ist kompatibel mit Net2 und Paxton10
oder arbeitet im Standalone-Modus mode. PaxLock
Pro ist die neueste Erganzung zu Paxtons Angebot
an drahtlosen Zugangskontrolllésungen. Das Design
ist mit jedem DIN-Standardschloss kompatibel und
ermaoglicht eine schnelle und einfache Installation.

» Flexibler Upgrade-Pfad vom Standalone-
Betrieb zum vernetzten Betrieb, damit Ihr
System mit lhren Anforderungen wachsen kann

» Interne und externe Varianten verfligbar

» Schutzklasse IK10, external variant is also IP55 rated
(reader side only)

» Unterstltzt Multi-Token-Technologie, einschlieflich
Paxton, MIFARE®, Bluetooth®* und HID®Prox

» Zertifiziert nach EN179 fir Notausgange und FD30 und
FD60 fir Brandschutztiren

*Bluetooth®-kompatibel nur mit Paxton10



PaxLock Pro
Drahtloser Tiirbeschlag

» Eigenstandige/vernetzte kabellose
Zugangskontrolle

» Einfache Aufristung vom
eigenstandigen Betrieb auf eine
Netzwerkumgebung

» Dualfrequenz-Proximity-Leser —
Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox

» Zertifiziert nach EN179 fur
Notausgange

» FD30 und FD60 fur
Brandschutzttren

» Kompatibel mit DIN-
Standardschldssern

NEU: VERKAUFSCODE

+64mm- F374

Bl

—123mm— —93mm—

—127mm—

Neu: Verkaufscode-Updates
fiir PaxLock Pro

Es gibt jetzt eine einheitliche Version des
PaxLock Pro, die sowohl mit Net2 und Paxton10
kompatibel ist als auch im Standalone-Modus
funktioniert. Das bedeutet, dass es einen
einzigen Verkaufscode fur PaxLock Pro geben
wird, unabhangig davon, mit welchem System
Sie es verwenden mochten.

Drahtloser TUrbeschlag

Net2Air
Ethernet-Interface

&

Server-PC

PaxLock Pro

Beispiel PaxLock Pro mit einem Net2-System

PaxLock Pro - Euro, Innentir, Weiss

Art.-Nr.
900-600WT-D

PaxLock Pro - Euro, Innentur, Schwarz

Art.-Nr.
900-600BL-D

PaxLock Pro - Euro, AuSentlr, Weiss

Art.-Nr.
900-610WT-D

PaxLock Pro - Euro, AuRentir, Schwarz

Art.-Nr.
900-610BL-D
PaxLock Pro - Euro DIN18251
e Montagevorrichtung
o "
) =
g€
W
4 o Art.-Nr.
900-080-D

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, PaxLock Pro mit einem Schlossset mit Schltsseltiberbriickung zu installieren, um sicherzustellen, dass im seltenen Fall eines Gerateausfalls ein

Zugriff moglich ist.

69 www.paxton-access.com/de

1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de

W
w

PaxLock Pro




Drahtloser TUrbeschlag

PaxLock Pro Komponenten

PaxLock Pro Komponenten

Diese Produkte kdnnen zusammen mit PaxLock Pro
verwendet werden, um die Installation an einer Vielzahl von
Tlren zu erleichtern.

\ 50-54mm Tiren, Set H
\ Art.-Nr. D

900-059-D

50-54mm

| E) 57-62mm Turen, Set H
. Art-Nr. !
900-060-D .
57-62mm
7mm Drickerstift, Set
Art.-Nr.
900-070-D

9mm Drlickerstift, Set

Art.-Nr.
W 900-071-D
Y \*»
\X 8mm geteilter Druickerstift
\ Art-Nr.
901-016-D

Net2Air Ethernet-Interface

Art.-Nr.
477-600-D

|

1344 ——163mm—i

——164 mm—

vPaxto n & www.paxton-access.com/de

1& +49 (0)251 2080 6900

PaxLock - Einsteckschloss mit
Aufnahme fir Zylinder - 72 mm

i ®
Q

=94mm-

—235mm——y

Art.-Nr.
901-010-D

PaxLock - Einsteckschloss ohne
Aufnahme fur Zylinder
I

~94mm-

Art.-Nr.
901-020-D

—235mm——y

PaxLock Pro - Euro, EN179 set

5

Art.-Nr.
901-015-D

——235mm——+
|
H

=94mm-

Paxton10
Wireless Connector

Art.-Nr.
010-687-D

@

344 ——163mm—o

——164mm——

M verkauf@paxton-gmbh.de



Drahtloser Turbeschlag

Abdeckplatte Set - Euro blank Abdeckplatte Set - Euro profile,

PaxLock Pro Komponenten

90-92mm
Art.-Nr. TI I Art.-Nr.
900-051-D 900-054-D

[T

[T T

Abdeckplatte Set - Euro profile,
70-72mm

Art.-Nr.
900-053-D

i

T4 e

Demo-koffer
PaxLock Pro

Der Demokoffer enthélt alles, was Sie bendtigen, um
Ihren Kunden den PaxLock Pro Beschlag in Aktion zu
zeigen.

» Demo-Stand mit EN179 Fluchtwegschloss

» PaxlLock Pro flr den AulRenbereich, weild

» Standalone Transponder-Paket (2 Transponder)

» Batterien

Art.-Nr.
900-690-D
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Standalone
Zutrittskontrolle

Die Standalone-Zutrittskontrolle ist der einfachste
Weg, den Zutritt durch Tiiren rund um ein Gebdude zu
sichern und zu kontrollieren. Wenn Sie die Sicherheit
erhoéhen, lhre Mitarbeiter und Anlagen schiitzen und
Kosten sparen mochten, dann ist die Standalone-
Zutrittskontrolle genau das Richtige fiir Sie.

Einfache, nicht vernetzte Zutrittskontrolllésung
Einfaches und einzigartiges Kartenmanagementsystem
Intern (Kompakt)/extern (Switch?2)

Mittleres Marktsegment, kleine bis mittelgrol3e
Raumlichkeiten

Entry und PaxLock Pro arbeiten jetzt im Standalone-
Modus



Switch? ist ein Standalone-System, das
mit separater Tlrsteuerzentrale fUr einen
Zutrittspunkt und Leser geliefert wird. Die
Tursteuerzentrale wird auf der sicheren
Seite des Zutrittspunkts montiert, der
Leser auf der anderen Seite. Switch2
bietet eine sichere Losung fur Kunden,
die den Zutritt zu Zutrittspunkten
kontrollieren méchten, aber keine
Berichte Uber die Zutrittsereignisse der
Benutzer bendtigen, wie sie von einem
PC-basierten Zutrittskontrollsystem
geliefert werden.

- &;%. Switch2 Baugruppe

—T7Tmm—
B
ol

| -

Art.-Nr.
405-321-D

——70mm—

Unser Video-Tursprechsystem arbeitet im
Standalone-Modus fir eine schnelle, einfache
Installation sowie flr einfache Benutzerverwaltung
mit unseren Standard-Anmelde- und Loéschkarten.
Bieten Sie ein flexibles System an, das mit den
Anforderungen lhrer Kunden wachst und ohne
versteckte Kosten zu einer Online-Net2-Losung
aufgerUstet werden kann.

Siehe fur weitere Informationen

Standalone Zutrittskontrolle

Switch2 mit Netzteil

P50 Exit-Taste
Leser

Switch2 ACU mit TA-Netzteil im

Kunststoffgehduse
AR A
e
* — l
Art.-Nr. EJ
242-166-D

——200 mm—

PaxLock Pro ist unsere drahtlose
Zutrittskontrolllésung in einem batteriebetriebenen
Turdricker. Es kann im Standalone-Modus installiert
werden, um an Standorten eingesetzt zu werden,
die nicht die zuséatzlichen Funktionen eines Online-
Systems bendtigen. Der flexible Upgrade-Pfad vom
Standalone-Modus zum vernetzten System schafft
eine Losung, die sich mit den Bedurfnissen lhrer
Kunden weiterentwickeln kann.

Siehe fiir weitere Informationen

-‘_\ +49 (0)251 2080 6900 D



Standalone Zutrittskontrolle

Switch2 Leser

Switch2 Leser

Diese Leser sind fur die Verwendung mit Switch2
vorgesehen. Unser breites Sortiment wurde so
konzipiert, dass es sich nahtlos in jede Umgebung
einflgt und erméglicht Ihnen, die richtige Wahl fur Ihre
Standortanforderungen zu treffen.

PROXIMITY P38 Leser .
Art.-Nr. % g

b 333-110-D =

PROXIMITY P50 Leser

+—100 mm—
m

Art.-Nr.
9o 353-110-D —

o PROXIMITY P75 Leser ]
Art.-Nr. 1]
373-110-D -
PROXIMITY P75 Leser mit Anschlussklemmen l
Art-Nr. 2
373-120-D ] —

—75mm—

PROXIMITY P200 Leser - Montage

auf Metall

PROXIMITY P200 Leser

+——200 mm—+

—200 mm —

Art.-Nr. Art.-Nr.

323-110-D 200mm—t 324-110-D —200mm—s

PROXIMITY Metall-Leser PROXIMITY Metall-Leser, verchromt
@

Art-Nr. 1 !o._@ Art-Nr. 1 !"--4

390-747-D — 390-727-D —

vPaXton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

PROXIMITY VP-Leser PROXIMITY PM-Leser

Switch2 Leser

Q ]
Art.-Nr. . Art.-Nr. s'j ©00°
568-855-D & I 300-135-D e

60mm 9:m
PROXIMITY Marine-Leser Energiespar-Leser
==
Art.-Nr. Art.-Nr. T Lo
500-010-D e 595-248-D
—61mm—
Longrange-Leser CARDLOCK Leser Metall
% N\ W ]
Art.-Nr. T " Art.-Nr. T E
313-110-D 409-711SC-D —

20mm— 34mm 35mm

PROXIMITY Leser fur uP-Dose, Vandalen-resistente Metalltastatur

MIFARE®
T [ 0|[Ql[]
s £ 1858
Art.-Nr. N Art.-Nr. T |@ake
371-125-D J 521-715-D [ =

—87mm—
—89mm—!

Einsatz - Stein

+—102 mm—

PROXIMITY Architektur-Leser, matt-
Art.-Nr.

schwarz, stahl-grau oder matt- 361-002-D —
verchromt
L
£l Einsatz - Glas !
Art.-Nr. 1 g )
360-864BL/GG/SC-D —Tomm= Art.-Nr. 1
361-003-D —
s 61mm

69 www.paxton-access.com/de -1_\ +49 (0)251 2080 6900 PR verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

Switch2 Leser

PROXIMITY KP50 Leser mit Tastatur

\ Art.-Nr.
v 355-110-D

PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur

Art.-Nr.
375-110-D

PROXIMITY KP75 Leser mit Tastatur und
Anschlussklemmmen

Art.-Nr.
375-120-D

—183mm—

TOUCHLOCK K50 Tastatur TOUCHLOCK K75 Tastatur

Art.-Nr. Art.-Nr.

351-110-D 371-110-D

TOUCHLOCK K50 Edelstahl-Tastatur idit s TOUCHLOCK K75 Edelstahl-Tastatur
[

Art.-Nr. ? Art.-Nr.

352-110-D 372-110-D

vPaXton C:’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

Compact

- Stromversorgung

_

Compact
Compact ist eine Standalone-Losung, EINGANG AUSGANG
bei der die gesamte Elektronik im
Leser untergebracht ist. Compact l n
eignet sich fur Innentdren mit — —_
niedrigem Sicherheitsstandard, die P50 Exit-Taste
eine kostengunstige Losung erfordern. Comeact—
eser

—78mm—
[ ]

PROXIMITY P38 compact Leser

Art.-Nr.
333-210-D

38mm

PROXIMITY P50 compact Leser

—100 mm—

Art.-Nr.
353-210-D P
[
PROXIMITY P75 compact Leser £
Art.-Nr. ]
373-210-D e
—75mm—

PROXIMITY compact vandalen-

0 resistenter Leser
\ —30—

d
Art.-Nr. .
326-735-D 5

—_—
60mm  9mm

69 www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 PR verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

+
9]
©
Q.
IS
o

O

TOUCHLOCK K50 compact Tastatur TOUCHLOCK K75 compact Tastatur

I I
Art.-Nr. ? Art.-Nr. T
351-210-D 371-210-D
TOUCHLOCK K50 compact TOUCHLOCK K75 compact

Edelstahl-Tastatur Edelstahl-Tastatur

! ,,-"‘ Art.-Nr.
. 35-210-D

Art.-Nr.
372-210-D

—183mm —

—75mm—

Vandalen-resistente Metalltastatur

compact
I @)ljfe
£ | [Q@Qc
5 |[@gi
Art-Nr. ’| Lo
521-836-D

—89mm—!

vPaXton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

Standalone-Transponder

Standalone-Transponder

Diese Transponder sind fiir den Einsatz mit Switch2- und
Compact-Systemen gedacht.

PROXIMITY Schlisselanhdanger grin, gelb oder rot,
10 Stlck

Art.-Nr.
820-010G/A/R-D m

PROXIMITY Schltsselanhénger griin, gelb oder rot,

50 Stlck
Art.-Nr.
820-050G/A/R-D

PROXIMITY Karte griin, gelb oder rot, 10 Sttick

Art.-Nr.
830-010G/A/R-D

PROXIMITY Karte griin, gelb oder rot, 50 Sttick

Art.-Nr.
830-050G/A/R-D

Handsfree SchlUsselanhdnger fur
Switch2, grtin, 10 Stlck

Art.-Nr.
860-010G-D

69 www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 PR verkauf@paxton-gmbh.de



0 Standalone Zutrittskontrolle

Standalone-Zubehor

Standalone-Zubehor

Diese Zubehorteile sind fur die Verwendung mit Switch2-
und Compact-Systemen.

Austrittstaster E50 ; Austrittstaster E75

ey

g

— 58 mm—+
—94mm—o

Art.-Nr. = Art.-Nr. EXIT
356-310-D —s0mm— 376-310-D —s—

——86 mm——
Marine-Austrittstaster 2A / 12V DC Stromversorgung,

> kein Gehduse
%

Art.-Nr. Art.-Nr. T
593-721-D e 857-090-D
1 A-Energieversorgung im Handsfree Interface im
Kunststoffgehduse 12V DC - Kunststoffgehduse
Art.-Nr. E Art.-Nr. é =
998-241-D 1 - 477-222-D Fzmmm—

2A - Energieversorgung im Ku-
Gehduse 12V DC

Art.-Nr.
857-250-D

—320mm——
-
.

236 mm—!

' Paxton é’ www.paxton-access.com/de 1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de



Standalone Zutrittskontrolle

RJ45-Leserverbindungsblock, 5

Compact- Relaismodul, 5 Sttick

Stick & 5
| w; % 7 s
T [T V‘
E |docacad a 13
Art-Nr. 1 - Art-Nr. zl %
325-030-D —4imm— 325-010-D

Handsfree-Keycardhalter mit

Saugnapf, 5 Stick

io 9
Art.-Nr. ?
696-100-D —0mn—

69 www.paxton-access.com/de

ISO-Kartenhalter, transparent, 5

Stlck

l [\
Art.-Nr. f .
696-400-D .

-1_\ +49 (0)251 2080 6900 P verkauf@paxton-gmbh.de
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Weitere Informationen

Branchenfiihrender technischer
Support

Rufen Sie Paxton an und Sie werden direkt zu unserem fach-
kundigen Support-Team weitergeleitet. Unser freundliches
Team steht lhnen montags bis freitags von 8.00-17.00 Uhr
zur Verflgung.

Tel.: +49 (0)251 2080 6900
Email: verkauf@paxton-gmbh.de
Skype: paxton.gmbh.support

5-Jahres-Garantie und kundenfreundliches
Warenriicklieferungsverfahren von Paxton

Wir bieten fUnf Jahre Garantie auf all unsere Produkte.

Sie senden ein defektes Paxton-Produkt innerhalb von finf Jahren nach
dem Kauf an uns ein. Nach Eingang bei uns wird das Produkt innerhalb
von zwei Arbeitstagen gepriift. Sie erhalten einen kompletten Bericht per

Email und ggf. eine Gutschrift.

Dieses Verfahren erleichtert Innen den Austausch.

Produktbroschiiren

Es stehen viele verschiedene Broschuren, Prospekte und
Datenblatter zur Verfligung, die Ihnen den Vertrieb von
Paxton-Produkten erleichtern.

Alle Dokumente stehen auf unserer Website zur Verfigung:
http://paxton.info/478

iv Paxton
4" Approved
Als britischer Marktfihrer im v Integration
Bereich Zutrittskontrolle mdchte
Paxton sicherstellen, dass wir die anspruchsvollsten Losun-
gen anbieten. Wir tun dies, indem wir mit Qualitatsherstell-
ern zusammenarbeiten, um die besten Losungen zu liefern

und sie Ihnen zur Verfligung zu stellen.

Net2-Integration

Eine Ubersicht unserer Net2-Integrationspartner finden Sie
unter: http://paxton.info/2490

@ www.paxton-access.com/de

Partner-Programme und kostenlose
Schulungen

Im Rahmen der Partner-Programme flihrt Paxton eine
Reihe von kostenlosen eintdgigen Schulungen durch. In
praktischen Ubungen werden Sie in die Installation und
Programmierung von Zutrittskontrollanlagen von Paxton
eingewiesen. Auch werden kommerzielle Aspekte ang-
esprochen, wie Sie beispielsweise einen Bedarf erkennen
und wecken kénnen.
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Fallstudien

Erfahren Sie in unseren aktuellen Fallstudien, wie das
Net2-System an die unterschiedlichsten Anforderungen an-
gepasst werden kann. Wir haben eine Reihe von Beispielen
aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhan-
del, Freizeit, Gewerbe und 6ffentliche Gebaude.

Sehen Sie hier unsere neuesten Fallstudien:
http://paxton.info/3054

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Der 'Paxton Installer'ist Ihr monatlicher Newsletter mit
unseren neuesten Nachrichten, Produktinformationen

und Updates. Jeden Monat wird Ihr Exemplar des Paxton
Installers in Ihrem Posteingang ankommen - voller nitzlich-
er Informationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern und lhnen
helfen, mehr Auftrage zu gewinnen.

Jetzt online anmelden:
http://paxton.info/3055

1& +49 (0)251 2080 6900

M verkauf@paxton-gmbh.de



Anmerkungen

@ www.paxton-access.com/de
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Produktbroschiire

Q@ Paxton Access GmbH
Westhoffstrasse 128
D-48159 Munster
Deutschland

& +49 (0)251 2080 6900
X verkauf@paxton-gmbh.de

@ www.paxton-access.com/de

MIFARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NXP B.V. und wird unter Lizenz verwendet.
Das Genuine HID Technology Logo ist ein Warenzeichen der HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Verwendet mit deren freundlicher Genehmigung.
Alle Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung korrekt, kénnen jedoch ohne Vorankindigung geandert werden.

Alle dargestellten Preise mit Ausnahme der,Demo-Koffer” sind Netto-Listenpreise zzgl. gesetzl. MwSt. Die Preise der,Demo-Koffer” sind Sonder-Netto-Einkaufspreise flr
Kunden der Paxton Access GmbH, auf die keine weiteren Rabatte maoglich sind.
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