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Leser Typ: Long Range RFID Leser

Der Clock&Data Modus nutzt die letzten 8 Ziffern einer
Transpondernummer. (Leserseitige Konfiguration ist notwendig).

Die standig leuchtende Gelbe LED zeigt die Betriebsbereitschaft
an. Die Roten und Grlnen LEDs werden mit dem SICT Gerat
verbunden und arbeiten wie ein Paxton Leser.

Dieser Leser wird von Deister als Clock&Data sowie als Wiegand Leser verkauft. Bei einer Wiegand
Version ist die Bit Zahl abhangig vom verwendeten Transponder. Die Anzahl der Bits muss in der
Configuration Utility der Net2 Software eingestellt werden.

Fur die Konfiguration der LED Einstellungen 6ffnen Sie die Net2 Configuration Utility, dann 6ffnen
Sie bitte den Reiter ,Allgemein” und wahlen die Funktion Leser-LED im OEM-Stil anzeigen (nicht fUr

nano)” aus.

Wenn die Option nicht auswahlbar ist, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Kabel Ausgdnge ACU Klemmen
Benotigt eigenstandige 12V Energieversorgung +12V 12v
Braun Rote LED Rote LED -
- Gelbe LED Gelbe LED %
Griin Griin LED Grin LED %
Gelb Wiegand DO pata/o0 |
Blau Wiegand D1 CEFey é

UNBENUTZT

Media Detect

Verbunden mit eigenstandiger 12V Energieversorgung OV

Uberzshlige Kabel und der Kabelschirm miissen mit der Netzwerk-Schirmung
verbunden werden.

FUr den Betrieb mit Net2 muss das SICT deBus Modul fur die Magnetkarten Konfiguration eingestellt
sein. In der Net2 Configuration Utility muss eine spezifische Wiegand Regel in folgendem Format erstellt
werden: Net2 bendtigt eine 8stellig Kartennummer. Bei einer 10stelligen Karte sollen die ersten 3 Ziffern
abgeschnitten und nur die letzen 8 stellen Ausgegeben werden.

Wenn der Leser wahrend der Inbetriebnahme standig piept ist eine Transponder Karte in reichweite des
Lesers. Entfernen Sie die Karte aus der Leser-Reichweite und nehmen die Inbetriebnahme erneut vor.
Beachten Sie das der Leser eine grolSe Reichweite besitzt.
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