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Anschließen eines Honeywell Accentic Lesers an Net2 
Übersicht

OEM

Die LED´s werden direkt über die Kabel gesteuert und wie ein Paxton Leser behandelt. Alternativ lassen sie sich über die Net2 
Software auch im OEM Format (Rot/Grün) einstellen. 

Für die Konfiguration der LED Einstellungen öffnen Sie die Net2 Configuration Utility, dann öffnen Sie bitte den Reiter „Allgemein“ 
und wählen die Funktion „Leser-LED im OEM-Stil anzeigen (nicht für nano)“ aus. 

Wenn die Option nicht auswählbar ist, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support. 

Um eine spezifische Wiegand Regel innerhalb der Software einzustellen benötigen 
Sie die Net2 Server Configuration Utility. Wenn diese Regel erstellt ist, wählen Sie 
in der Net2 Software das Transponderdaten-Format „Wiegand spezifisch“. 

To set up a Wiegand filter you will need to use the Net2 Server configuration 
utility.  Once completed, set the reader ‘Token data fomat’ in Net2 to ‘Wiegand 
Custom’.

Siehe auch AN1010 - Benutzerdefinierte Wiegand-Formate konfigurieren  
< http://paxton.info/990 >

Die geprüfte Transponderkarte war eine 34 bit Wiegand Karte. 

Überzählige Kabel und der Kabelschirm müssen mit der Netzwerk-Schirmung 
verbunden werden.
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