
Net2 Integration eines Uhlmann & Zacher - Clex 
Zylinder Schlosses
Übersicht

1. Hardware Anschließen

3rd Party

Überzählige Kabel bitte sichern. 

Überzählige Kabel und Schirm bitte auf „Com“ (0V) verdrahten

ACU Anschlüsse

ACU Anschlüsse

+12V

N.O.

N.C.

Rot LED

COM

Braun LED

Grün LED

Wiegand D0

Wiegand D1

NICHT BENUTZT 

0V

FSM Funk Modul

FSM Funk Modul

VCC

IN

-

Data 0 

Data1

GND

-

VCC

-

-

-

Uhlmann & Zacher bietet zur Integration in Paxton ein 
Zylinder Schloss mit integrierten Proximity Leser an. 
Das Zylinderschloss verfügt über eine modulare Bauweise 
und ist auf beiden Seiten des Zylindergehäuses mit Knauf 
Modulen ausstattbar. Die Energieversorgung erfolgt über eine 
Batterie im Knauf Modul. Die Leser kommen in zwei Varianten; Mifare und EM 125 kHz. Ein über das Wiegand Interface 
der Türsteuerzentrale angeschlossenes Funk-Modul verbindet den Zylinder kabellos mit dem Leser Port der Net2 
Türsteuerzentrale. 

Für den einwandfreien Betrieb ist neben dem Zylinderschloss noch ein Funk-Modul notwendig. Außerdem ist die 
Einrichtung einer Wiegand-Regel in der Net2 Configuration Utility notwendig. Die Einrichtung wird in der folgenden 
Anleitung beschrieben. Die Produkte können direkt über den Hersteller Uhlmann & Zacher bestellt werden. Bei Hinweis 
auf Paxton wird in der Regel ein Rabatt von 20% gewährt. Für Details kontaktieren Sie bitte Herrn Hartmut Beckmann von 
Uhlmann & Zacher (hartmut.beckmann@uundz.de)

Transponder:

Bei einem Mix-Betrieb (Paxton Leser und U&Z Zylinder) in Verbindung mit Paxton Hitaq2 Transpondern sind die Transponder 
Nummern in der Regel unterschiedlich. Der Leser des U&Z Zylinders liest eine andere Nummer als der Original Paxton Leser 
(Wand- oder Desktop- Leser). Dies bedeutet, dass ein Transponder pro Benutzer zweimal eingelesen werden muss. Einmal 
über den Paxton Desktop Leser und ein zweites mal über den Zylinder Schloss Leser (Eingestellt als Desktop Leser).
Alternativ können auch Paxton EM-Transponder (Art. Nr. 250-110 – Transponder mit grauem Ring oder auch Art. 
Nr. 250-120 Paxton EM Transponderkarten) eingesetzt werden. In diesem Fall entfällt dann das Verwalten von zwei 
Transpondernummern pro Benutzer.
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1.1.	 Erstinbetriebnahme Schließzylinder

1.2.	 Kopplung Schließzylinder und Online-Modul

Servicekey einlernen

1.	 Halten Sie den Servicekey vor den Schließzylinder, bis der Schließzylinder 3x piept.

2.	 Noch ca. 2 Sekunden vorgehalten lassen bis akustische Signalisierung 2x hoch und 1x tief kommt.

Batteriewechsel- und Demontagekarte einlernen

1.	 Servicekey vor Schließzylinder halten - piept 1x tief, 1x hoch + grüne LED blinkt.

2.	 Batteriewechselkarte vorhalten - piept 2x kurz.

3.	 Demontagekarte vorhalten - piept 2x kurz.

4.	 [OPTIONAL] Notfallkarten einlernen (können eingesetzt werden, falls Funk ausfällt, Notöffnung der Tür).

5.	 [OPTIONAL] Servicekey vorhalten, um den Vorgang zu beenden.

1.	 Gehäuse des Online-Moduls aufschrauben.

2.	 8 Sekunden Taster im Online-Modul gedrückt halten - beim Loslassen blinkt die rote LED auf.

3.	 Servicekey vor Schließzylinder halten, um diesen in den Programmiermodus zu bringen - piept 1x tief, 1x hoch 	
	 + grüne LED blinkt.

4.	 Nochmals kurz den Taster am Online-Modul drücken - Schließzylinder verlässt den Servicemodus (piept).
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2. Net2 Software Konfiguration

1. Öffnen Sie die Net2 Configuration Utility und klicken auf den Reiter - Wiegand.

1.1.	 Setzen Sie ein Häkchen im Kästchen von “Wiegand Konfiguration”

1.2.	 Ändern Sie die “Anzahl der Bits” auf den Wert “32”

1.3.	 Für Regel1 tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: XAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX

1.4.	 Für Regel2 tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: EDDDDDDDDDDDDDDDXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5.	 Für Regel3 tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: XXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDDDO

1.6.	 Beenden Sie die Konfiguration mit einem Klick auf “Übernehmen“ und “OK“ 
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2.	 Öffnen Sie die Net2 Access Control Software und klicken auf “Zutrittspunkte”

2.1	 Nun wählen Sie die gewünschte Türsteuerzentrale mit einem Linksklick aus.

2.2.	 Für den Leser-Type wählen Sie “Wiegand-Leser“ aus.

2.3.	 Für das Transponder Datenformat wählen Sie “Wiegand spezifisch“ aus.

2.4.	 Als Arbeitsmodus des Lesers wählen Sie “Nur Transponder“.

2.5.	 Ein Klick auf “Übernehmen“ speichert die Konfiguration ab

3. Funktionstest

1.	  Transponder vor den Schließzylinder halten.

2.	  Prüfen Sie, ob die rote LED am Online-Modul kurz aufblinkt.

3.	 Prüfen Sie, ob die NET2 ACU piept.

4.	  Bei berechtigter Transponderkarte sollte der Schließzylinder einkuppeln. 
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