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Uhlmann & Zacher bietet zur Integration in Paxton ein
Zylinder Schloss mit integrierten Proximity Leser an.

Das Zylinderschloss verfugt Uber eine modulare Bauweise
und ist auf beiden Seiten des Zylindergehduses mit Knauf
Modulen ausstattbar. Die Energieversorgung erfolgt Gber eine
Batterie im Knauf Modul. Die Leser kommen in zwei Varianten; Mifare und EM 125 kHz. Ein Uber das Wiegand Interface
der Tursteuerzentrale angeschlossenes Funk-Modul verbindet den Zylinder kabellos mit dem Leser Port der Net2
TUrsteuerzentrale.
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FUr den einwandfreien Betrieb ist neben dem Zylinderschloss noch ein Funk-Modul notwendig. AuBerdem ist die
Einrichtung einer Wiegand-Regel in der Net2 Configuration Utility notwendig. Die Einrichtung wird in der folgenden
Anleitung beschrieben. Die Produkte kdnnen direkt Gber den Hersteller Uhlmann & Zacher bestellt werden. Bei Hinweis
auf Paxton wird in der Regel ein Rabatt von 20% gewadhrt. Fir Details kontaktieren Sie bitte Herrn Hartmut Beckmann von
Uhlmann & Zacher (hartmut.beckmann@uundz.de)

Transponder:

Bei einem Mix-Betrieb (Paxton Leser und U&Z Zylinder) in Verbindung mit Paxton Hitag2 Transpondern sind die Transponder
Nummern in der Regel unterschiedlich. Der Leser des U&Z Zylinders liest eine andere Nummer als der Original Paxton Leser
(Wand- oder Desktop- Leser). Dies bedeutet, dass ein Transponder pro Benutzer zweimal eingelesen werden muss. Einmal
Uber den Paxton Desktop Leser und ein zweites mal Gber den Zylinder Schloss Leser (Eingestellt als Desktop Leser).
Alternativ kdnnen auch Paxton EM-Transponder (Art. Nr. 250-110 - Transponder mit grauem Ring oder auch Art.
Nr. 250-120 Paxton EM Transponderkarten) eingesetzt werden. In diesem Fall entféllt dann das Verwalten von zwei
Transpondernummern pro Benutzer.
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Servicekey einlernen

1.

2.

Halten Sie den Servicekey vor den SchlieBzylinder, bis der Schlie3zylinder 3x piept.

Noch ca. 2 Sekunden vorgehalten lassen bis akustische Signalisierung 2x hoch und 1x tief kommt.

Batteriewechsel- und Demontagekarte einlernen

1.

4.

5.

Servicekey vor SchlieRzylinder halten - piept 1x tief, 1x hoch + grtine LED blinkt.

Batteriewechselkarte vorhalten - piept 2x kurz.

Demontagekarte vorhalten - piept 2x kurz.

[OPTIONAL] Notfallkarten einlernen (kdnnen eingesetzt werden, falls Funk ausfallt, Notoffnung der Tur).

[OPTIONAL] Servicekey vorhalten, um den Vorgang zu beenden.

Kopplung Schlie3zylinder und Online-Modul

1.

Gehause des Online-Moduls aufschrauben.
8 Sekunden Taster im Online-Modul gedrickt halten - beim Loslassen blinkt die rote LED auf.

Servicekey vor Schlie3zylinder halten, um diesen in den Programmiermodus zu bringen - piept 1x tief, 1x hoch
+ griine LED blinkt.

Nochmals kurz den Taster am Online-Modul driicken - Schlie3zylinder verldsst den Servicemodus (piept).



1. Offnen Sie die Net2 Configuration Utility und klicken auf den Reiter - Wiegand.
1.1.

1.2.

Setzen Sie ein Hakchen im Kastchen von “Wiegand Konfiguration”

Andern Sie die “Anzahl der Bits" auf den Wert “32”

Drahtloz-k.anal I Diggnose } Diucker-Optionen I E-Mail

C.lv 'Wiegand-Konfiguration
Anzahl derBits  [32 =]

| SMS |

Allgemein I D atenbank | TCP/AP-Knoten | Met2Air-Interfaces ] HTML-Protokalle | Funktionen |

Regel 1 |
Regel 2 |EDDDDDDDDDDDDDDD}DDODQDDODOQDODG{
Regel 3 | DDDDDDDDDDDDDDDO
Regel 4 |
Regel 5 I

mit einem Site-Code von 45 (0x20).

Rlegel 1 = X0001101
Flegel 2 = EDDDDDDDDDDDDRASSOUHA
Flegel 3 = X00000ibed4-D0DDDD0ODDDDDO

- Nicht beachten

- Muss 0 sein

- Muss 1 sein

- Transpondemunmer

- Zum Pridfen des Paiity-Checks der Regel genutzt.
- Gleiche Paritat von 'D"Bits

- Ungleiche Paritat von 'D"Bits

[=Iul=F =3

Ein speafisches Wiegand-Format [bis zu 50 Bits] kann mit bis zu 5 Regeln konfiguniert werden. Das folgende Beispiel zeigt 26 Bits -

FRegel 1 spezifiert, dass Bits 2-3 '00101107° sein sollen; dies ist der Site-Code. Die Bits 10-25 sind die Transpondemummer, ~

Desklopleser-Betiebsmodus (rur EM4100) |Aulomatisch deteklieren ;I

0K

Abbrechen I @

Fur Regell tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: XAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX
FUr Regel2 tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: EDDDDDDDDDDDDDDDXXXXXXXXXXXXXXXX

Fur Regel3 tragen Sie folgende Buchstabenreihe ein: XXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDDDO

Beenden Sie die Konfiguration mit einem Klick auf“Ubernehmen” und “OK"




3rd Party

2. Offnen Sie die Net2 Access Control Software und klicken auf “Zutrittspunkte”
2.1 Nun wahlen Sie die gewlinschte Tursteuerzentrale mit einem Linksklick aus.
2.2. Fur den Leser-Type wahlen Sie “Wiegand-Leser” aus.
2.3. Fur das Transponder Datenformat wahlen Sie “Wiegand spezifisch” aus.
¥ Net2 Zutrittskontrolle ACU:2193261 |
[ Ereigrisse ACU-Sesien-Nurmmer. 02193261
@ & Berutzer Zutittspunkt Benernung ACU:2193261
@ §l Berechligungsgruppen . =
& @ P Mmmm [ (Keine Abtedung)
8 B Zusitspunkie Feigabezeit des Zutritspurktes 7] Sekunden
H ACU 46846846 Dausrieigabe wahiend |2u keinei Zex
= sazam ‘ Zutrittspunkt nus fresgeben, sobald enem Benutzer Zuly
B Raumzonen Dauverfreigabe Relas 2 [Zii keec Zoh
"5 AntiPassback - =
B Akbonen ausidsen ser oder Tastatur 2| Alame | Ereigrisse | Eingang fur Gefshrenslam
@ W Protokolle oy ¢ -
9 Benutzerokalisierung T
o Ne2s Benennung ACU:2193261 (Eintrit)
LeserType CgandLese >
Tastotue-Type [Keine Tastats
Transponderdaten-F ormat @mm)
Arbeitsmodus
Abetsmodus des Lesers m
() Zetweiset Asbetsmodus (Asbeitemodus ist wilvend snet Zeitzone geinded)
Wakeend dieser Zeitzone :Gmm an slen Tagen
Arbetsmodus des Lesers € Inakt
ACU-Relais-Ansteusrung (bei einem guigen Transponder oder eines gutigen FIN/Codes)
[Relais 1 schatet [Freigabezed)
24. Als Arbeitsmodus des Lesers wahlen Sie “Nur Transponder”.
2.5. Ein Klick auf“Ubernehmen” speichert die Konfiguration ab
1. Transponder vor den Schlie8zylinder halten.
2. Priifen Sie, ob die rote LED am Online-Modul kurz aufblinkt.
3. Prifen Sie, ob die NET2 ACU piept.
4, Bei berechtigter Transponderkarte sollte der Schliel3zylinder einkuppeln.
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