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Anschließen eines iEvo Biometric Lesers an Net2  
Übersicht

OEM

Der Leser wurde mit einer 26 bit Transponderkarte getestet.

Der Einsatz des iEvo Lesers setzt mindestens die Net2 
Software Version v4.18 voraus. Von iEvo erhalten Sie eine 
CD mit einem Net2 kompatiblen Software Interface. Dies 
ermöglicht die direkte Benutzereinrichtung in der Net2 
Software. 

Die Net2 ACU benötigt die Datenleitungen D0 und D1 sowie 
eine 0V Verbindung. Die Net2 ACU sowie der iEvo Leser 
nutzen beide eine eigenständige 12V Energieversorgung. 

Das iEVO System überträgt die Fingerabdrücke in eine eigene PC-Datenbank und übermittelt diese dann über das LAN/WAN 
Netzwerk an den IEvo Leser. Eine Installations-Anleitung ist im Lieferumfang des iEvo Lesers enthalten.  

Der iEvo Leser kommuniziert mit der Net2 ACU über die Wiegand Schnittstelle. 

Um den Fingerprint-Scanner zu aktivieren, berühren Sie den blau beleuchteten Button über dem Scanner. Legen Sie einen 
Finger auf den Scanner und folgen den Anweisungen der Verifikationsprüfung. Je nach Ergebnis, wird der Button dann rot oder 
grün blinken. Grün bedeutet das die Benutzer PIN an die Net2 ACU gesendet wird.

Net2 kann die LED´s des Lesers nicht beeinflussen, sodass es passieren kann, dass trotz grün blinkenden Lesers die ACU keinen 
Zutritt gewährt. In diesem Fall sollte die Ereignisliste von Net2 untersucht werden.

http://www.ievoreader.com/Weitere Informationen erhalten Sie auf: 

Überzählige Kabel und der Kabelschirm müssen mit der Netzwerk-Schirmung 
verbunden werden.
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