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Übersicht

Eine Regel für Auslöser und Aktionen erstellen

Auslöser- und Aktionsregeln sind eine Möglichkeit, benutzerdefinierte und einzigartige Funktionen in Paxton10 zu 
erstellen. Es können Regeln erstellt werden, um einfache Aufgaben durchzuführen, wie das Ausschalten des Lichts bei 
hohem Lichtsensor, aber ebenso können Regeln erstellt werden, um komplexe Aktionen durchzuführen oder einzigartige 
Geräte zu steuern, wie z. B. die Kontrolle des Zugangs und der Benutzung eines Aufzugs.

Dieses Dokument konzentriert sich auf den Prozess, der zur Erstellung von Auslöser- und Aktionsregeln zu befolgen ist. 
Um mehr Informationen über einen bestimmten Auslöser/Beschränkung/Aktion zu erhalten, fahren Sie mit der Maus 
über eine beliebige Menüoption und verschiedene Bereiche, um einen Tooltipp mit nützlichen Anweisungen sowie Tipps 
anzuzeigen.instructions and tips.

1.	 Wählen Sie aus der Multifunktionsleiste ‚Neu hinzufügen‘

2.	 Wählen Sie ‚Benutzerdefinierte Regel‘. 

So erstellen Sie eine Auslöser- und Aktionen Regel

3.	 Geben Sie der Regel einen Namen.
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4.	 Wählen Sie als Regeltyp ‚Auslöser und Aktionen‘. 

5.	 Klicken Sie auf ‚Speichern‘.

Einer Regel Auslöser hinzufügen

Auslöser sind die Ereignisse, die die Regel auslösen. Alle Regeln müssen mindestens einen Auslöser besitzen.

Während einer Auslöser- und Aktionsregel:

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Auslöser‘ auf ‚Hinzufügen‘. 

2.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben dem Auslösertyp und wählen Sie den gewünschten Auslösertyp.
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 3.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben ‚Auslöser‘ und wählen Sie aus, was der Auslöser für die Regel sein soll.

Hinweis: Die Liste der angezeigten Auslöser hängt vom gewählten Auslösertyp ab.

4.	 Geben Sie dem Auslöser einen Namen und klicken Sie auf ‚Weiter‘.
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5.	 Je nach gewähltem Auslöser ist die Konfiguration unterschiedlich.
	 Wählen Sie die Geräte und Personen aus, für die der Auslöser gilt (falls erforderlich), sowie den Zeitpunkt, 		
	 zu dem der Auslöser ausgelöst werden kann. Klicken Sie auf ‚Weiter‘, sobald jeder Bereich abgeschlossen ist. 		
	 Die Liste der auszufüllenden Bereiche wird als Registerkarten am oberen Rand angezeigt.

Geräte
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Personen

Zeit

6.	 Wenn alle Bereiche abgeschlossen sind (alle Registerkarten oben enthalten ein Häkchen), klicken Sie auf ‚OK‘.

7.	 Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Auslöser zur Regel hinzuzufügen.



AP
N

-0
02

1-
D

6

Einer Regel Einschränkungen hinzufügen

Einschränkungen sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Regel funktioniert. Eine Regel wird nicht 
ausgeführt, wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind.

Während einer Auslöser- und Aktionsregel:

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Einschränkungen‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben Einschränkungstyp und wählen Sie den Einschränkungstyp für die 		
	 Regel aus, die eingeschränkt werden soll.

3.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben Einschränkung und wählen Sie die Bedingung aus, die erfüllt sein 		
	 muss, damit die Aktion(en) der Regel(n) ausgeführt werden können. Die Liste der angezeigten Einschränkungen 	
	 hängt von dem von Ihnen gewählten Einschränkungstyp ab. 
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4.	 Geben Sie der Einschränkung einen Namen und klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie die Geräte aus, auf die sich die Einschränkung bezieht, oder, mit anderen Worten, die Geräte, die 		
	 sich im Zustand der Einschränkung befinden müssen, damit die Aktion(en) der Regel auftreten.

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.
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7.	 Wiederholen Sie die obigen Schritte, um der Regel zusätzliche Einschränkungen hinzuzufügen.

Einer Regel Aktionen hinzufügen

Aktionen sind das, was passiert, wenn ein Auslöser auftritt, während alle Bedingungen erfüllt sind.

Während einer Auslöser- und Aktionsregel:

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben Aktionstyp und wählen Sie die auszuführende Aktion oder den 		
	 zu steuernden Gerätetyp.
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3.	 Erweitern Sie die Auswahlliste neben Aktion und wählen Sie eine Aktion aus. Die Liste der angezeigten 		
	 Aktionen hängt von dem von Ihnen gewählten Aktionstyp ab.

 4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen und klicken Sie auf ‚Weiter‘.
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5.	 Wählen Sie die Geräte aus, die Sie einsetzen wollen, und wählen Sie die zusätzlich erforderliche Konfiguration 	
	 (je nach der von Ihnen gewählten Aktion). 

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.

7.	 Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zusätzliche Aktionen zu ihrer Regel hinzuzufügen.
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Beispiel
Licht ein-/ausschalten
Dies ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung eines Schalters zum Ein- und Ausschalten einer Leuchte.

Voraussetzung: Es gibt ein Eingabegerät namens ‚Lichtschalter‘ und ein Ausgabegerät namens ‚Küchenbeleuchtung‘.

Schritt 1 - Erstellen Sie eine neue Regel

1.	 Wählen Sie aus der Multifunktionsleiste ‚Neu hinzufügen‘

2.	 Wählen Sie ‚Benutzerdefinierte Regel‘. 

3.	 Geben Sie einen Namen ein - in diesem Fall ‚Lichtschalter‘, und wählen Sie ‚Auslöser und Aktionen‘ aus 		
	 der Auswahlliste.
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Schritt 2 - Hinzufügen des Auslösers

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Auslöser‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Wählen Sie neben dem Auslösertyp den Eintrag ‚Eingang‘.

3.	 Wählen Sie neben Auslöser die Option ‚Zustandsänderung am Eingang‘.

4.	 Geben Sie dem Auslöser einen Namen - in diesem Fall ‚Schalter‘ und klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie ‚Lichtschalter‘ aus der Liste der Geräte und klicken Sie dann auf ‚Weiter‘. 
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6.	 Wählen Sie das Zeitprofil aus, in dem diese Regel angewendet werden soll - in diesem Fall ‚Jederzeit‘, und 		
	 klicken Sie auf ‚OK‘.

Schritt 3 - Hinzufügen der Aktion

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘.
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2.	 Wählen Sie neben dem Aktionstyp den Eintrag ‚Ausgabe‘.

3.	 Wählen Sie neben ‚Aktion‘ die Option ‚Gerät umschalten‘.

4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen - in diesem Fall ‚Küchenbeleuchtung‘ - und klicken Sie dann auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie ‚Küchenbeleuchtung‘ aus der Liste der Geräte und klicken Sie auf ‚OK‘.
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Schritt 4 - Testen Sie, ob die Regel funktioniert.

1.	 Klicken Sie auf ‚Speichern‘, um die Regel zu speichern.

2.	 Drücken Sie den Schalter, um seinen Zustand zu ändern - ‚Küchenbeleuchtung‘ sollte sich einschalten.

3.	 Drücken Sie den Schalter erneut - ‚Küchenbeleuchtung‘ sollte sich ausschalten.

Verwendung eines Softbuttons in der Standortgrafik zum Einschalten der Beleuchtung
Dieses Beispiel konzentriert sich auf die Verwendung von Softbuttons in einer Standortgrafik zur Durchführung einer 
Aktion.

Das Ziel ist es, allen Managern zu ermöglichen, die Lichter von allen Standortgrafiken aus einzuschalten.

Voraussetzung: Für jede Etage des Paxton-Hauses wird eine Standortgrafik erstellt, jede Standortgrafik enthält einen 
Softbutton mit der Bezeichnung ‚Paxton-Leuchten‘, 2 Leuchten mit den Namen ‚Licht oben‘ und ‚Licht unten‘. Alle 
Mitarbeiter sind nach ihrer Tätigkeit gruppiert.

Schritt 1 - Erstellen Sie eine neue Regel

1.	 Wählen Sie aus der Multifunktionsleiste ‚Neu hinzufügen‘

2.	 Wählen Sie ‚Benutzerdefinierte Regel‘. 
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1.	 Geben Sie einen Namen ein - in diesem Fall ‚Standortgrafik Lichter‘, und wählen Sie ‚Auslöser und Aktionen‘ 	
	 aus der Auswahlliste.

Schritt 2 - Hinzufügen des Auslösers

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Auslöser‘ auf ‚Hinzufügen‘.
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2.	 Wählen Sie neben dem Auslösertyp den Eintrag ‚Software‘.

3.	 Wählen Sie neben Auslöser die Option ‚Softbutton‘.

4.	 Geben Sie dem Auslöser einen Namen - in diesem Fall ‚Softbutton‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie den Softbutton ‚Paxton-Lichter‘ und klicken Sie dann auf ‚Weiter‘.
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6.	 Wählen Sie die Personen oder Gruppen aus, für die diese Regel gelten soll, in diesem Fall die Gruppe		
	 ‚Management‘ - die Regel wird nur ausgeführt, wenn eine Person innerhalb dieser Gruppe den 			 
	 Softbutton betätigt. 

7.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.

Schritt 3 - Hinzufügen der Aktion

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘.
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 2.	 Wählen Sie neben dem Aktionstyp den Eintrag ‚Ausgabe‘.

3.	 Wählen Sie neben ‚Aktion‘ den Eintrag ‚Gerät einschalten‘.

4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen - in diesem Fall ‚Paxton-Lichter‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie die einzuschaltenden Geräte aus, in diesem Fall ‚Licht oben‘ und ‚Licht unten‘.

6.	 Wählen Sie, wie lange die Geräte (unsere Lichter) eingeschaltet bleiben sollen, in unserem Beispiel wählen 		
	 wir ‚Eingeschaltet lassen‘, um sie auf unbestimmte Zeit einzuschalten.

7.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.
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Schritt 4 - Testen Sie, ob die Regel funktioniert.

1.	 Klicken Sie auf ‚Speichern‘, um die Regel zu speichern.

2.	 Öffnen Sie eine der Standortgrafiken, der den Softbutton ‚Paxton-Lichter‘ enthält. Klicken Sie auf den 		
	 Softbutton - ‚Licht oben‘ und ‚Licht unten‘ sollten sich einschalten.

Schließen eines Gebäudes am Ende des Tages
Dieses Beispiel konzentriert sich auf die Erstellung einer Regel mit mehreren Auslösern, Einschränkungen und Aktionen.

Das Ziel ist es, allen Reinigungskräften eine einfache Möglichkeit zu bieten, das Gebäude bei ihrer Abreise am Ende des 
Tages zu schließen. Wir wollen, dass alle Geräte ausgeschaltet, alle Türen verriegelt und der Einbruchsalarm aktiviert wird, 
wenn die letzte Reinigungskraft ihren Transponder verwendet, um das Gebäude zu verlassen. Ebenfalls integrieren wir 
einen automatischem Auslöser für den Fall, dass die Reinigungskraft es vergisst. Einschränkungen sind notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Regel nur dann gilt, wenn das Gebäude leer ist und nicht mehr als einmal läuft.

Voraussetzung - Um das Gebäude herum sind Bewegungssensoren installiert, deren Zustände sich schließen, wenn eine 
Bewegung erkannt wird. Neben dem Gebäudeausgang befindet sich ein Lesegerät für ein Licht, das wir zur Aktivierung 
der Regel verwenden werden. Reinigungskräfte erhalten ein Zeitprofil, sie dürfen nicht länger bleiben, als dieses Zeitprofil 
erlaubt.

Schritt 1 - Erstellen Sie eine neue Regel

1.	 Wählen Sie aus der Multifunktionsleiste ‚Neu hinzufügen‘

2.	 Wählen Sie ‚Benutzerdefinierte Regel‘.
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3.	 Geben Sie einen Namen ein - in diesem Fall ‚Schließen‘, und wählen Sie ‚Auslöser und Aktionen‘ aus 		
	 der Auswahlliste.

Schritt 2 - Fügen Sie den Auslöser ‚Transponder gelesen‘ hinzu

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Auslöser‘ auf ‚Hinzufügen‘.
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2.	 Wählen Sie neben dem Auslösertyp den Eintrag ‚Leser‘

3.	 Wählen Sie neben Auslöser die Option ‚Gültiges Identifikationsmedium gelesen‘.

4.	 Geben Sie dem Auslöser einen Namen - in diesem Fall ‚Reinigungskraft schließt ab‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	  Suchen Sie das Gerät ‚Lichter‘, das der Leser an der Vordertür steuert, und wählen Sie es aus. Der Leser für dieses 	
	 Gerät wird dort befinden, wo die Reinigungskräfte die Regel auslösen können.

6.	 Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
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7.	 Wählen Sie alle Personen (Reinigungskräfte) aus, die das Gebäude schließen dürfen. Die Regel gilt nur, wenn 		
	 eine dieser Personen ihren Transponder verwendet, für alle anderen wird der Leser normal arbeiten

8.	 Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

9.	 Wählen Sie das Zeitprofil für die Schichten der Reinigungskräfte. Die Reinigungskräfte können das Gebäude 		
	 nur während ihrer Schicht schließen.

10.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.



AP
N

-0
02

1-
D

24

Schritt 3 - Fügen Sie den ‚automatisierten‘ Auslöser hinzu 

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Auslöser‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Wählen Sie neben dem Auslösertyp den Eintrag ‚Zeit‘.

3.	 Wählen Sie neben Auslöser die Option ‚Zeitprofil‘.

4.	 Geben Sie dem Auslöser einen Namen. In diesem Fall ‚Schließzeit‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie das Zeitprofil der Reinigungskräfte aus.

6.	 Wählen Sie neben Auslöser die Option ‚Am Ende des Profils‘. Die Reinigungskräfte sollten nach ihrem Zeitprofil 	
	 nicht mehr dort sein, so dass dieser Auslöser die Regel automatisch ablaufen lässt, wenn das Zeitprofil 		
	 der Reinigungskräfte endet.

7.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.
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Schritt 4 - Hinzufügen der Einschränkung ‚Leeres Gebäude‘

1.	 Klicken Sie neben dem Feld ‚Einschränkungen‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Wählen Sie neben Beschränkungstyp den Eintrag ‚Eingabe‘.

3.	 Wählen Sie neben Einschränkung die Option ‚Eingabe offen‘.

4.	 Geben Sie der Beschränkung einen Namen. In diesem Fall ‚Leeres Gebäude‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘. 
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5.	 Wählen Sie alle Bewegungssensoren aus. Die Regel wird nie ausgeführt, wenn nicht alle diese Eingänge offen 	
	 sind, was in diesem Fall bedeutet, dass keine Bewegung stattfindet

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.

Schritt 5 - Hinzufügen der Einschränkung ‚Alarm bereits scharf‘

1.	 Wählen Sie neben Einschränkungsart den Eintrag ‚Alarm‘.

2.	 Wählen Sie neben Einschränkung die Option ‚Einbruchsalarm deaktiviert‘.

3.	 Geben Sie der Beschränkung einen Namen. In diesem Fall ‚Alarm bereits scharf‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.
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4.	 Wählen Sie den Einbruchsalarm. Wenn der Einbruchsalarm bereits aktiviert wurde, wird die Regel nicht ausgeführt 

5.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.

Schritt 6 - Fügen Sie die Aktion ‚Ausschalten‘ hinzu.

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘. 
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2.	 Wählen Sie neben dem Aktionstyp den Eintrag ‚Ausgabe‘.

3.	 Wählen Sie neben Aktion die Option ‚Gerät ausschalten‘.

4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen. ‚Ausschalten‘ in diesem Fall, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘. 

5.	 Wählen Sie die auszuschaltenden Geräte aus. In diesem Fall werden wir das Kontrollkästchen ‚Geräte‘ aktivieren, 	
	 um alles auszuwählen 

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.



AP
N

-0
02

1-
D

29

Schritt 7 - Fügen Sie die Aktion ‚Türen verriegeln‘ hinzu

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Wählen Sie neben dem Aktionstyp den Eintrag ‚Tür‘.

3.	 Wählen Sie neben Aktion die Option ‚Tür schließen‘.

4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen. In diesem Fall ‚Türen verriegeln‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie die zu verriegelnden Türen aus. In diesem Fall werden wir das Kontrollkästchen ‚Geräte‘ aktivieren, 	
	 um alles auszuwählen. 

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘.
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Schritt 8 - Fügen Sie die Aktion ‚Alarm aktivieren‘ hinzu

1.	 Klicken Sie im Feld ‚Aktionen‘ auf ‚Hinzufügen‘.

2.	 Wählen Sie neben dem Aktionstyp den Eintrag ‚Alarm‘.

3.	 Wählen Sie neben Aktion die Option ‚Einbruchsalarm scharf schalten‘

4.	 Geben Sie der Aktion einen Namen. In diesem Fall ‚Alarm scharf schalten‘, dann klicken Sie auf ‚Weiter‘.

5.	 Wählen Sie den scharf zu schaltenden Einbruchsalarm. 

6.	 Klicken Sie auf ‚OK‘ und ‚Speichern‘.
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Schritt 9 - Testen Sie, ob die Regel funktioniert.

1.	 Während einer Reinigungsdienst-Schicht, präsentieren sie ihren Transponder dem Leser für das Licht, wenn 		
	 alle gegangen sind.

Alle Türen sollten sich verriegeln, die Geräte abschalten und der Einbruchsalarm wird aktiviert.

2.	 Verlassen Sie während einer Reinigungsschicht das Gebäude, ohne den Alarm auszulösen.

Die Regel sollte automatisch am Ende des Zeitprofils ausgeführt werden.

3.	 Dem Leser wird ein Transponder präsentiert, der nicht zum Reinigungspersonal gehört.

Die Regel wird nicht angewendet. Der Leser führt seine übliche Operation durch.
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