
Serveur Paxton10

Le serveur Paxton10 est intégré sur un ordinateur 
ultra compact à la technologie de pointe. Le serveur 
Paxton10 repousse les limites informatiques en offrant 
une solution puissante et à l’épreuve du temps dans 
un design ultra-compact, répondant aux besoins d’une 
multitude d’installations.

Connecteur d’alimentation 
19 V, 65 w CC

Port réseau

•  Héberge l’interface web Paxton10, offrant :
  - Processus de mise à jour transparent 
  - Compatibilité multi-plateforme (PC/MAC/Linux)
  - Aucun plug-in web requis
  - Fonctionnalité HTML5 la plus récente 
  - Clients web illimités 
•  Inclut une clé USB de sauvegarde 
•  Sauvegarde automatique et restauration souple du système en cas de panne 
•  La clé USB prend en charge un remplacement rapide et facile du serveur 
•  Simplicité Paxton à tous les niveaux – Installation sans configuration 
•  Format compact et discret 
•  Jusqu’à 50 000 utilisateurs (10 badges par utilisateur), 1000 contrôleurs et 1000 caméras
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Ethernet

Conception du châssis

Refroidissement

25W

Intel® Gigabit Ethernet

116mm x 112mm x 42 mm

Aluminium et plastique

Intel 3 ans

Actif

0°C  -  +50°C

Processeur Intel i3

Connectivité

Température de stockage

Connexion de réseau 10/100/1000 intégrée

CAT5

19V DC

RAM

Stockage

Stockage USB

Graphique

8GB DDR3

SSD 60 Go classe industrielle

32 Gb

Intel® HD Graphics 4000

Alimentation

Numéro du modèle

Conformité environnementale

DC3217IYE

Contrôle de gestion d'énergie conforme ACPI

Europe RoHS, Chine RoHS

Adaptateur électrique 19 V, 65 W CC-CC

Gestion du matériel Détection de tension et de température

Système électrique

Système

Matériel

Environnement

Spécifications - Intel NUC

Consommation

Tension de fonctionnement

Communication

Type de câble

Garantie

Dimensions (l x H x P)

Options de couleurs

Température de fonctionnement

Noir uniquement

S. O.
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Paxton10 Asus

Le serveur Paxton10 est intégré sur un ordinateur 
ultra compact à la technologie de pointe. Le serveur 
Paxton10 repousse les limites informatiques en offrant 
une solution puissante et à l’épreuve du temps dans 
un design ultra-compact, répondant aux besoins d’une 
multitude d’installations.

Connecteur d’alimentation 
19 V, 65 w CC

Port réseau

•  Héberge l’interface web Paxton10, offrant :
  - Processus de mise à jour transparent 
  - Compatibilité multi-plateforme (PC/MAC/Linux)
  - Aucun plug-in web requis
  - Fonctionnalité HTML5 la plus récente 
  - Clients web illimités 
•  Inclut une clé USB de sauvegarde 
•  Sauvegarde automatique et restauration souple du système en cas de panne 
•  La clé USB prend en charge un remplacement rapide et facile du serveur 
•  Simplicité Paxton à tous les niveaux – Installation sans configuration 
•  Format compact et discret 
•  Jusqu’à 50 000 utilisateurs (10 badges par utilisateur), 1000 contrôleurs et 1000 caméras
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Système électrique

Ethernet Intel® Gigabit Ethernet

115 x 115 x 49 mm

3 ans

AMD Ryzen™ 4000

Connectivité Connexion de réseau 10/100/1000 intégrée

CAT5

19V DC

8GB DDR3

64GB M.2 SSD

32 Gb

Radeon™ Vega 7

PN50-BBR047MD

19V, 65W DC-DC power adaptor

Détection de tension et de température

System

Hardware

Environment

Spécifications - Asus

Communication
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RAM

Stockage

Stockage USB

Graphique

Processeur

Alimentation

Tension de fonctionnement

Numéro du modèle

Gestion du matériel

Type de câble

Dimensions (l x H x P)

Conception du châssis

Refroidissement

Garantie

Options de couleurs

Aluminium et plastique

Actif

Noir uniquement

0°C  -  +50°C

Température de stockage

Conformité environnementale Europe RoHS, Chine RoHS

Température de fonctionnement

S. O.



Paxton10 Lenovo

Le serveur Paxton10 est intégré sur un ordinateur 
ultra compact à la technologie de pointe. Le serveur 
Paxton10 repousse les limites informatiques en offrant 
une solution puissante et à l’épreuve du temps dans 
un design ultra-compact, répondant aux besoins d’une 
multitude d’installations.

Connecteur d’alimentation 
19 V, 65 w CC

Port réseau

•  Héberge l’interface web Paxton10, offrant :
  - Processus de mise à jour transparent 
  - Compatibilité multi-plateforme (PC/MAC/Linux)
  - Aucun plug-in web requis
  - Fonctionnalité HTML5 la plus récente 
  - Clients web illimités 
•  Inclut une clé USB de sauvegarde 
•  Sauvegarde automatique et restauration souple du système en cas de panne 
•  La clé USB prend en charge un remplacement rapide et facile du serveur 
•  Simplicité Paxton à tous les niveaux – Installation sans configuration 
•  Format compact et discret 
•  Jusqu’à 50 000 utilisateurs (10 badges par utilisateur), 1000 contrôleurs et 1000 caméras
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ThinkCentre M70q

Système électrique

Ethernet

115 x 115 x 49 mm

3 ans

Connectivité

CAT5

19V DC

19V, 65W DC-DC power adaptor

Détection de tension et de température

System

Hardware

Environment

Spécifications - Lenovo

Communication
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RAM

Stockage

Stockage USB

Graphique

Processeur

Alimentation

Tension de fonctionnement

Numéro du modèle

Gestion du matériel

Type de câble

Dimensions (l x H x P)

Conception du châssis

Refroidissement

Garantie

Options de couleurs

Aluminium et plastique

Actif

Noir uniquement

0°C  -  +50°C

Température de stockage

Conformité environnementale Europe RoHS, Chine RoHS

Température de fonctionnement

S. O.

Intel i3

8GB DDR4

128GB M.2 SSD

32 GB

Intel UHD Graphics 630

Intel I219-V

Integrated 10/100/1000 network connection
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