
Hikvision Gesichtserkennungs-Terminal - 
DS-K1T671TM-3XF
Übersicht

A. Einrichten des Modus: Nur Temp

B. Einrichten von Transponder + Temp mit einem Paxton-Leser

3rd Party

Das Hikvision-Gesichtserkennungsterminal kann gemeinsam mit 
Net2 verwendet werden, um den Zutritt in Abhängigkeit von der 
Temperatur des Benutzers zu erlauben oder zu verweigern. Wenn 
eine Temperatur außerhalb der eingestellten Schwelle erkannt 
wird, benachrichtigt das Terminal den Benutzer, dass eine anor-
male Temperatur vorliegt, und verweigert den Zutritt.

Dieser Anwendungshinweis gilt für die folgenden Betriebsarten:

A. 	 Nur Temp.
B. 	 Transponder (Paxton-Leser) + Temp
C. 	 Transponder (nur MIFARE®) + Temp
D. 	 Gesicht + Temp

HIK Terminal Net2 Controller
COM Austritt (Schwarzer Konnektor)

Austritt (Grauer Konnektor)NO

Bei Auslieferung erkennt das HIK-Terminal ein Gesicht, bestimmt die Temperatur und erlaubt den Zutritt 
durch Auslösen eines Relais am Terminal, sofern die Temperatur unter einer eingestellten Schwelle liegt. 
Diese Methode verwendet keine eindeutigen Eigenschaften, um den Benutzer zu identifizieren.

Bemerkung: Dies wird in Net2 als Zutrittssereignis registriert. Es gibt auch die Möglichkeit, Auslöser und 
Aktionen Regeln zu verwenden, um eine andere Aktion in Net2 Auszulösen. Dazu ist jedoch eine 
konsistente Kommunikation mit dem Net2-Server erforderlich.

Mit dieser Methode kann das HIK-Terminal-Relais mit einem Paxton-Leser am gelben Datenport ver-
drahtet werden. Dadurch wird verhindert, dass der Paxton-Leser funktioniert, bevor der Benutzer die 
Temperaturprüfung abgeschlossen hat.
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Ensure any unused wires are safely terminated.
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C. Einrichten von Transponder (nur MIFARE©) + Temp [FIRMWARE-Aktualisierung erforderlich]

Verbinden des Terminals mit einem Net2 Plus-Controller

The Das HIK-Terminal sollte mit dem Net2 plus verdrahtet werden, wie in der Abbildung unten dargestellt:

* Hikvision empfiehlt, die Spannung des Leseranschlusses nicht für das Panel zu verwenden. Dieses 
kann direkt an das NET2-Netzteil oder direkt an ein anderes Netzteil angeschlossen werden. 

Einstellungen der Net2 Configuration Utility

Eine benutzerdefinierte Wiegand-Regel muss in der Net2-Configuration Utility eingerichtet werden. 
Wählen Sie die Registerkarte “Wiegand” und erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte 34-Bit-Regel, 
wie im Screenshot unten gezeigt, indem Sie 5 x “X”, 28 x “A” und 1 x “X” am Ende eingeben.

Die Standardtüröffnungszeit am HIK-Terminal beträgt 5 Sekunden. Um dem Benutzer genügend Zeit zu 
geben, dem Paxton-Leser seinen Transponder zu präsentieren, können Sie diese Zeit über das ACS-Menü 
am HIK-Terminal verlängern. 

Net2 ACU-Einstellungen

Nun öffnen Sie die Net2-Software und konfigurieren die Leser-Einstellungen der verwendeten Net2-
ACU, wie in der Abbildung unten dargestellt:
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Updaten Sie das HIK-Terminal, um das Net2-Transponder-Format ausgeben zu können

Die folgenden Schritte ermöglichen es dem HIK-Terminal, einen MIFARE®-Transponder im gleichen 
Format wie andere Paxton MIFARE®-Lesegeräte auszugeben, wodurch das Hinzufügen von Anme-
ldeinformationen an beiden Stellen überflüssig wird. Sobald die Firmware aktualisiert wurde, gibt das 
HIK-Terminal eine 8-stellige Transponder-Nummer an Net2 aus.

1. 	 Es sind zwei Firmware-Dateien erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren. Laden Sie die HIK-	
	 Firmware-Dateien von folgendem Link herunter: www.paxton.Info/6348
2. 	 Aktualisieren Sie die Firmware auf dem Hikvision-Terminal, indem Sie die mit dem HIK-Terminal 	
	 gelieferten Anweisungen befolgen.
3. 	 Nachdem die Firmware aktualisiert wurde, stellen Sie das HIK-Terminal auf die 
	 Werkseinstellungen zurück und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erlaubt der Net2 ACU, eine Zutritts-Verweigerung an das HIK-Terminal zurückzugeben

Zutritt verweigert Ereignisse können auf dem DS-K1T671TM-3XF durch Verwendung des Net2-Relais 
und Auslöser & Aktionen Regeln aktiviert werden. Bitte beachten Sie: Diese Funktion setzt voraus, dass 
der Net2-Server ständig läuft.

HIK Terminal Net2 ACU - Relais 2
Wiegand Err C7 COM
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NC

12v+
GND/0v

1. 	 Schließen Sie die Verdrahtung wie oben angegeben ab.

2. 	 Richten Sie die folgende Regel in Net2 ein: “Wenn einem Benutzer Zutritt verweigert wird...” 
	 -> Alle -> Wählen Sie die ACU und den Leser, welche mit dem Terminal verbunden sind -> 
	 Wählen Sie Zeitzoneneinstellungen -> Keine Zeitverzögerung -> Ein Relais steuern -> Wählen
	 Sie Relais 2 der  gewünschten ACU->Einschalten für 3 Sekunden -> Auf Beenden klicken.  An	
	 schließend wird bei einem “Zutritt verweigert” Ereignis eine Meldung an das das HIK-Terminal 	
	 gesendet.

Verkabelung für On-Screen-Zugriff verweigert (Anzeigen)
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Die derzeitige Implementierung setzt voraus, dass die Benutzer sowohl bei Net2 als auch beim 
HIK-Terminal eingerichtet wurden. Neue Benutzer können über den Benutzerbildschirm des Terminals 
hinzugefügt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Gesichtserkennung im ACS-Menü eingerichtet ist und der Wiegand-Aus-
gang auf 34 Bit eingestellt wurde. Sie müssen das Terminal im Desktop-Leser-Modus betreiben, um die 
aktuelle Transponder-Nummer zu erhalten, welche zu Net2 hinzugefügt werden soll.

Bemerkung: Der Gesichtserkennungs-Modus wird mit dem Firmware-Link in Abschnitt D oben 
nicht unterstützt.

HIK Terminal-Einstellungen

Ist das Terminal verdrahtet und als Leser in Net2 eingerichtet, muss das HIK-Terminal konfiguriert 
werden. Aktualisieren Sie anhand der mitgelieferten Anweisungen die folgenden Einstellungen:

•	 Wiegand 34bit-Ausgabe aktivieren
•	 Die Authentifizierungsart sollte im ACS-Menü eingestellt werden, wählen Sie die gewünschte 

Betriebsart 
       (Temperatur wird in einem anderen Menü aktiviert)
•	 Temp-Einstellungen können im Temp-Menü geändert werden
•	 Die Masken-Einstellungen werden im Menü ‘System>Gesichtsbild’ geändert

*Gesicht + Temp-Modus erfordert, dass Benutzer sowohl am HIK-Terminal als auch in Net2 eingeri-
chtet sind. Zusätzliche Benutzer müssen in jedem System separat hinzugefügt werden.

Folgende System Einschränkungen beachten:

•	 Hochtemperatur-Ereignisse können nicht vom HIK-Terminal an Net2 gesendet werden
•	 Die Temperaturtoleranz muss möglicherweise geändert werden
•	 Fahrenheit muss in der Panel-Einstellung in Celsius umgewandelt werden
•	 Das DS-K1T671TM-3XF wurde mit folgenden Transponder-Typen getestet: MIFARE® 1k und MI-

FARE® 4k

Link zur Website des Herstellers: https://www.hikvision.com/en/products/Access-Control-Products/
Face-Recognition-Terminals/Ultra-Series/ds-k1t671tm-3xf-/

D. Einrichten der Gesichtserkennung mit oder ohne Temp
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