
ZKTeco SpeedFace Leser - SF1008+ & SF1005-V+

Übersicht

Einrichten des Modi: Nur-Temp.

3rd Party

Das SpeedFace-Lesegerät kann mit Net2 verwendet werden, 
um Tür-Zutritt je nach Körper-Temperatur den Benutzers 
zu gewähren oder zu verweigern. Wenn eine Temperatur 
außerhalb der eingestellten Schwelle erkannt wird, informi-
ert das Lesegerät den Benutzer, dass eine anormale Temper-
atur vorliegt, und verweigert den Zutritt.

Dieser Anwendungshinweis ist für die folgenden Betriebsar-
ten gültig:

•	 Nur Temp.
•	 Transponder (nur MIFARE®) + Temp.
•	 Gesicht + Temp.

Im Auslieferungszustand erkennt der SpeedFace-Leser ein Gesicht, bestimmt die Temperatur und er-
laubt Zutritt, wenn die erkannten Werte unter einem eingestellten Schwellenwert liegen.

Für diese Methode wird das SpeedFace-Leser-Relais mit der gelben Datenleitung eines Paxton-Lesers 
verdrahtet. Dadurch wird verhindert, dass der Paxton-Leser Zutritt gewährt bevor der Benutzer die Tem-
peraturprüfung durchlaufen hat.
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Die Standardverzögerung des SpeedFace-Lesegeräts für die Türöffnung beträgt 5 Sekunden. Damit 
erhält der Benutzer genügend Zeit um dem Paxton-Leser seinen Transponder zu präsentieren. Diesen 
Zeitraum können Sie im Menü des SpeedFace-Lesegeräts erhöhen.

*Im Nur Temp. Modus muss der SpeedFace-Leser für den unregistrierten Zugriff konfiguriert sein.
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3rd Party

Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Drähte sicher isoliert sind.
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Einrichten der Modi: Transponder + Temp. & Gesicht + Temp.

Net2 ACU-Einstellungen

Benötigte Einstellungen für ZKTeco SpeedFace

Anschließen des Lesers an einen Net2 Plus-Controller
Es gibt zwei weitere Hauptbetriebsarten; Transponder + Temp und Gesicht + Temp. In beiden Fällen 
muß das SpeedFace-Lesegerät mit der Net2 plus ACU wie im unten stehenden Diagramm dargestellt 
verdrahtet werden:

Konfigurieren Sie die Lesereinstellungen der ACU, an die der ZKTeco Leser angeschlossen wurde, wie 
in folgender Abbildung gezeigt:

Nachdem Sie den Leser verdrahtet und in Net2 eingerichtet haben, muss der SPEEDFACE-Leser kon-
figuriert werden. Aktualisieren Sie die folgenden Einstellungen anhand der mit dem Leser gelieferten 
Anweisungen:

•	 Authentifizierungstyp - wird im Menü eingestellt, wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus 
(Temperatur wird in einem anderen Menü aktiviert) Zutrittskontrolle->Zutrittskontrolloptionen->”-
Verifizierungsmodus”.

•	 Temp-Einstellungen - werden im Temp-Menü geändert. System->Erkennungsmanage-
ment->”Temperatur über den Bereich; Zutritt verweigert”.

•	 Masken-Einstellungen: System->Erkennungsmanagement->”Maskenerkennung aktivieren” und 
“Zutritt ohne Maske verweigern”.

*Benutzer müssen sowohl für das SpeedFace-Lesegerät als auch für Net2 registriert werden. 
Zusätzliche Benutzer müssen separat in jedem System hinzugefügt werden.
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3rd Party

+44 (0)1273 811011

paxton.support

support@paxton.co.uk

+44 (0)1273 811011

paxton.support

support@paxton.co.uk

+1(800) 672-7298

usapaxton.support

supportUS@paxton-access.com

+49 (0) 251 2080 6900

paxton.gmbh.support

support@paxton-gmbh.de

 +27 (0)21 4276691

paxton.support

support@paxtonaccess.co.za

 +11 5715088198

paxton.soporte

soporte@paxton-access.com

+33 (0)157 329356

support@paxtonaccess.fr

paxton.support

+31 (0)76 3333 999

paxton.benelux.support

support@paxton-benelux.com

+32 (0)78485147

paxton.benelux.support

support@paxton-benelux.com

 8000 3570 3783

paxton.support

support@paxtonaccess.ae

+1 (864) 751-3501

soporte@paxton-access.com

paxton.soporte

Zu beachtende Systemeinschränkungen:

Link zur Website des Herstellers: https://zktecousa.com/products/sf1008-plus-sf1005-v-plus/

•	 Sollten sowohl das Gesicht als auch die Temperatur eines Benutzers authentifiziert werden, im An-
schluss aber der Zutritt aufgrund von Zutrittsberechtigungen im Net2-System verweigert werden, 
erfolgt keine Benachrichtigung auf dem Panel des Speedface Lesers. 

•	 Hochtemperatur-Ereignisse können nicht vom SPEEDFACE-Lesegerät an Net2 gesendet werden. 
•	 Die Temperaturtoleranz muss möglicherweise geändert werden
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