' Paxton APN-1211
Uppdaterar till Net2 6.9

Den aktuella specifikationen for kompatibel
datorhardvara, natverk och operativsystem finns pa var
webbplats pa féljande lank: http://paxton.info/720

Observera att vid uppdatering till Net2 6.9 kommer
du att behdva ange behdrighetsuppgifter for en
systemingenjor eller operator.

For att sakerstdlla att du far nytta av de senaste funk-

tionerna och sakerhetsférbattringarna, se alltid till att du
anvander den mest uppdaterade versionen av Net2.

Uppdaterar

1. Nar du uppdaterar till Net2 6.9 kommer féljande ruta att visas
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Den har installationen innehaller en upporadering for kemmunikationen mellan klienten och senverdatorn
inloggningsuppgifierna for antingen en installator eller systemansvarig nedan for att starta installationen. Nar
Nels startas kommer du att bli uppmanad aft aterigen ange inloggringsuppgifterna for en instaliaior eller
systemansvarig for att auktonsera anslutningen till Net2-servern. Detta maste utforas for alla anslutningar till
MNet2-klienten

Net2 Legin

"Klicka pa mer info" om mer information behovs.
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Denna versson av Net2 inkduderar en uppdatening av kommunikabonen mellan Net-servern och evertueila Net2-anslutningar pd distans over WANLAN

Du koemmer otz bahova ange irkoggringsuppgiter for att godkanna anslutringar sl NetZ-servern med halp av nagon av vara applikationer Nuvarande
khentirstalistionar maste ocks godkannas Tills denna anshuining ar godkand, kommer evertuella kisentnstallshoner at forbl cbrukbars



https://www.paxton-access.com/se/systems/net2/mjukvara-for-tilltradesstyrning/net2-mjukvarukompatibilitet-och-support/
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2. Ange inloggningsuppgifterna fér antingen en systemingenjor eller handledaroperator
3. Installationen fortsatter.
4. Nar installationen ar klar kommer du att bli uppmanad att ange inloggningsuppgifterna igen.
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Den har varsionan av Met2 innehller mer robust sakarhet. Fudtmudtaummﬂ
Ndi‘wunbd\owmmgemardunm och lasenoid for an installator elier
systemansvang och kiicka pa "ok,

Vanligen notera: Denna process ar nédvandig endast vid uppdatering till version 6.9 (eller hogre) fran en
version under 6.9, eller vid konfiguration av en ny klientdatoranslutning. APN1075
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