
HID®-SEOS-Transponder in Ihr Net2-System 
integrieren

Diese Konfiguration ist für Kunden gedacht, die 
HID®-SEOS-Transponder verwenden und gleichzeitig 
PaxLocks in das System integrieren möchten. Dadurch 
können Außentüren mithilfe von SEOS-Zugangsdaten 
gesichert werden und die Einfachheit und 
Kosteneffizienz der PaxLocks bei internen Türen genutzt 
werden.

Übersicht

Benötigte Ausrüstung

HID® Signo™-Leser (ein HID®-Leser, der HID®-SEOS-Transponder lesen kann)

HID® OMNIKEY® 5427 USB-Desktop-Leser

Net2 v6.9 oder höher

Ein PaxLock

HID® SEOS ISO-Karten - 5006PGGAN7 H10302

APN-1214-D
Net2

Leser

HID® Signo™-Leser können in ihrer Standardkonfiguration verwendet werden. Solange der Leser so 
eingerichtet ist, dass er HID®-SEOS-Transponder liest, gibt er die korrekten Daten an die Net2-Steuereinheit 
aus.

Der Ausgang des Lesers, wenn er mit den angegebenen HID®-Transpondern verwendet wird, wird 
37-Bit-Wiegand sein. Net2 akzeptiert diesen Ausgang automatisch, wenn das System gemäß dieser 
Anwendungsnotiz konfiguriert ist.

Sollte die Konfiguration des Lesers vorgenommen werden müssen, muss die Konfigurations-App von HID® 
verwendet werden.
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Desktop-Leser-Konfiguration

In dieser Konfiguration verwenden wir zwei verschiedene Transpondernummern, die von derselben Karte 
stammen. Um dies zu ermöglichen, muss der USB-Desktop-Leser so konfiguriert werden, dass er während 
der Registrierung die Details beider Nummern an Net2 sendet.

1.	 Die für den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Modus in Net2 erforderliche Konfiguration befindet sich 
in der Konfigurationsdatei,  ‘Pax_OmiKey.cfg’ die hier heruntergeladen werden kann www.Paxton.
Info/6940

2.	 Um den HID®-Desktop-Leser zu konfigurieren, benötigen Sie zudem die HID® OMNIKEY® Work-
bench-Software.

3.	 Klicken Sie in HID® OMNIKEY®  Workbench auf „Leser“.

4.	 Klicken Sie auf „Lesereinstellungen“.
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5.	  Ändern Sie den Betriebsmodus zu „CCID“ und klicken Sie auf „Übernehmen“.

6.	 Klicken Sie auf „HID® OMNIKEY® 5427 CK CL 0“, scrollen Sie zu „Leser-Upload“ und klicken Sie auf 
„Datei laden“.
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7.	 Wählen Sie die Datei Pax_OmiKey.cfg aus und klicken Sie auf „Öffnen“.

8.	 Klicken Sie auf „Hochladen“.
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Da der USB Desktop-Leser korrekt konfiguriert wurde, liefert er Net2 zwei Transponder-Zugangsdaten, 
sobald ihm ein Transponder vorgelegt wird.

9.	 Klicken Sie auf „Weiter“.

10.	 Klicken Sie auf „OK“, um die Anwendung zu schließen.
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Konfigurieren der Net2-Software

Alle ACUs, die an die HID®-Leser angeschlossen werden, müssen im spezifischen Wiegand-Modus 
konfiguriert werden.

Hinweis für Paxlocks: Falls Paxlocks mit älteren Firmware-Versionen zurückgesetzt werden, muss ein 
standardmäßiger Paxton-Transponder, der im System gültig ist, verwendet werden, um den Paxlock 
mit dem Net2 System zu verbinden. Die HID®-Transponder können erst nach einem Update auf v6.9 
verwendet werden.

Net2 einrichten

1.	 Melden Sie sich im Net2-Server-Konfigurationsprogramm an.
2.	 Klicken Sie auf den Reiter „Wiegand“.

Wiegand Regel Einrichtung

Transponder

Die Transponder für diese Integration müssen „HID®-SEOS-ISO-Karten - 5006PGGAN7 H10302“ sein. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Transponder über eine statische UID und eine eindeutige 37-Bit-Zahl 
verfügen, die im sicheren Speicher codiert ist.

Hinweis: „HID®-SEOS-ISO-Karten - 5006PGGAN7 H10302“ ist die Bestellreferenz von HID® und sollte beim 
Kauf von Transpondern verwendet werden.

HID®-Lesegeräte lesen das sichere Identifikationsmedium. Paxton-Lesegeräte, einschließlich Paxlocks und 
Entry-Panels, lesen die statische UID.

Bei der Anmeldung unter Verwendung von Custom DTR werden für jeden Transponder zwei 
Identifikationsmedien erstellt: eines für das sichere Identifikationsmedium und eines für die UID.
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3.	 Aktivieren Sie die „Wiegand-Konfiguration“.

4.	 Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorlage“, wählen Sie „Duales Identifikationsmedium“ aus und 
klicken Sie auf „Übernehmen“.
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1.	 Melden Sie sich bei Net2 an und wählen Sie eine „Tür“.

Türen einrichten

2.	 Ändern Sie den Leser-Typ auf „Wiegand-Leser“.
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3.	 Ändern Sie das Transponder-Datenformat auf „Wiegand spezifisch“.

4.	 Ändern Sie den Betriebsmodus des Lesers auf „Nur Transponder“ und klicken Sie auf „Übernehmen“.

5.	 Wiederholen Sie dies für alle Türen mit HID®-Leser.
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1.	 Wählen Sie in Net2 einen „Benutzer“.

Registrierung von Transpondern

2.	 Klicken Sie auf den Reiter „Transponder“.
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Betrieb

Wenn ein Identifikationsmedium einem HID® Signo™-Leser präsentiert wird, wird der sichere Wert aus 
dem Transponder ausgelesen. Wenn derselbe Transponder einem Paxlock vorgelegt wird, wird die UID 
ausgelesen. Da beide Werte demselben Benutzer zugeordnet wurden, wird in beiden Fällen der Zugang 
gewährt.

3.	 Klicken Sie auf „Neuer Transponder“ und wählen Sie „Duales Identifikationsmedium“.

4.	 Zeigen Sie dem Desktop-Leser einen HID®-Transponder.
5.	 Zwei Transponder werden zur Benutzer-Datei hinzugefügt. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
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