
Intégrer des jetons HID® SEOS à votre système Net2

Cette configuration est destinée aux clients qui 
souhaitent utiliser des jetons HID® SEOS tout en étant 
en mesure d’intégrer des PaxLocks dans le système. Cela 
permet de sécuriser les portes périmétriques extérieures 
à l’aide des informations d’identification SEOS tout en 
permettant d’utiliser des PaxLocks simples et rentables 
sur les portes intérieures.

Résumé

Équipement requis

Lecteurs HID® Signo™ (tout lecteur de la gamme de lecteurs HID® capable de lire les 
jetons HID® SEOS)

Lecteur de bureau USB HID® OMNIKEY® 5427

Net2 v6.9 ou supérieur

Un PaxLock

Cartes ISO HID® SEOS - 5006PGGAN7 H10302
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Lecteur

Les lecteurs HID® Signo™ peuvent être utilisés dans leur configuration par défaut. Tant que le lecteur est 
configuré pour lire les jetons HID® SEOS, il transmet les données correctes à l’unité de contrôle Net2.

La sortie du lecteur, lorsqu’elle est utilisée avec les jetons HID® spécifiés, sera Wiegand 37 bits. Net2 
acceptera automatiquement cette sortie lorsque le système sera configuré conformément à cette note 
d’application.

Si la configuration du lecteur doit être configurée, l’application de configuration de HID® devra être utilisée. 
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Configuration du lecteur de bureau

Dans cette configuration, nous utilisons deux numéros de Badge différents extraits de la même carte. 
Pour que cela fonctionne, le lecteur de bureau USB doit être configuré pour envoyer les détails des deux 
numéros à Net2 lors de l’enrôlement.

1.	 La configuration requise pour que ce mode fonctionne correctement dans Net2 est contenue dans le 
fichier de configuration, ‘Pax_OmiKey.cfg’, qui peut être téléchargé ici www.Paxton.Info/6940

2.	 Pour configurer le lecteur de bureau HID®, vous aurez également besoin du logiciel HID® OMNIKEY® 
Workbench

3.	 Dans HID® OMNIKEY® Workbench, cliquez sur « Lecteurs » 

4.	 Cliquez sur « Paramètres du lecteur »

2

http://www.Paxton.Info/6940
https://www.hidglobal.com/drivers/47911
https://www.hidglobal.com/drivers/47911


APN-1214-F
Net2

5.	 Changez le mode de fonctionnement en « CCID » et cliquez sur « Appliquer »

6.	  Cliquez sur « HID® OMNIKEY® 5427 CK CL 0 », faites défiler la page jusqu’à « Téléchargement du lec-
teur » et cliquez sur « Charger le fichier »
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7.	 Sélectionnez le fichier Pax_OmiKey.cfg Cliquez sur « Ouvrir » 

8.	 Cliquez sur « Télécharger »
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Maintenant que le lecteur de bureau USB est correctement configuré, il délivrera deux identifiants de 
Badge à Net2 dès qu’un Badge lui sera présenté

9.	 Cliquez sur « Continuer »

10.	 Cliquez sur « OK » pour fermer l’application.
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Configuration du logiciel Net2

Tous les ACU auxquels des lecteurs HID® seront connectés doivent être configurés pour passer en mode 
Wiegand Custom.

Remarque pour les Paxlocks: si les Paxlocks utilisant d’anciennes versions du firmware sont réinitialisés, 
un jeton Paxton standard, valide sur le système, devra être utilisé pour lier le Paxlock au système Net2. Les 
jetons HID® ne peuvent pas être utilisés tant que vous n’aurez pas effectué la mise à jour vers la version 6.9.

Initialisation du logiciel Net2

1.	 Connectez-vous à l’utilitaire de configuration du serveur Net2
2.	 Cliquez sur l’onglet « Wiegand »

Configuration des règles Wiegand

Badges

Les jetons pour cette intégration doivent être des « cartes ISO HID® SEOS - 5006PGGAN7 H10302 », ce qui 
garantit que les jetons possèdent un UID statique et un numéro unique de 37 bits codé dans la mémoire 
sécurisée. 

Remarque : « Cartes ISO HID® SEOS - 5006PGGAN7 H10302 » est la référence de commande de HID® et 
doit être utilisée lors de l’achat de jetons.

Les lecteurs HID® liront l’identifiant sécurisé, les lecteurs Paxton, y compris les panneaux Paxlocks et Entry, 
liront l’UID statique.

Lors de l’inscription à l’aide du DTR personnalisé, deux informations d’identification seront créées pour 
chaque jeton, une pour l’identification sécurisée et une pour l’UID.
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3.	 Activez la « configuration Wiegand »

4.	 Cliquez sur le menu déroulant « Modèle », sélectionnez « Double identification » et cliquez sur 
« Appliquer ».
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1.	 Connectez-vous au Net2 et sélectionnez une « porte »

Configuration des portes

2.	 Changez le type de lecteur en « lecteur Wiegand »
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3.	 Remplacez le format de données du jeton par « Wiegand Custom »

4.	 Changez le mode de fonctionnement du lecteur en « Token uniquement » et cliquez sur « Appliquer »

5.	 Répétez l’opération pour toutes les portes utilisant des lecteurs HID®.
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1.	 Sélectionnez un « utilisateur » dans Net2

Inscription des badges

2.	 Cliquez sur l’onglet « Jetons »
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Utilisation

Lorsqu’un identifiant est présenté à un lecteur HID® Signo™, la valeur sécurisée est lue à partir du jeton. 
Lorsque le même jeton est présenté à un Paxlock, l’UID est lu. Comme les deux valeurs ont été enregistrées 
pour le même utilisateur, l’accès est accordé dans les deux cas.

3.	 Cliquez sur « Nouveau jeton » et sélectionnez « Double identification »

4.	 Présenter un jeton HID® au lecteur de bureau
5.	 Deux jetons seront ajoutés à la fiche utilisateur. Cliquez sur « Appliquer »
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