
Integration av HID® SEOS tokens med ditt Net2-
system

Denna konfiguration är för kunder som vill använda 
HID® SEOS tokens samtidigt som de kan inkorporera 
PaxLocks i systemet. Detta möjliggör att externa dörrar i 
utkanten säkras med SEOS-uppgifter samtidigt som de 
enkla och kostnadseffektiva PaxLocks kan användas på 
interna dörrar

Översikt

Utrustning som krävs

HID® Signo™ läsare (vilken läsare som helst i HID-läsarsortimentet som kan läsa HID® SEOS tokens)

HID® OMNIKEY® 5427 USB stationär läsare

Net2 v6.9 eller högre

En PaxLock

HID® SEOS ISO-kort - 5006PGGAN7 H10302
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Läsare

HID® Signo™-läsare kan användas i sin standardkonfiguration. Så länge läsaren är inställd för att läsa HID® 
SEOS tokens kommer den att skicka ut korrekt data till Net2 kontrollenheten.

Outputen från läsaren, när den används med de specificerade HID® tokens, kommer att vara 37-bit 
Wiegand. Net2 kommer automatiskt att acceptera denna output när systemet är konfigurerat i enlighet 
med denna applikationsanteckning.

Om läsarens konfiguration behöver ställas in, måste konfigurationsappen från HID® användas.
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Bordsläsarkonfiguration

I denna konfiguration använder vi två olika tokennummer tagna från samma kort. För att detta ska fungera 
måste USB-läsaren i den stationära datorn konfigureras för att skicka uppgifterna om båda numren till Net2 
under registreringen

1.	 Den konfiguration som krävs för att detta läge ska fungera korrekt i Net2 finns i konfigurationsfilen,  
‘Pax_OmiKey.cfg’ vilken kan laddas ner här www.Paxton.Info/6940

2.	 För att konfigurera HID®-läsaren på en stationär dator behöver du även programvaran HID® OMNIKEY® 
Workbench

3.	 I HID® OMNIKEY® Workbench, klicka på “Läsare”

4.	 Klicka på “Läsarinställningar”
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5.	 Ändra driftläget till “CCID” och klicka på “Använd”

6.	 Klicka på “HID® OMNIKEY® 5427 CK CL 0”, scrolla till “Läsaruppladding” och klicka på “Kör fil”
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7.	 Välj filen Pax_OmiKey.cfg, klicka på “Öppna”

8.	 Klicka på “Ladda upp”
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Nu när USB-läsaren på den stationära datorn är korrekt konfigurerad, kommer den att leverera två token-
certifikat till Net2 varje gång en token presenteras för den.

9.	 Klicka på “Fortsätt”

10.	 Klicka på “OK” för att stänga applikationen

5



APN-1214-SE
Net2

Konfigurera Net2-programvaran

Alla ACU:er som kommer att ha HID®-läsare anslutna måste konfigureras för att vara i Wiegands 
standardläge.

Observera för Paxlocks: Om Paxlocks med äldre versioner av firmware återställs, måste en standard 
Paxton-token, som är giltigt på systemet, användas för att binda Paxlock till Net2-systemet, HID® tokens kan 
inte användas förrän du har uppdaterat till v6.9.

Driftsättning av Net2

1.	 Logga in på Net2-serverns konfigurationsverktyg
2.	 Klicka på fliken ‘Wiegand’

Wiegand-regelkonfiguration

Kort

De tokens som används för denna integration måste vara “HID® SEOS ISO cards - 5006PGGAN7 H10302”, 
vilket säkerställer att tokens har ett statiskt UID och ett unikt 37-bitarsnummer kodat i det säkra minnet.

Observera: “HID® SEOS ISO cards - 5006PGGAN7 H10302” är beställningsreferensen från HID® och bör 
användas vid köp av tokens.

HID®-läsare kommer att läsa den säkra credentialen, Paxton-läsare, inklusive Paxlocks och Entry-paneler, 
kommer att läsa det statiska UID:et.

När registrerade med hjälp av Custom DTR kommer två certifikat att skapas för varje token, ett för det säkra 
certifikatet och ett för UID:et.
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3.	 Aktivera ‘Wiegand- konfiguration’

4.	 Klicka på rullgardinsmenyn ‘Mall’, välj ‘Dubbla certifikat’ och klicka på ‘Använd’
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1.	 Logga in på Net2 och välj en ‘Dörr’

Inställningar för dörrarna

2.	 Ändra läsartyp till ‘Wiegand-läsare’
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3.	 Ändra Token-dataformat till ‘Wiegand-standard’

4.	 Ändra läsarens driftsläge till ‘Endast token’ och klicka på ‘Använd’

5.	 Upprepa för alla dörrar som använder HID-läsare
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1.	 Välj en “Användare” i Net2

Registrera kort

2.	 Klicka på fliken “Tokens”
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Användning

När ett certifikat presenteras för en HID® Signo™-läsare, läses det säkra värdet från token. När samma token 
presenteras för en Paxlock, läses UID. Eftersom båda värdena har registrerats mot samma användare, 
beviljas åtkomst i båda fallen.

3.	 Klicka på “Ny token” och välj “Dubbla certifikat”

4.	 Presentera en HID-token för den stationära läsaren
5.	 Två tokens kommer att läggas till i användarens uppgifter. Klicka på “Använd”
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