
Läsarportar

AnslutningsportLAN

Öppningsknapp och LED-strömindikator

Låsutgång med strömförsörjning

Relä 2

Relä 1

Manipuleringsbrytare

Dörrkontakt (spänningsfri)

Strömförsörjning 12- 24Vdc

PSU misslyckades (endast PSU)

Digital ingång 
(spänningsfri)

Pax ton10 :s  centra l  för 
ensk i lda  dör rar

Paxton10:s central för enskilda dörrar har utformats med enkelhet i 
åtanke. Tydligt märkta terminaler resulterar i en problemfri installation 
för kontroll och övervakning av en dörr. Erbjuder en flexibel 
installationslösning, med PSU-alternativ för att drivas antingen med 
12VDC eller PoE, samt endast PCB-alternativ för att använda en 
befintlig DC-linje

•	 Enkel plug-and-play-installation
•	 Lokalt lagrade program gör att systemet fortsätter fungera även om 		
	 anslutningen till servern förloras
•	 Femårsgaranti
•	 Strömförsörjningsalternativ: PoE+, 230 V, 12 V eller 24 V
•	 Anslutning för reservbatteri till PSU
•	 Låsutgång med strömförsörjning
•	 Plasthölje för dörrcentral för enskild dörr med PSU och endast för PCB
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Översikt

Funktioner
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Push to make

0°C - 45°C

N/A

Vägg

Ingång för dörrkontakt

Kabeltyp

Ingång för manipuleringsbrytare

Spänningsfri digital ingång

Reläer

Maximalt antal läsare/knappsatser per dörr

Ja

Ethernet (RJ45)

Ja

1

2

2

El

Kommunikation

Maskinvara

Miljö

Specifikationer

Ingång från öppningsknapp

Dataanslutning IP

Strömförbrukning

Reläström

RS485 anslutningsutgång

RS485 läsarutgång

Utström för lås

30V DC/ 2A

12V DC/1A or 24V DC/500mA

INGÅNG: 36-57 V DC, 25,5W (IEEE 802.3at Typ 2)

UTGÅNG: 12,8V DC, 1,8 A

24V DC, 750mA max (endast Paxton-kontakter)

12V DC, 1 A max (Endast Paxton-läsare)

Backupbatteri

2A strömförsörjning

12V DC, 7 Ah (valfritt)

INGÅNG: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,2A

UTGÅNG: 13,8 V DC, 2 A

Dörrcentralens ingångsspänning

PoE-strömförsörjning

Arbetstemperatur

IP-klass

Montering

Garanti 5-årig Paxtongaranti

12 - 24V DC (suppression vid 28V)

100 MbpsDataväxelkrav

Tillbehör och produktnummer

Paxton10:s central för enskilda dörrar, PCB only010-403-SE

Paxton10:s central för enskilda– 12V 2A PSU010-751-SE

Paxton10:s central för enskilda dörrar, PoE010-052-SE

Paxton10:s central för enskilda dörrar, med plasthölje010-315-SE
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Dimensioner

© Paxton Ltd 1.0.0
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